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PREGÃO ELETRÔNICO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

 
Pregão Eletrônico   Nº 00113/2022(SRP) 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

09.032.626/0002-35 - AGFA DO BRASIL LTDA.

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

1 Aparelho Raios
X

Unidade 6 R$ 1.135.000,0000 R$
612.000,0000

R$ 3.672.000,0000

Marca: AGFA
Fabricante: AGFA NV
Modelo / Versão: DR 100s
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DR 100s System - É uma solução de Radiologia Digital acessível que permite maximizar
o investimento. O DR 100s oferece todas as vantagens de um equipamento digital direto. Parte da solução de DR inclui a estação de
Aquisição de imagens NX com processamento de imagem MUSICA. A pré-visualização da imagem processada pelo MUSICA leva
apenas alguns segundos para aparecer após a exposição. A solução fornece uma variedade de benefícios para o fluxo de trabalho,
melhorando a produtividade e permitindo um estudo mais rápido. Com esta solução temos: - O Gerador microprocessado, monofásico
100-230V ± 10%, 50/60 Hz. - Cabo de alimentação com 2,9 m. -Deslocamento da Altura (SID) de 675 a 2051 mm - Rotação da
coluna do tubo de raios-x ±320° - Rotação do tubo de raios-x ±90° - Inclinação do Tubo de -20°/90° - Ângulo de alvo de 15° (32kW)
ou 12,5° (40kW) - Peso equipamento 470kg (telesc.) ou 475kg (fixa) - Colimador luminoso de LED com temporizador interno
regulável (30s), com rotação de ± 90° - Estação de trabalho acoplada ao equipamento com monitor de 22" touch screen TFT LCD -
Contraste superior e visualização de detalhes fornecidos pelo MUSICA - Conectividade com sistemas RIS / PACS e impressoras de
diagnóstico. Acessórios integrantes: Detector Digital sem fio para adultos e geral, de tamanho aproximado de 35 x 43 cm com matriz
ativa de 2560 x 3072 pixels, tamanho do pixel igual a 140 μm, resolução de 16 bits, Cintilador (Csl) Iodeto de Césio, Conversão (a-
Si) Silício Amorfo, capacidade de carga máxima do painel de 400 kg quando distribuído sobre toda superfície, peso do painel de no
máximo 3,15 kg com bateria. Grau de proteção IP67. Detector de painel plano sem fio para pediatria, de tamanho aproximado de 25
x 30 cm com matriz ativa mínima de 2048 x 2560 pixels, tamanho do pixel igual a 140μm, resolução de 16 bits, Cintilador (Csl)
Iodeto de Césio, Conversão (a-Si) Silício Amorfo, peso do painel de 1,95kg. Grau de proteção IP67. Registro ANVISA: 80497200034
Procedência: Importado - Bélgica Validade da Proposta: O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da
sessão pública de realização do Pregão Eletrônico. Prazo de Entrega: Os produtos deverão ser entregues, após agendamento, em até
120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data da Assinatura do Contrato Administrativo, em dia de expediente do órgão
solicitante, em seu horário de funcionamento. Local de Entrega: Os produtos deverão ser entregues no local abaixo, conforme
especificado no contrato. Horário de Funcionamento: 08:00 às 12:00horas e das 14:00 às 17:00 horas. DIRETORIA DE PATRIMÔNIO:
PARQUE DE APOIO – SES-DF, SIA/SAPS, BLOCO G, LOTE 06 CEP: 71215-000. Instalação e Treinamento: Incluso, nos termos do Edital
e Termo de Referência. Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias. Garantia: 36 (trinta e seis) meses. Assistência Técnica: Inclusos nos
termos do Edital e Termo de Referência. Declaramos estar ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital. Declaramos que nos preços propostos estão
incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, inclusive para a entrega dos materiais no endereço indicado
no Edital. Declaramos que os equipamentos e/ou peças ofertados são comprovadamente novos e sem uso, uma vez que não serão
aceitos equipamentos ou peças recondicionados. Declaração expressa de estar de pleno acordo com todas as condições e obrigações
constantes do edital e seus anexos.

Total do Fornecedor: R$ 3.672.000,0000
 

58.752.460/0004-07 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

2 Aparelho raios
x

Unidade 32 R$ 916.136,0000 R$
520.000,0000

R$ 16.640.000,0000

Marca: SHIMADZU
Fabricante: SHIMADZU CORPORATION
Modelo / Versão: MOBILEDART EVOLUTION MX8 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAIOS X MÓVEL DIGITAL, MODELO MOBILEDART EVOLUTION MX8C,
REGISTRO ANVISA 10369010076, COM UM DETECTOR DE PAINEL PLANO SEM FIO, DESLOCAMENTO MOTORIZADO E SISTEMA
DIGITAL INTEGRADO. DISPAROS DE RAIOS X E DESLOCAMENTOS ATRAVÉS DE BATERIAS INTERNAS, PARA REALIZAÇÃO DE
RADIOGRAFIAS EM LEITOS, UNIDADE NEONATAL, EMERGÊNCIA, MACA, CADEIRA DE RODAS. COLUNA RETRÁTIL COM BRAÇO
TELESCÓPICO, MONTADO SOBRE 4 RODÍZIOS, AJUSTE DE KV E MAS, DISPLAY DIGITAL DE KV E MAS. DISPARADOR DE DUPLO
ESTÁGIO COM CABO DE 4,5M E CONTROLE REMOTO SEM FIO. ROTAÇÃO DA COLUNA DO TUBO DE +/-270°. ROTAÇÃO DO
TUBO/COLIMADOR DE ± 180°. ALTURA DO APARELHO EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE: 127 CM. SID DO CHÃO: 680 A 2025 MM.
ALCANCE DO BRAÇO DO TUBO DE 1203 MM. CABO DE ALIMENTAÇÃO RETRÁTIL PARA TOMADA COMUM COM 4M. ALIMENTAÇÃO:
220V, 50/60HZ. GERADOR MICROPROCESSADO DE ALTA FREQUÊNCIA COM POTÊNCIA DE 32 KW. FAIXA DE TENSÃO DO TUBO DE 40
A 133 KV EM PASSOS DE 1KV. CORRENTE RADIOGRÁFICA DE 400 MA. FAIXA DE MAS DE 0,32 MAS A 320 MAS EM 61 PASSOS.
TEMPO MÍNIMO DE EXPOSIÇÃO DE 1,0 MS. MEMÓRIA PARA 441 PROGRAMAS ANATÔMICOS. TUBO DE RAIOS X COM ANODO
GIRATÓRIO DE 3800RPM. CAPACIDADE CALÓRICA DO ÂNODO DE 300KHU. FOCO FINO DE 0,7 MM E FOCO GROSSO DE 1,3 MM. O
COLIMADOR COM LUZ DE LED DO CAMPO DE IRRADIAÇÃO, TEMPORIZADOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 30S E
LÂMINAS DE CHUMBO COM AJUSTES MANUAIS PARA COLIMAÇÃO DO FEIXE DE RAIOS X. EXIBIÇÃO DA DOSE DE RADIAÇÃO
APLICADA AO PACIENTE. O CAMPO DE RADIAÇÃO COM ÁREA DE 35 X 43 CM A 1,0 M DE DISTÂNCIA FOCO-FPD. DETECTOR DE
PAINEL PLANO SEM FIO PARA ADULTOS E GERAL, TAMANHO DE 35X43CM, MATRIZ ATIVA DE 2800 X 3408 PIXELS, TAMANHO DO
PIXEL DE 125ΜM, RESOLUÇÃO DE 16 BITS, CINTILADOR DE CSL, CONVERSOR DE A-SI, CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA DO PAINEL
DE 310KG QUANDO DISTRIBUÍDO SOBRE TODA SUPERFÍCIE DO DETECTOR, PESO DO PAINEL DE 3,1KG COM BATERIA, GRAU DE
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PROTEÇÃO IP55. MECANISMO ANTIFURTO DO DETECTOR. MONITOR DE 19 POLEGADAS INTEGRADO NA UNIDADE PRINCIPAL E COM
TELA SENSÍVEL AO TOQUE. VISUALIZAÇÃO DA IMAGEM EM 2 SEGUNDOS APÓS EXPOSIÇÃO. O SISTEMA DIGITAL COM AJUSTE DE
BRILHO E CONTRASTE, AMPLIAÇÃO, REALCE DE BORDAS, MEDIDAS DE DISTÂNCIA E ÂNGULO, MEDIDAS DE ROI COM INDICAÇÃO
DO VALOR MÉDIO DE PIXEL, ÁREA E DESVIO PADRÃO, INDICAÇÃO DA DOSE DE RADIAÇÃO. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE
3.500 IMAGENS. PROTOCOLOS DICOM 3.0: MWL, MPPS, RDSR, PRINT, STORE E STORAGE COMMIT. SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO DO
USUÁRIO ATRAVÉS DE LOGIN E SENHA. PESO MÁXIMO DA UNIDADE: 440KG. ADESIVOS DECORATIVOS, PRAZO DE GARANTIA 36
MESES, ENTREGA EM 120 DIAS, PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS.

Total do Fornecedor: R$
16.640.000,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
20.312.000,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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