GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

MANUAL DE ORIENTACAO TECNICA DE HIGIENIZA‘QAO E
CONSERVACAO AMBIENTAL DOS SERVICOS DE SAUDE DA
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE- SES/DF

1. APRESENTACAO

Este Manual tem por objetivo satisfazer a demanda dos servicos de
limpeza, conservacao, asseio, higienizacao e desinfeccao nos diversos
Estabelecimentos de Saude da SES/DF.

A Lei de terceirizacdo contempla esses servicos que, por sua natureza,
sdo necessarios ao 6rgao, cuja paralisacao pode ocasionar transtornos ao bom
andamento das suas atividades. Os servicos solicitados se enquadram
perfeitamente nessa esséncia, sao de natureza necessaria e, portanto, devem
ser executados de forma continua para que ndo venham comprometer a ordem
e causar sérios prejuizos para a Administracao.

Tendo em vista a auséncia de pessoal para executar os servicos de
limpeza, conservacdo, asseio, higienizacdo e desinfeccao de instalacoes
hospitalares e administrativas, faz-se necessaria a contratacdo de empresa(s)
especializada(s) para tal.

A Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal € complexa, haja
vista o grande numero de Hospitais, Centros de Saude, Postos de Saude
(Urbanos e Rurais), Clinicas da Familia, CAPS — AD, UPAS e outras Unidades
distribuidas em todo o Distrito Federal. Sendo assim, existe a necessidade de
um servico constante de limpeza nos Estabelecimentos de Saude, considerando
servicos especificos nas areas de limpeza, conservacao, asseio, higienizacao e
desinfeccao destas Unidades.

Para tanto, devem ser ressaltados os fatores que interferem na
qualidade dos servicos de Estabelecimentos de Saude, dado que esta atividade
de apoio &€ condicao basica para a prevencao e controle de infeccoes, sendo,
consequentemente, necessaria a aplicacdo de normatizacao técnica e
institucional para esta atividade, a fim de diminuir riscos para os profissionais
e usuarios que frequentam Hospitais e areas similares.

O presente Manual norteara administrativa e tecnicamente a prestacao
dos Servicos de limpeza, conservacao, asseio, higienizacao e desinfeccao nos
Estabelecimentos de Saude que integram a Rede da Secretaria de Estado de
Saude.

Administrativamente, a contratacao encontra amparo Legal no Decreto
Distrital N° 25.937, de 15 de junho de 2005, bem como, o Processo Licitatorio
observara as Normas e Procedimentos Administrativos da Lei N° 8.666, de 21
de julho de 1993 e suas alteracoes. A mesma devera seguir as especificacoes
descritas ao longo deste Manual, com objetivo de padronizar as técnicas, os
materiais, utensilios, equipamentos e os produtos utilizados na execucao dos
servicos de higienizacao.
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2. OBJETIVO GERAL

Orientar o processo de higienizacao e definir o conjunto de elementos
técnicos que deverao nortear a execucao das atividades, a fim de assegurar
qualidade, racionalidade, economicidade, eficiéncia, eficacia e efetividade aos
Estabelecimentos de Assisténcia a Saude da Secretaria de Estado de Saude do
Distrito Federal.

Manter a limpeza, conservacdo, asseio, higienizacdo e desinfeccdao dos
Estabelecimentos de Saude e Administrativos que compoe a rede da Secretaria
de Estado de Saude do Distrito Federal, por meio do fornecimento de servicos
de limpeza, conservacao, asseio, higienizacao e desinfeccao dos bens moéveis e
imoveis, das suas areas internas e externas, de acordo com as determinacoes
presentes neste Manual e demais Legislacoes Federais e Distritais atinentes a
matéria, inclusive, a Portaria N° 485, de 11 de novembro de 2005, do
Ministério do Trabalho e Emprego.

Os beneficios diretos e indiretos que resultarao destas orientacoes
relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade fisica dos
pacientes e servidores da Secretaria de Estado de Saude, cuja assisténcia
prescinde de ambiente totalmente higienizado que garanta o desempenho das
atividades de saude de modo seguro, impedindo a proliferacao dos
microrganismos que causam as Infeccoes Relacionadas a Assisténcia a
Saude (IRAS), nos Estabelecimentos Assistenciais de Saude.

Ha de se levar em consideracdo que o servico a ser prestado sera
executado em ambiente de Estabelecimentos Assistenciais a Saude, o que
requer um padrao de exceléncia na sua execucao, tendo como objetivo
principal controlar e impedir a proliferacdo de microrganismos nocivos a
saude.

3. DOS NORMATIVOS QUE REGEM OS SERVICOS DE LIMPEZA DOS
ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE

A execucao dos servicos ora propostos devera seguir as Normas
especificas de limpeza, conservacdo, asseio, higienizacdo e desinfeccdo em
Estabelecimentos de Saude, determinadas pela ANVISA e pela Secretaria de
Saude do Distrito Federal, além daquelas recomendadas pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas, em especial as NBR 12807, NBR 12808, NBR
12809 e NBR 12810 (ABNT, 1993) e NBR 10.004 (ABNT, 1987) e NBR 9191.
Para uma listagem extensiva, verificar a Legislacao (Resolucoes, Portarias) que
se encontram citadas neste Manual.

Os produtos, utensilios e equipamentos utilizados nos servicos de
limpeza, conservacao, asseio, higienizacao e desinfeccao deverdao atender
integralmente as determinacoes Legais que se encontram descritas neste
Manual.

As Empresas fabricantes e/ou fornecedoras dos produtos devem ter a
autorizacdo de funcionamento concedida pelo Orgdo Sanitario das Unidades
Federadas em que se localizam e manter critérios de qualificacdao levando em
consideracao as acoes ambientais preconizadas pela Legislacao.

Ademais, as empresas fornecedoras de produtos, deverdo apresentar
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Laudos Reblas/INMETRO que comprovem a eficacia contra microorganismos
multirresistentes: Staphylococcus MRSA, ORSA, Pseudomonas aeruginosa
produtora SPM-1, VRE, Acinetobacter baumanni e KPC, Clostridium difficile na
forma esporulada, Clostridium sporogenes, Bacilus subtilis no minimo 15
minutos. Seguindo laboratério Reblas/Inmetro comprovam a eficacia contra
Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus e Pseuddomonas aeruginosa
em minimo de 5 minutos. Ressalte-se que os laudos em epigrafe deverao
incluir microorganismos em sua forma vegetativa e esporulada.

As prestadoras do servico de higienizacdo deverao atender, em sua
integra, a NR 32 - Seguranca e Saude no Trabalho em Servicos de Saude,
aprovada pela Portaria N° 485-GM/MTE, e as demais orientacoes técnicas
descritas no decorrer do presente Manual.

4. PRINCIPIOS GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM
ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE

Limpeza é o processo de remocao de sujidades mediante a aplicacao de
energia quimica, mecanica e/ou térmica em determinado periodo de tempo.

4.1. Servicos de Limpeza em Estabelecimento de Assisténcia a Saide

A Limpeza do Estabelecimento de Assisténcia a Satde € o processo de
higienizacao e conservacao dos ambientes e desinfeccao de superficies das
diversas areas internas e externas, promovendo a remocao de sujidades visiveis
e do odor desagradavel, mediante aplicacdo de energia quimica, mecanica e/ou
térmica, em determinado periodo de tempo, a fim de diminuir a populacao
microbiana e promover o bem estar dos pacientes, funcionarios e demais
pessoas que transitam nesses ambientes.

As superficies fixas e/ou mobveis a serem limpas e/ou desinfetadas,
incluem telhados, calhas, tetos, claraboias, pisos, paredes, divisorias, cortinas,
portas, janelas, vidracas, persianas, batentes, corrimoes, bancadas, grades,
macanetas, instalacoes sanitarias, elevadores, interruptores de luz,
bebedouros, telefones, lixeiras, mobiliarios em geral, geladeiras, equipamentos
em geral, grades de ar condicionado e/ou exaustor. Considera-se, ainda, a
limpeza de ralos, caixas de gordura e de passagem pluvial que se fizerem
necessarias.

4.2Principios Gerais dos Servicos de limpeza em Estabelecimentos
Assistenciais a Saude.

Os procedimentos de Limpeza Hospitalar a serem adotados deverao
observar a pratica da boa técnica e as Normas estabelecidas pela Legislacao
vigente e as padronizacgoes técnicas de higienizacdo e conservacao de servicos
de limpeza em Estabelecimentos de Saude, exaradas pela SES/DF, de acordo
com as recomendacoes da ANVISA e demais normativas vigentes no Pais.

Os servicos de limpeza e conservacao em estabelecimentos de Saude
devem manter um ambiente agradavel e seguro, seguindo Quatro Principios
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Basicos:

e Remocao de Sujidades

e Sistematizacao dos Servicos

e Protecao do Profissional que Executa os Procedimentos de Limpeza
e Protecao do Ambiente

° Manutencao da aparéncia de adequada limpeza do ambiente;

° Contribuicao para evitar a propagacdo de microrganismos com potencial
nocivo a saude de usuarios e servidores, prevenindo a infeccao;

° Controle de vetores;

° Manutencao da infraestrutura de higiene pessoal, com fornecimento de
materiais e equipamentos adequados;

° Prevencao de acidentes de trabalho;

e Manejo adequado dos residuos gerados pela assisténcia a saude;

° Conservacao de equipamentos, mobiliarios e das superficies fisicas da
instituicao e;

° Proporcionar conforto, higiene e bem estar aos pacientes, servidores e ao

publico em geral, respeitando a individualidade de cada um e a
particularidade do ambiente ou servico.

5. HABITOS DE HIGIENE NO AMBIENTE DE TRABALHO

Adicionalmente as questoes de protecao ambiental, habitos de higiene
pessoal e coletiva no ambiente de trabalho sdo fundamentais para garantir a
qualidade geral da instituicao, especialmente em area de saude, em que a
observacao pessoal dos envolvidos tem carater de guia de seguranca para os
pacientes. Desta forma, alguns habitos saudaveis e desejaveis sao listados a

seguir:
e Retirar aderecos (anéis, alianca, joias, relogios e pulseiras) antes de
iniciar o trabalho;

e Vestir uniforme proprio e limpo;
e Usar calcados limpos e fechados, de material impermeavel;
e Nao sentar no leito nem na poltrona do paciente;

e Manter os cabelos longos presos ou curtos, durante o horario de trabalho
e usar touca de protecao;

e No caso dos homens, manter sempre a barba bem feita ou curta;
e Manter unhas aparadas e limpas;

e Usar os EPI's e EPC’s sempre que necessario, atendendo as exigéncias
contidas nas legislacoes vigentes;
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e Nao se alimentar durante a execucao do trabalho e somente em local
adequado;

e Nao fumar ou ingerir bebida alcodlica em seu local de trabalho;
e Nao abandonar o local de trabalho sem comunicar a sua chefia direta;

e Manter as maos sempre higienizadas, lavando-as sempre que necessario
ou apos realizar qualquer atividade de limpeza e antes de qualquer
refeicao (A técnica esta descrita nesse Manual);

e Nao utilizar aparelho celular pessoal durante a execucao de suas
atividades profissionais;

e Tomar banho completo (corpo e cabelos) apos término das atividades
diarias;

O uniforme devera ser lavado no hospital, segundo NR32.

6. DO PERFIL DO PROFISSIONAL DA EQUIPE DE LIMPEZA EM
ESTABELECIMENTOS DE SAUDE

A limpeza nao é s6 uma atividade doméstica, e a questao da higiene
em Estabelecimentos de Saude esta intimamente ligada as pessoas envolvidas
e as suas acoes, pois para a realizacao de qualquer processo de limpeza que
objetiva a manutencao de padrao caracteristico de higiene, mesmo aqueles
processos automatizados, existem pessoas responsaveis pela sua execucao.
Assim, a selecao e o preparo dos envolvidos deve ser rigorosa para que o
padrao desejado se mantenha.

Neste caso, a equipe da limpeza é considerada linha de frente na area
de saude, pois, além da sua responsabilidade direta na manutencdo da
limpeza, tem contato com o paciente e sua familia, de forma que questdées como
postura e atitude, higiene pessoal e uso de uniforme, dentre outros, passam a
ser considerados indicadores de qualidade da instituicao de saude na visao do
cliente/usuario, devendo ser parte obrigatoria dos treinamentos e das
supervisoes.

Os critérios minimos de apresentacao pessoal dos funcionarios da
empresa prestadora dos servicos de higienizacdo deverao ser: apresentar-se
com o uniforme completo e limpo, boa aparéncia pessoal, com cracha de
identificacao em lugar legivel, ter todos os EPIs (Equipamentos de Protecao
Individual) e EPCs (Equipamentos de Protecao Coletiva) obrigatorios exigidos
pela Legislacao estabelecida pelo Ministério do Trabalho, com cabelos presos
(mulheres), com cabelos curtos e barba cortada (homens), com unhas bem
aparadas e sem esmalte, ser discreto e educado, nao usar adornos durante o
trabalho (as mulheres poderdao usar maquiagem discreta), nao se queixar de
problemas pessoais nem tdao pouco da empresa para qualquer pessoa dos
Estabelecimentos de Saude, saber obedecer as ordens dos superiores, nao usar
roupas exageradas para o trajeto do trabalho (minissaia, short, decotes
grandes), ser gentil e cooperativo, possuir pontualidade e assiduidade.

Desta forma, o profissional de limpeza na area de saude deve agregar
caracteristicas que possam trazer valor as equipes de limpeza e a qualidade
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dos servicos prestados dentro das instituicoes de saude.

Ao delimitarmos e descrevermos detalhadamente as atividades e
responsabilidades inerentes a cada um dos servicos a serem contratados,
torna-se factivel um melhor acompanhamento de sua execucao, bem como da
avaliacao dos resultados esperados, permitindo a Comissao Gestora do
Contrato e aos Executores Locais acompanhar sua execucao e, ao mesmo
tempo, perceber desvios de qualidade/quantidade nos servicos, tornando mais
claro os critérios de cobranca da empresa prestadora de servicos quanto a
realizacao das atividades previstas no Contrato e, até mesmo, a mensuracao da
real necessidade do quantitativo alocado, em face da demanda.

Para cada tipo de servico, de acordo com suas caracteristicas, foram
definidos o perfil do profissional, a experiéncia requerida, as habilidades, os
conhecimentos especificos e as atitudes requeridas, além da graduacao escolar
daqueles que serdao incumbidos da execucao das tarefas, com o fim de permitir
as empresas valorar os servicos que serao prestados, e aos Gestores e Fiscais
da SES/DF, o perfeito acompanhamento da execucdo contratual e a correta
cobranca quanto a qualidade dos servicos prestados.

CRITERIOS GERAIS PARA A EQUIPE OPERACIONAL DE HIGIENIZACAO

Tendo em vista a especificidade das atividades de limpeza e
desinfeccao nos estabelecimentos de assisténcia a saude, bem como os riscos
inerentes, os profissionais (encarregados e serventes ou auxiliares) envolvidos
nesta acao pratica devem apresentar grau de escolaridade: ensino fundamental
completo, e experi€éncia comprovada em carteira de trabalho, de no minimo, 2
(dois) anos, visto que irdo manipular produtos quimicos, realizar diluicoes e
coletar matéria organica, materiais perfurocortantes e equipamentos de
limpeza, dentre outros itens que exigem funcionalidade em leitura e
compreensao de textos, bem como a eventual realizacao de calculos
matematicos simples. Ressalte-se que, o baixo grau de escolaridade dificulta e
retarda os treinamentos, inviabiliza algumas praticas de seguranca, podendo
expor o trabalhador e os pacientes a riscos, constituindo-se em altissimo risco
a seguranca assistencial nos Estabelecimentos em questao.

Desta forma, faz-se necessario que, além da formacao basica
requerida, o profissional receba, obrigatoriamente, treinamento teodrico e
pratico prévio, detalhando a sua atividade nos estabelecimentos de saude, bem
como haja programa de educacao permanente voltado para a constante
melhoria da eficiéncia, eficacia e efetividade da acao do profissional. Assim
sendo, € essencial que todos os trabalhadores que executem acoes de limpeza,
conservacao, asseio, higienizacao e desinfeccao, recebam instrucoes e
treinamento sobre microbiologia.

DOS SERVENTES

O Servente é o profissional que executa as acdoes de limpeza,



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

conservacao, asseio, higienizacao e desinfeccao.

DOS ENCARREGADOS

E o responsavel pelos servicos, garantido o bom andamento dos
trabalhos, supervisionando e ministrando orientacoes mnecessarias aos
serventes. Além dos critérios gerais acima especificados, estara no comando
direto das Equipes de Limpeza, em todos os turnos de trabalho, devendo ser
capaz de tomar decisdoes compativeis com os compromissos assumidos pela
Contratada.

Devem possuir caracteristicas de lideranca, flexibilidade, pensamento
estratégico, bom relacionamento, ética, imparcialidade, bom senso e
honestidade, habilidade de contornar situacoes inesperadas e dificeis. Essa € a
postura esperada para um encarregado, visando a plena e boa coordenacao da
equipe.

Tem a responsabilidade administrativa sobre a escala de pessoal,
considerando o registro e controle diario da assiduidade e pontualidade de seu
pessoal; e sobre a logistica dos materiais e equipamentos, considerando o seu
armazenamento, distribuicao e controle. Adicionalmente, o encarregado tem a
obrigacao de reportar-se, quando houver necessidade, ao gestor/fiscal da
unidade, a fim de receber instrucoes e tomar as providéncias pertinentes.

Os postos de Encarregado de expediente deverao dispor de equipamento de
comunicacao, de forma a agilizar e facilitar a comunicacdo com a empresa.

Os profissionais alocados na funcado de Encarregado ficardo responsaveis
pelo acompanhamento da equipe operacional, no seu local de trabalho, tendo a
responsabilidade administrativa, que esta descrita neste Manual.

Devem apresentar grau de escolaridade equivalente a Ensino Médio
completo, e experiéncia de 02 (dois) anos comprovada em carteira.

DO ENFERMEIRO (A)

E o profissional devidamente habilitado, com Graduacdo em Enfermagem e
registro no COREN (Conselho Regional de Enfermagem), que tenha capacidade
de gestdo e experiéncia comprovada na area de higienizacdo e processamentos
de artigos e superficies, o qual sera o responsavel pela supervisao e
capacitacao permanente da equipe operacional e dos encarregados.

Para a boa execucao da funcao a ser exercida, o profissional alocado devera
apresentar caracteristicas de lideranca, flexibilidade, pensamento estratégico,
bom relacionamento interpessoal, ética, imparcialidade, bom senso,
honestidade e habilidade para contornar situacoes inesperadas e dificeis.

DO RESPONSAVEL PELO SETOR DE PRODUTOS SANEANTES UTILIZADOS
EM SUPERFICIES E AMBIENTES DE ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS
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DE SAUDE E DE PRODUTOS PARA A HIGIENIZACAO DE MAOS.

Deve ter registro no Conselho Regional de Quimica.

Fornecer somente produtos saneantes padronizados, na concentracao e
utilizacao recomendadas pela ANVISA, Nucleo de Controle de Infeccao
Hospitalar e pelo fabricante.

Padronizar os produtos saneantes seguindo a legislacdo em vigéncia.
Testar os produtos avaliando a qualidade e a efetividade.

Indicar e armazenar os produtos em locais apropriados de acordo com as
caracteristicas fisico-quimicas de cada produto, dispondo, para tal, de
armarios ou gabinetes de armazenagem de produtos inflamaveis e/ou
corrosiveis e pesticidas, de acordo com as normativas preconizadas pela
Legislacao Trabalhista, INMETRO, e demais normativas vigentes no Pais.

Orientar as indicacoes de uso de desinfetantes juntamente com o Nucleo
de Controle de Infeccao Hospitalar.

Orientar quanto aos cuidados de armazenamento, misturas, e boas
praticas do uso de produtos saneantes.

Acompanhar, orientar e supervisionar a utilizacao de produtos saneantes
nos estabelecimentos de saude.

Realizar visitas técnicas peridédicas em todos os estabelecimentos da
Secretaria de Saude.

Oferecer capacitacao sobre produtos saneantes e de higienizacao das
maos para os funcionarios de higienizacao.

Atender as solicitacoes da Geréncia de Hotelaria, da Comissao de
Residuos, do Nucleo de Controle de Infeccao Hospitalar e da Direcao da
Unidade.

ATITUDES PROIBIDAS POR PARTE DOS FUNCIONARIOS QUE ATUAM NOS
SERVICOS DE HIGIENIZACAO

Utilizar vassoura para varrer o piso ou qualquer local dentro de um
Estabelecimento de Saude.

Abrir ou fechar as portas pelas maganetas com as maos enluvadas.
Quando for remover os moveis para limpeza, fazé-lo sem luvas.

Tocar nos aparelhos que estao conectados ao paciente.

Encostar-se no leito do paciente quando estiver limpando o ambiente.
Prestar qualquer tipo de cuidados aos pacientes internados.

Auxiliar na alimentacao dos pacientes.

Aceitar alimentos fornecidos pelos pacientes.

Arrastar os sacos de residuo pelo chao.

Pressionar os sacos de residuos coletados.
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e Transportar residuos em carros abertos ou semiabertos.

e Recolher residuos dos pisos e de ralos com as maos.

e Deixar materiais pelos cantos das Unidades.

e Comer qualquer alimento enquanto estiver com o uniforme.

e Transitar de uniforme fora da Unidade de Saude.

e Colocar as maos nos MOP’s e/ou panos de chao sem luvas.

e Manusear medicamentos ou soros.

e Preencher formularios para a equipe de saude.

e Auxiliar em qualquer tipo de procedimento da equipe de saude.

e Realizar atividades que nao sejam referentes a higienizacao; por exemplo:
buscar ou levar materiais em algum setor da Unidade.

o Afastar-se do setor para atender solicitacoes que nao sejam referentes a
higienizacao.

e Jogar agua em todo o piso. Deve ser feito uma divisao fornecendo espaco
para o trafego de pessoas com as devidas identificacoes.

e Abandonar o local de trabalho sem comunicar a Supervisdo ou para
atender solicitacdo de terceiros, ndo pertinentes as suas funcoes.

e Fumar ou ingerir bebida alcoodlica em seu local de trabalho.

e Utilizar aparelho celular pessoal durante a execucdo de suas atividades
profissionais.

e Remocao e transporte de pacientes.

e Nao receber ou encaminhar materiais de almoxarifado, farmacia,
laboratoério, banco de sangue, que nao sejam para utilizacao de seu
servico especifico de limpeza.

7. TREINAMENTO E CAPACITACAO PROFISSIONAL

O treinamento e a capacitacao profissional sdo um dos pontos mais
importantes para a execucao dos servicos, sendo fundamentais para a
qualidade de todos os procedimentos.

E imprescindivel que os profissionais e toda a equipe de limpeza
alocada nos servicos, recebam treinamento e participem regularmente dos
Programas de Educacao Continuada e dos treinamentos Técnicas do NCIH
oferecidos pela Instituicao de Saude, conforme a necessidade do trabalho e a
evolucao natural dos padroes requeridos.

Os funcionarios devem receber conhecimentos pratico-tedricos
necessarios ao desenvolvimento de habilidades e atividades que visem a
capacita-los para o trabalho, incluindo a educacao em servico, que deve ocorrer
diariamente, conforme a necessidade, pelo enfermeiro e encarregado da
empresa lotado na regional.

A Capacitacao e Treinamento sao essenciais para a efetividade dos
servicos executados, portanto as empresas prestadoras de servicos de
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higienizacao deverao elaborar um Cronograma de treinamento, desenvolvidos
nos programas de Educacao Continuada que deverao ser trimestrais
(tedrico/pratico) e com auditoria do projeto de treinamento pelo do Nucleo de
Controle de Infeccao do hospital, com destaque para terminologias dos
processos de limpeza. No inicio de cada trimestre do ano, devera ser entregue
ao NCIH para auditoria, o projeto de treinamento que sera realizado, contendo
no minimo conteido programatico, metodologia, cronograma, data,
identificacao dos instrutores e forma de avaliacao.

A cada semestre, o Executor, juntamente com o Enfermeiro da
empresa, enviara para a Geréncia de Hotelaria e para o Nucleo de Controle de
Infeccao da Regional de Saude, a programacao executada, contendo nomes dos
treinandos, data, carga horaria, conteiido e instrutor, que foram realizados no
decorrer dos 12 meses.

8. CLASSIFICACAO DE AREAS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE

As Areas dos Estabelecimentos Assistenciais de Saude (EAS) sao
classificadas, em relacao ao risco de transmissao de infeccoes, de acordo com
as atividades realizadas em cada local. Esta classificacao facilita os
procedimentos de limpeza destas areas, conforme seus riscos potenciais, e
auxilia em algumas estratégias contra a transmissdo de infeccoes. E
importante frisar que, independente da area, o risco de infeccao ao paciente
esta, principalmente, relacionado aos procedimentos aos quais ele €
submetido.

As Areas de Limpeza Devem Ser Classificadas Em:

Areas Criticas - Sao areas que oferecem maiores riscos de transmissao
de infeccdo, ou seja, areas que realizam um grande numero de
procedimentos invasivos e/ou que possuem pacientes de alto risco,
com sistema imunolégico comprometido, ou ainda, aquelas areas que
por suas especificidades necessitam que seja minimizada a presenca
de microorganismos patogénicos, eeme:

Isolamento - Area considerada critica que serve para evitar a
transmissao de doencas. Existem diferentes tipos de Isolamento para
protecdo do paciente ou do profissional que o atende. Os tipos de
[solamento sao definidos conforme a via de transmissao das doencas,
podendo ser por contato, aérea ou respiratoria.

Areas Semicriticas - Sdo areas ocupadas por pacientes com doencas
infecciosas de baixa transmissibilidade e doencas nao infecciosas.

Areas Nao criticas - Sao todas as areas hospitalares ocupadas ou nao
por pacientes, nas quais nao ha a realizacao de procedimentos
invasivos.

Areas Administrativas - Sao todas as demais areas das Unidades da
Secretaria de Estado de Saude, destinadas as atividades
administrativas.

Areas Externas - Sao todas as areas das Unidades situadas
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externamente as edificacoes, tais como: estacionamentos, patios,
passeios, arruamentos e calcadas.

Os vidros - Sao compostos de face interna e externa, porém, quando
da quantificacdo da area dos vidros, devera ser considerada a
metragem somente de uma das faces.

Vidros externos — face externa com exposicao a situacao de risco. Sao
somente aqueles existentes em areas que necessitam, para a execucao
dos servicos de limpeza, da utilizacdo de balancins manuais ou
mecanicos ou, ainda, de andaimes.

Claraboias - sao vidros no teto que permitem a passagem de luz
natural através de vidros fixados na edificacao.

. LIMPEZA E DESINFECCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE
ASSISTENCIA A SAUDE

Tipos de métodos de limpeza mais utilizados na execucao dos servicos
de limpeza em Estabelecimentos Assistenciais de Saude:

e Limpeza manual imida
e Limpeza manual molhada

e Limpeza com maquinas lavadoras e extratoras automaticas e de rotacao
para lavagem de piso

e Limpeza com maquinas enceradeiras (TIRAR?)
e Limpeza seca por aspirador de po
e Limpeza com aspirador de liquidos

e Limpeza com maquina de vapor de agua de alta pressao

10. DESCRICAO DOS TIPOS DE LIMPEZA PRECONIZADOS

LIMPEZA CONCORRENTE / DIARIA / DE MANUTENGCAO

Limpeza e/ou desinfeccdo diaria, organizacdo do ambiente com
reposicao de materiais de consumo diario (revisao da limpeza dos mobiliarios,
banheiro, piso) e recolhimento dos residuos conforme classificacao. Trata-se da
limpeza realizada diariamente de forma a manter/conservar os ambientes
isentos de sujidade e risco de contaminacao.

DESINFECCAO:

Desinfeccao € o processo aplicado a superficies inertes, que elimina
microorganismos na forma vegetativa, ndo garantido a eliminacao total dos
esporos bacterianos. Pode ser realizada por meio de processos quimicos ou
fisicos.
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O NCIH (Nucleo de Controle de Infeccao Hospitalar) definira qual o
produto que podera ser aplicado sobre a area afetada, o tempo recomendavel e
como deve ser removido.

LIMPEZA CONCORRENTE DO CENTRO CIRURGICO E CENTRO
OBSTETRICO

Ocorre apos derramamento em superficies a realizacao da limpeza e
desinfeccao imediata de liquidos ou fluidos corporeos do paciente, durante a
cirurgia, para garantir o processo de manutencao da limpeza. Deve acontecer
imediatamente apos cada cirurgia e sempre que necessario.

LIMPEZA PREPARATORIA

Este tipo de limpeza é especifico em salas cirurgicas e de parto, se o
local estiver sem uso por mais de doze horas antes do inicio das cirurgias do
dia, e tem o objetivo de remover as particulas que foram depositadas nas
superficies, equipamentos e mobiliarios. E indicada a utilizacdo do alcool a
70%, com friccoes mecanicas, por 30 segundos, nas superficies.

LIMPEZA TERMINAL

Limpeza detalhada, minuciosa e mais abrangente (todas as superficies
horizontais e verticais, internas e externas, como pisos, teto, paredes, todos os
mobiliarios como camas, colchdes, macas, mesas de cabeceira, mesas de
refeicao, armarios, bancadas, janelas, vidros, portas, peitoris, luminarias,
filtros e grades de ar condicionado) que ocorre apos a remocao do paciente (em
caso de alta, transferéncia, suspensao de medidas de isolamento ou o6bito) e
nas internacoes de longa duracdo, a cada quinze dias. Ocorre ainda, no caso
do Centro Cirurgico e Obstétrico, apds cirurgia contaminada e ao final da
ultima cirurgia e/ou procedimentos realizados no dia. E necessario ter um
cronograma escrito com data, dias da semana e horarios, conforme a
criticidade das areas de todos os locais da unidade de saude, como postos de
enfermagem, expurgos, depodsito de material de limpeza (DML) e sala de
utilidades, que deverdo receber limpeza terminal, sempre considerando
horarios de menor fluxo ou que nado prejudique a dinamica do setor ou a
qualidade da higiene.

LIMPEZA TERMINAL DO CENTRO CIRUGICO E CENTRO OBSTETRICO

Limpeza detalhada, minuciosa e mais abrangente (¢ de todas as
superficies horizontais e verticais, internas e externas, como: pisos com
maquinas, paredes até onde os bracos alcancarem, todos os mobiliarios como:
colchoes, mesas, armarios, bancadas, janelas, vidros, portas, peitoris,
luminarias, filtros e grades de ar condicionado e equipamentos - parte externa)
apos cada cirurgia contaminada ou nao e ao final da ultima cirurgia e/ou
procedimentos realizados do dia. Apos cirurgias contaminadas ou de longa

12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

duracao deve-se levar em conta a necessidade ou nao da higiene total das
paredes e do teto.

Semanalmente, deve ocorrer a limpeza completa, incluindo e,
principalmente, tetos e paredes por inteiro, em horario programado.

LIMPEZA TERMINAL PROGRAMADA

Limpeza planejada, detalhada e mais abrangente dos Estabelecimentos
de saude em dias e horarios previstos como de menor circulacao de visitantes,
pacientes e profissionais.

LIMPEZA EM ISOLAMENTO

Utilizada para interromper a via de transmissdao dos microrganismos
nos hospitais, protegendo o usuario, o acompanhante e o profissional de
contaminacdo. E a tultima limpeza a ser realizada no periodo, pois requer
equipamentos e materiais diferenciados dos demais locais. Conforme o tipo de
isolamento sera seguido as rotinas orientadas pelo NCIH, inclusive os EPIs.
Todo material e equipamento utilizado neste processo deverao ser lavados com
agua e detergente, com desinfeccao posterior. Deverao ser utilizados MOPs
exclusivos, Esses ndo poderao ser utilizados em outras areas. No banheiro, o
vaso sanitario devera ser lavado por ultimo, pois sera desprezada toda agua
suja (contaminada). Os panos de superficies deverao ser descartados apos o
uso, na propria unidade de isolamento. Utilizar sacos plasticos para
acondicionamento nos recipientes dos residuos, conforme orientacoes da
Comissao de Residuos, identificando-os como ISOLAMENTO.

11. PRODUTOS PARA HIGIENE

Para que os processos de desinfeccao, limpeza e afins atinjam seus
objetivos, torna-se imprescindivel a utilizacao de produtos saneantes, como
desinfetantes e detergentes, na diluicao recomendada.

Quanto as superficies inanimadas e ambientes de estabelecimentos de
saude, além dos produtos para os processos ja mencionados (que deverao ser,
a depender de seu risco especifico, de uso profissional), existem os de
desinfeccao, que atuam destruindo os microrganismos vegetativos. Eles sao
classificados como desinfetantes hospitalares para superficies fixas e utilizados
em locais e instalacoes que foram contaminados por matéria organica visivel
ou onde o risco de contaminacao aos usuarios e funcionarios é alto, como em
banheiros e expurgos. Sao necessariamente de uso profissional (RDC n°
59/2010 — ANVISA) e hospitalar (RDC n° 14/2007 — ANVISA).

A eficacia da acao do desinfetante podera ser afetada por diversos
fatores, como a limpeza prévia da superficie, o periodo de exposicdo ao
germicida, a concentracao da solucao, a temperatura e o pH do processo de
desinfeccao.
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Segundo as RDCs n° 14/2007 e n® 40/2008 — ANVISA determinam que
os produtos desinfetantes, e para limpeza e afins nao poderao ser compostos
por substancias comprovadamente carcinogénicas, mutagénicas e
teratogénicas para o homem, conforme a Agéncia Internacional de Investigacao
sobre o Cancer (IARC/OMS). A RDC n° 14/2007 também veta expressamente
que os principios ativos formaldeido, paraformaldeido, glutaraldeido e glioxal
integrem a composicao de desinfetantes hospitalares para superficies fixas.

Os produtos utilizados para a higienizacao das maos diferem dos
aplicados em superficies fixas por nado serem saneantes. Com isso, sua
formulacdo nao podera conter elementos que danifiquem a pele, mas que a
preservem integra (como emolientes e umectantes), sem comprometer a funcao
antisséptica quando as preparacoes forem indicadas para esta finalidade.

A utilizacao de produtos, utensilios e equipamentos para a limpeza e
desinfeccao devem atender as determinacdes da Legislacao pertinente em
vigéncia; dos Orgaos Publicos de Saude; do Nucleo de Controle de Infeccdo
Hospitalar — NCIH; da Geréncia de Hotelaria Hospitalar/SAS/SES/DF e das
especificidades apresentadas pelos fabricantes.

OBSERVACAO: Em situacdo de SURTO, EPIDEMIAS, PANDEMIAS e
GERMES MULTIRRESISTENTE, os NCIH’s, regido de acordo com as Normas
da ANVISA/MS, irao elaborar as rotinas de limpeza hospitalar, e definir os
produtos, materiais e equipamentos que deverao ser utilizados.

12. TRATAMENTO DO PISO: COMO ESCOLHER A CERA MAIS
ADEQUADA PARA ESTABELECIMENTOS DE SAUDE

A implantacdo adequada de um sistema de tratamento de pisos realca a
beleza, propicia uma limpeza diaria mais eficiente e aumenta o tempo de vida
util dos pisos, resultando em bem estar e em qualidade de vida para as
pessoas que transitam pelo ambiente.

A escolha da cera mais adequada para Estabelecimentos de saude
dependera do tipo de piso, das caracteristicas do trafego, da resisténcia aos
produtos utilizados no procedimento de higiene, das condi¢cdes de implantacao
e conservacado, do resultado desejado e do custo do investimento inicial e de
manutencao. Também devera ser verificado se o produto possui notificacao na
ANVISA.

As etapas de remocao e acabamento das ceras impermeabilizantes sao
dificeis em quartos de pacientes por ndo permitir por completo os processos de
tratamento. Nas areas criticas, tanto a implantacdo como as conservacoes se
tornam complicadas devido a dificuldade de interdicao, ao alto trafego, além da
demora do tempo de secagem e do odor forte dos removedores. Areas pequenas
ou com obstrucoes nao permitem a mobilidade da lustradora. Nos Centros
Cirurgicos e Obstétricos, o tratamento de piso nao € recomendado, uma vez
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que podem interferir na condutibilidade deste, e a maior umidade do piso nos
lavabos de escovacao das maos pode torna-lo mais escorregadio.

As ceras impermeabilizantes, as mais recomendadas para
Estabelecimentos de sauide tém varias vantagens: a) higiene - maior facilidade
pela diminuicao da porosidade, evitando a penetracao das sujidades e a
proliferacdo de microrganismos; b) seguranca - maior poder antiderrapante das
ceras acrilicas impermeabilizantes; c) beleza - maior brilho, contribuindo para
a beleza do estabelecimento; d) mao-de-obra - maior produtividade dos
funcionarios pela facilidade, maior durabilidade do tratamento e menor
manutencao, resultando em reducao do custo com a mao-de-obra ou a
disponibilizando para outras atividades. O uso correto dos equipamentos e
acessorios (MOP po, umido e aplicador, balde espremedor, maquinas
lavadoras, aspirador de liquidos, polidoras, discos abrasivos e placas
sinalizadoras) reduz o custo da mao-de-obra e aumenta o rendimento dos
produtos, reduzindo os custos.

13. DISPOSICOES GERAIS PARA USO DOS PRODUTOS QUIMICOS

E de responsabilidade da Seguranca do Trabalho da empresa prestadora
do servico solicitar a Ficha de Informacao de Seguranca de Produtos Quimicos
para seus fornecedores.

Os produtos quimicos relacionados pela empresa, de acordo com sua
composicao, fabricante e utilizacao, deverao ter registro no Ministério da Saude
e serem comprovados mediante apresentacao de copia reprografica autenticada
(frente e verso) do Certificado de Registro expedido pela Divisdo de Produtos
(DIPROD) e/ou Divisao de Produtos Saneantes Domissanitarios (DISAD), da
Secretaria Nacional de Vigilancia Sanitaria do Ministério da Saude.

Da mesma forma, os produtos deverdao possuir Laudo de eficacia
antimicrobiana expedida pelo INCQS ou laboratério credenciado para esse fim.
O Laudo devera conter a descricao do produto e os testes para atividade
antimicrobiana que devem ser compativeis com a finalidade descrita no rétulo,
de acordo com a nomenclatura estabelecida na Portaria N°15 ou outra que a
substitua. Laudos de irritabilidade dérmica e ocular sdo expedidos pelo INCQS
ou laboratoério credenciado para este fim.

Quando se tratar de produto nao fabricado no mercado nacional, este
também deve conter as informacoes acima descritas no rotulo e a
documentacao comprovando a eficacia antimicrobiana seguindo a metodologia
do INCQS, descritas atualmente na Portaria N°15.

Outras informacoes importantes dizem respeito aos dizeres do rétulo,
que devem conter:

13.1.1. Nome do produto e finalidade.

13.1.2. Instrucdes, modo de utilizacdo e precaucoes de uso (toxicidade e
uso de equipamento de protecao individual).

13.1.3. Composicao do produto.

13.1.4. Teor de principio ativo descrito em percentual.
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13.1.5. Nome, endereco e CNPJ do fabricante.

13.1.6. Nome do técnico Responsavel e N° do Registro.
13.1.7. N° do Registro do produto no Ministério da Saude.
13.1.8. Prazo de validade.

13.1.9. Conteudo da embalagem.

Para a complementacao do processo de aquisicao dos desinfetantes,
outras consideracoes devem existir, tais como:

e Incompatibilidade: informacoes sobre agentes que podem afetar a
eficacia ou a estabilidade do produto como: dureza da agua, saboes,
detergentes ou outros produtos quimicos.

e Corrosividade: informacdes sobre ataque quimico aos metais, a que
temperatura ou a que concentracao isso ocorre.

e Efeitos indesejaveis: informacoes sobre ataque quimico as superficies
(plasticos, borrachas, acrilicos) como descolorir ou manchar.

e Custo: deve ser determinado pelo produto pronto para uso, bem como, a
quantidade gasta para produzir o efeito desejado.

14. RECOMENDACOES DE USO PARA PRODUTOS DE LIMPEZA/
DESINFECCAO DE SUPERFICIES E PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS

O wuso de produtos, utensilios e equipamentos para a limpeza e
desinfeccao devem atender as determinacdes do Nucleo de Controle de Infeccao
Hospitalar NCIH, da Comissao de Gestdao de Residuos de Servico de Saude -
CGRSS e da Geréncia de Hotelaria Hospitalar e também as recomendacoes dos
Orgdos Publicos de Saude e as especificidades apresentadas pelos fabricantes.

Quanto as superficies, equipamentos e ambientes, a escolha de produtos
de limpeza e desinfeccao de superficies precisa verificar:
e Natureza da superficie a ser limpa ou desinfetada e o seu
comportamento perante o produto;
e Corrosibilidade da superficie a ser limpa;
e Tipo e grau de sujidade;
e Tipo de contaminacao e a sua forma de eliminacao (micro-organismos
envolvidos com ou sem matéria organica presente);
e Qualidade da agua;
e Recursos, métodos de limpeza e desinfeccdo, tipos de maquinas e
acessorios disponiveis;
e Seguranca na manipulacao e uso de produtos.

Avaliar quanto ao tipo de germicida:
e Formulacao - Principio ativo e concentracao preconizada pelo fabricante;
Tempo de contato para acao;
Influéncia da luz, temperatura e pH;
Interacao com ions;
Toxicidade do produto;
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Inativacao ou nao em presenca de matéria organica;

Estabilidade frente as alteracoes de luz, calor, umidade e outros;
Incompatibilidade: informacdes sobre agentes que podem afetar a
eficacia ou a estabilidade do produto como sabdo, detergente ou outros
produtos quimicos;

Prazo de validade para uso do produto.

Condicoes para o uso seguro:

Para prevenir efeitos indesejaveis, verificar as informacoes sobre ataque
quimico as superficies (plasticos, borrachas, acrilicos) como possibilidade
de descoloracao ou manchas.

Necessidade de retirar residuos do desinfetante, apos utilizacao.

O custo deve ser determinado pelo produto pronto para uso, bem como a
quantidade gasta para produzir o efeito desejado.

Deverao constar obrigatoriamente do laudo laboratorial, além do
resultado dos ensaios de biodegradabilidade, resultados da analise
quimica da amostra analisada. Os sabonetes liquidos e as solucdes de
clorexidina e antisséptico para as maos devem vir de forma pronto-uso,
ou seja, numa embalagem fechada que nao precisa ser diluida.

Manter critérios especiais e privilegiados para aquisicao e uso de
produtos biodegradaveis. Usar apenas saneantes domissanitarios com
substancias tensoativas anionicas biodegradaveis.

Usar racionalmente os saneantes domissanitarios, cuja aplicacao nos
servicos devera observar regra basilar de menor toxidade, livre de
corantes.

Os perigos da mistura de produtos quimicos:

e Nao misturar produtos, utilizando-os cada um para sua correta
finalidade. O produto saneante deve ser sempre utilizado de acordo com
o modo de usar (instrucdes de uso) indicado na rotulagem do produto.
Somente pode ser misturado um produto saneante com outro produto ou
substancia se esta indicacao constar de forma clara no rétulo.

e A mistura ou diluicdo indevida pode causar reacdoes explosivas ou
vapores toxicos. A reacao que ocorre pode produzir um novo produto que
pode ser altamente prejudicial ao ser humano, por exemplo, um gas
toxico ou uma reacao que libere grande quantidade de calor e venha
causar queimadura.

E VETADO:

e Mistura de produtos nao previamente autorizados.

e Reaproveitamento de embalagens vazias.

e Alteracao na proporcao da diluicao preconizada.

e Uso de produtos fora do periodo de validade.

e Manuseio do produto sem o uso dos EPIs determinados.

e Armazenamento conjunto de produtos incompativeis.

CRITERIOS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS

Orientacoes Gerais:
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Assegurar a regularidade sanitaria, a qualidade e o grau de risco em que
se encontra o produto a ser adquirido. Para avaliar a qualidade dos produtos é
necessario verificar se preenchem os requisitos basicos estabelecidos pela
legislacao em vigor e as que as substituirem, de forma que devera:

e Comprar saneantes e outros produtos em empresas com autorizacao de
funcionamento concedida pela ANVISA/MS e cujos estabelecimentos
tenham sido licenciados pelo 6rgao sanitario das Unidades Federadas em
que se localizam;

e Recomenda-se que sejam estabelecidos critérios de qualificacao de
fornecedores, levando em consideracao as acoes ambientais por estes
realizadas;

e Solicitar a copia da publicacado no DOU do Registro do Produto,
observando sua validade; ou a apresentacao do Comunicado de
Aceitacao de Notificacao, enviado a empresa pela ANVISA, ou consulta a
internet da divulgacao de Aceitacao de Notificacao.

e O registro e a notificacdo dos produtos saneantes tém validade por cinco
anos podendo ser renovado. Todos os produtos saneantes deverao ser
formulados com = substancias que nao apresentem  efeitos
comprovadamente mutagénicos, teratogénicos ou carcinogénicos em
mamiferos e devem atender as legislacoes especificas. Ressaltamos que a
legislacao sanitaria se aplica a produtos nacionais e importados.

O responsavel pelo servico de higienizacao, na hora da execucao dos servicos,
devera enviar a documentacao a Gerencia de Hotelaria, ao Nucleo de Controle
de Infeccao Hospitalar e Comissao de Gerenciamento de Residuos Sélidos de
Saude:

e No caso de saneante Risco II, copia reprografica autenticada (frente e
verso) do CRP (Certificado de Registro de Produto) ou copia do Diario
Oficial da Uniao, principalmente quando se tratar de revalidacdao de
registro; e no caso de saneante Risco I, o comunicado de Aceitacao de
Notificacao;

e Laudo técnico do produto;

e Laudo de eficacia antimicrobiana expedida pelo INCQS ou laboratorio
credenciado para esse fim quando a regularizacdo do saneante exigir a
comprovacao de eficacia do produto perante a ANVISA. O laudo devera
conter a descricao do produto e os testes para atividade antimicrobiana
devem ser compativeis com a finalidade descrita no rétulo.

e Quando aplicavel, laudos de irritabilidade dérmica e ocular que sao
expedidos pelo INCQS ou laboratoério credenciado para este fim.

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE E USO DO PRODUTO EM AQUISICAO
O servico de higienizacao devera apresentar ao estabelecimento de saude,
sempre que solicitado:

e A composicao quimica dos produtos e informacdes para avaliacao e
precaucoes quanto a possiveis intercorréncias que possam surgir com
pacientes, com empregados do servico de higienizacao, com servidores do
estabelecimento de saude ou com terceiros.

e Amostra dos produtos para dirimir duvida relacionada a sua qualidade.
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Os servicos e produtos de interesse a saude estao submetidos ao controle e

fiscalizacao sanitaria.

O Contratante podera coletar uma vez por més, e sempre que entender
necessario, amostras de saneantes domissanitarios, que deverao ser
devidamente acondicionadas em recipientes esterilizados e lacrados,
para analises laboratoriais. b.1) Os laudos laboratoriais deverao ser
elaborados por laboratérios habilitados pela Secretaria de Vigilancia
Sanitaria. Deverdo constar obrigatoriamente do laudo laboratorial, além
do resultado dos ensaios de biodegradabilidade, os resultados da analise
quimica da amostra analisada.

Havendo suspeita de irregularidades ou necessidade de se verificar a
conformidade frente a legislacao vigente, a DIVISA procedera a coleta de
amostras dos produtos para controle ou mesmo subsidiar a acao fiscal.
As amostras devem ser coletadas em recipientes, embalagens e/ou
involucro adequados, em quantidade suficiente de acordo com as
analises que serdo realizadas, encaminhadas ao laboratério lacradas,
invioladas e devidamente identificadas.

ORIENTACOES REFERENTES A ROTULAGEM

A legislacdo sanitaria define rétulo como “Identificacdo impressa ou

litografada, bem como, dizeres pintados ou gravados a fogo, pressdao ou
decalco, aplicados diretamente sobre recipientes, vasilhames, invélucros,
envoltorios ou qualquer outro protetor de embalagem”.

No que se refere a Rotulagem Geral, deve-se verificar se constam na

rotulagem dos produtos os dizeres obrigatorios conforme a legislacao vigente.

ROTULO DOS PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS DEVE
CONSTAR:

Marca ou nome do produto

Categoria do produto, baseada em seu uso principal.

Nome e endereco da empresa titular e/ou distribuidor e/ou importador
do produto

CNPJ

Numero de autorizacao de funcionamento da empresa junto ao MS

Pais de origem do produto

Indicacao quantitativa relativa a peso ou volume

Instrucoes de uso

Lote ou partida e data de fabricacao

Prazo de validade

Composicao

Instrucdées para a armazenagem do produto, quando estas forem
necessarias

As precaucoes, os cuidados especiais e os esclarecimentos sobre o risco
decorrente de seu manuseio, quando for o caso.

A adverténcia, em destaque "CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANCAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS"
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e A adverténcia “ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUCOES DO ROTULO”

e E proibido o uso de expressdes como: "ndo téxico", "seguro", "inécuo’,
"nao prejudicial’, "inofensivo", ou outras indicac¢oes similares.

e Numero de telefone de emergéncia

e Para produtos de manipulacao/aplicacao profissional, inserir a frase:
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL - PROIBIDA A
VENDA DIRETA AO PUBLICO.

e E facultativo (tirar) a apresentacdo do nome do responsavel técnico e
numero do registro no seu conselho profissional e o numero de registro
da ANVISA.

e Conforme a categoria a que pertenca o produto, devem constar também
os demais dizeres obrigatorios estabelecidos em Normas especificas.

Produtos Saneantes Domissanitarios de RISCO I:

A frase “PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N° 7
(nimero do processo de notificacao).

Os saneantes notificados sao identificados pelo numero do processo da
notificacdo que nao sao publicadas em Diario Oficial da Unido e, sim,
divulgadas no portal da ANVISA, e essas informacoes podem ser acessadas por
meio da consulta ao banco de dados (Figura 1).

14.1.1.1. Produtos Saneantes Domissanitarios de RISCO II:

e O numero de Registro do produto na ANVISA

e Os registros sado publicados no Diario Oficial da Uniao.

e Sobre o numero de Registro na ANVISA:

e Os produtos registrados na ANVISA sao identificados por uma sequéncia
numeérica unica, composta por 13 digitos, e devem constar no rétulo de 9
a 13 digitos.

Se o primeiro algarismo for o “3”, indica que o produto € um Saneante.
e Se o algarismo inicial for “2”, indica ser um Produto de Higiene ou

Cosmeético.

e Se for o algarismo “17, indica ser um Medicamento.

ORIENTACOES REFERENTES A EMBALAGEM

Nos termos do Decreto n°® 79.094/77 Embalagem é definida como
“Involucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento removivel, ou
nao, destinado a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter,
especificamente ou nao, produtos de que trata este Regulamento”.

A medida que aumentam as exigéncias de qualidade de produtos,
também aumenta a necessidade de se fazer embalagens mais adequadas. Hoje
a industria apresenta uma ampla variedade de formas, modelos e materiais. Ao
receber o produto, € preciso verificar se esta em perfeito estado, nas condicoes
de temperatura exigidas no rétulo, se as instrucoes de uso acompanham o
produto e se estdo em portugués.

As embalagens dos produtos saneantes nao poderao apresentar forma,
figura, imagem, desenhos, textos e referéncias que possibilitem interpretacoes
falsas, erros ou confusdes quanto a natureza do produto e que possam

20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

atribuir-lhes finalidades e caracteristicas diferentes daquelas a que se
destinam.

E vetado o reaproveitamento de embalagens usadas de alimentos,
bebidas, produtos dietéticos, medicamentos, drogas, produtos de higiene,
cosmeéticos e perfumes para acondicionamento dos produtos saneantes.

Tratando-se de saneantes domissanitarios, desinfetantes, detergentes e
similares, os rotulos, prospectos ou impressos conterao adverténcias para o
nao aproveitamento da embalagem vazia.

ARMAZENAMENTO

O armazenamento deve ocorrer em locais com temperatura ambiente
amena; limpo; isolado de agentes fisicos e quimicos que possam prejudicar os
produtos armazenados; e isolado de locais onde se conservem ou consumam
alimentos, bebidas ou medicamentos. O local do armazenamento também nao
podera estar ao alcance de criancas ou de animais. Todos os produtos devem
estar identificados e as solucoes de uso, em recipientes fechados para impedir
que sejam contaminadas.

E importante consultar as Fichas de Informacdo de Seguranca de
Produtos Quimicos (FISPQ) dos produtos armazenados e manter uma copia de
cada uma em lugar de facil acesso a todos que trabalham no local. Elas
poderao ser uteis em casos de acidentes.

Devem-se procurar informacoes e orientacdes técnicas sobre a condicdo
de armazenagem e possiveis incompatibilidades sempre que se inicia um novo
estoque. Como regra geral, produtos quimicos nao devem ser estocados por
ordem alfabética, mas de acordo com a compatibilidade quimica entre eles. Por
isso, € importante armazenar os diferentes grupos de produtos separados entre
si por barreiras fisicas ou por compartimentos secundarios (como bandejas
plasticas), mantendo grupos incompativeis o mais distante possivel. Produtos
inflamaveis deverao receber tratamento diferenciado dos demais.

15. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA A LIMPEZA

Adquirir equipamentos e utensilios que: sejam industriais e nao
domeésticos; com nivel minimo de ruidos; com consumo minimo de energia e
agua (preservacao dos recursos ambientais naturais esgotaveis); com facilidade
de manutencao ou reposicao rapida quando danificados; compativeis com os
locais as quais se pretende utiliza-los; com qualidade e tecnologia adequadas e
compativeis com revestimentos institucionais e que nao oferecam riscos a
saude ocupacional; preferencialmente, com referéncias de utilizacao em outro
servico de saude.

Todos os materiais, equipamentos e utensilios, utilizados pelo Servico
de Limpeza, fornecidos pela empresa prestadora dos servicos devem ser e
identificados para evitar que sejam confundidos com materiais similares da
CONTRATANTE;

Todos os materiais, equipamentos e utensilios necessarios a execucao
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dos servicos devem estar em perfeitas condicoes de uso, devendo os
danificados serem substituidos, em até 24 (vinte e quatro) horas pela empresa
prestadora;

A conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos e
utensilios deve ser observada e exigida pela empresa prestadora bem como, a
devida higienizacao dos mesmos;

O uso adequado de equipamentos e maquinas € o grande responsavel
pela qualidade do servico, reducao de custos e aceleracao do processo de
limpeza, consequentemente diminuindo os riscos e operacoes insalubres
expostos aos funcionarios.

A empresa prestadora devera enviar mensalmente juntamente com a
nota fiscal do més, ao Executor Central do Contrato os comprovantes de
entregas individualizados por Estabelecimento de Satude, de todos os materiais,
produtos, maquinarios, utensilios, EPI'S, inclusive da entrega inicial,
devidamente assinados pelos Executores Locais, ou pelo Diretor Administrativo
local, contendo no minimo, as seguintes informacoes: Qual o local de entrega,
individualizado; as quantidades entregues; marcas dos produtos; datas das
entregas; horario e assinatura com nome legivel e matricula do recebedor. Nao
sera aceito somente a assinatura do preposto/encarregado da empresa
prestadora

CARRO FUNCIONAL OU CARRO DE UTILIDADES Grande
CARRO FUNCIONAL TIPO BALDE ESPREMEDOR Pequeno
CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS

CARRO PARA ARMAZENA-MENTO TEMPORARIO DE RESIDUOS
MOP HOSPITALAR SIMPLES

MOP AGUA CABELEIRA OU UMIDO CABELEIRA

MOP (AGUA PLANO) OU MOP (UMIDO PLANO) COM BALDES E ESPREMEDOR
MOP (AGUA PLANO) OU MOP (UMIDO PLANO)

MOP PO OU SECO

MOP PO DESCARTA-VEL COM OU SEM ADESIVO

CONJUNTO PARA LIMPEZA DE VIDROS E TETOS (kits)
CONJUNTO PARA LIMPEZA DE PAREDES (kits)

RODO

MANGUEIRA

PANOS DE LIMPEZA DE SUPERFICIES

PANOS DESCARTAVEIS

SUPORTE LT

PAPEL HIGIENICO

BALDES

ESCADAS

ESCOVAS DE LIMPEZA

ESCOVA DE ENCERAR

ESCOVA DE LAVAR

ESCOVINHA DE NYLON

VASSOURA PARA VASO SANITARIO

ESPONJA DE ACO

ESPONJA DUPLA FACE

FLANELA

DESENTUPI-DOR DE PIAS

DESENTUPI-DOR DE PRIVADAS

DESENTUPI-DOR DE RALOS

ETIQUETAS PARA IDENTIFICA-CAO

CANETAS TIPO RETROPRO-JETOR OU MARCADOR PERMANENTE
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SUPORTE PARA RODOS E MOP’S

SUPORTE FIXO DE PAPEL TOALHA

DISCO PARA LAVAR E ENCERAR

FIBRA DE USO GERAL

LA DE ACO

MAQUINAS LAVADORAS E EXTRATO-RAS

MAQUINAS LAVADORAS COM INJECAO AUTOMATI-CA DE SOLUCAO
ASPIRADORES DE LIQUIDOS (INDUSTRIAL)

ASPIRADOR DE PO (INDUSTRIAL)

MAQUINAS POLIDORAS

MAQUINA DE ALTA PRESSAO DE VAPOR QUENTE

VASSOURA FECHADA COM FIBRAS ADERENTES OU “VASSOURA MAGICA”
PA ou PA AUTOMATICA

RECIPIENTE PARA RESIDUOS SOLIDOS (LIXEIRA)

RECIPIENTE PARA RESIDUOS LIQUIDOS

SACOS PLASTICOS PARA RESIDUOS DOS GRUPOS “A” E PARA CAIXAS CONTENDO
RESIDUOS DO GRUPO “E”

SACOS PLASTICOS PARA RESIDUOS DO GRUPO D

SACOS PLASTICOS PARA RESIDUOS DO GRUPO B

CONTAINER EXTERNO DE RESIDUOS

RECIPIENTE PARA LAMPADAS

RECIPIENTE PARA PILHAS E BATERIAS

SUPORTE PARA PAPEL TOALHA

PAPEL TOALHA

DISPENSA-DORES DE SABAO LIQUIDO E ANTISSEPTI-CO
PULVERIZA-DOR OU BORRIFA-DOR (spray)

16. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

EPI e EPC sao todos os dispositivos ou produtos, de uso
individual/coletivo utilizado pelo trabalhador, destinado a protecao de riscos
suscetiveis de ameacar a seguranca e a saude no trabalho.

Equipamentos de Protecdo Individual: tém a finalidade de protecao do
individuo durante a realizacdo de determinadas tarefas. E composto de 6culos,
luvas e botas de borracha, avental impermeavel ou nao, conforme a tarefa a ser
realizada, mascara, gorro descartavel, capa de chuva, cintos de seguranca para
servicos em janelas, vidros e outros.

Equipamentos de Protecdo Coletiva: tém por finalidade a protecao
coletiva durante a realizacdo de determinadas tarefas. E composto de placas
sinalizadoras, cones, fitas zebradas entre outros.

O uso dos equipamentos de protecado é obrigacao Legal do profissional,
devendo, as empresas prestadoras do servico, exigir (em) e manter (em)
constante vigilancia quanto ao seu uso. A maioria dos acidentes envolvendo
profissionais no ambito hospitalar € decorrente do desconhecimento e da
negligencia as normas de seguranca. Por estarem eminentemente expostos a
agentes quimicos e biologicos, tornam - se vulneraveis a contracao de
patologias. Todavia se ao executar suas tarefas o fizerem de forma segura,
respeitando as Normas de seguranca e usando os Equipamentos de Protecao
Individual (EPI) e Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC), a possibilidade de
se acidentarem reduzira consideravelmente.

A Norma Regulamentadora 32/2005, item 08, estabelece que
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trabalhador do servico de higiene e limpeza de servicos de saude é trabalhador
de saude. Portanto, esta Norma determina vinculo com os estabelecimentos de
assisténcia a saude e consequentemente estabelecem direitos e deveres do
empregado e empregador, independente do tipo de vinculo, quanto ao
desenvolvimento seguro desta atividade laboral.

A Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, apresenta na forma de
Normas regulamentadoras, relativo a seguranca e saiude do trabalhador:

° A NR 04 define o SESMT (servico especializado em engenharia de
seguranca e em medicina do trabalho), cuja finalidade € promover a saude e a
integridade do trabalhador no ambiente laboral.

° A NR 05 CIPA (comissao interna de prevencao de acidente), tem como
objetivo a prevencao de acidentes e doencas decorrentes do trabalho. Deve ser
implantada quando ha mais de 70 funcionarios.

° A NR 06 estabelece quais sao os materiais e equipamentos de protecao
individual (EPI), como uma dentre varias medidas de protecao da saude no
desempenho das atividades. A portaria SIT/DSST n° 194 de 07.12.2010 altera
a NR 06.

° A NR 07 PCMSO (programa de controle médico de saude ocupacional)
tem suas funcoes focalizadas no trabalhador, contemplando desde o
reconhecimento do PPRA quanto a avaliacao dos riscos até as medidas
necessarias frente aos mesmos. Deve manter lista nominal dos trabalhadores,
local de trabalho, tipo de risco exposicao. Manter vigilancia meédica dos
trabalhadores potencialmente expostos. Manter programa de vacinacao. Emitir
a comunicacao de acidente de trabalho com ou sem afastamento do
trabalhador em toda ocorréncia envolvendo riscos biologicos.

° A NR 09 PPRA (programa de prevencao de riscos ambientais) atua
através da antecipacao, reconhecimento, avaliacdo e controle dos riscos
ambientais que existem ou que possam existir no ambiente de trabalho,
visando a preservacao da saude dos trabalhadores.

Para uma eficiente avaliacao do local de trabalho e do trabalhador deve ser
considerada a finalidade e descricao do local de trabalho; a organizacao e
procedimentos de trabalho, a possibilidade de exposicao; a descricao das
atividades e funcoes de cada local de trabalho; as medidas preventivas
aplicaveis e seu acompanhamento. No processo de elaboracao e implementacao
do PPRA e PCMSO devem ser considerados as atividades desenvolvidas pela
CCIH.

° A NR 15 define as atividades ou operacoes insalubres.

° A NR 32 sobre Seguranca e Saude no Trabalho em Servico de Saude. A
portaria n° 1.748/2011 altera a NR 32 acrescentando o anexo III que
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estabelece diretrizes para elaboracao, implantacdao de plano de prevencao de
riscos de acidentes com materiais perfurocortantes com probabilidade de
exposicao a agentes biologicos, visando a protecao, seguranca e saude dos
trabalhadores dos servicos de saude, bem como daqueles que exercem
atividades de promocao e assisténcia a saude em geral.

EQUIPAMENTOS DE PROTE(}AO INDIVIDUAL - EPI
A Contratada devera:

e Cumprir rigorosamente as exigéncias relativas a seguranca e medicina
do trabalho, conforme legislacdo do Ministério do Trabalho e suas NR's, e
demais legislacoes pertinentes, oferecendo a seus empregados as
garantias e medidas indispensaveis de protecao, seguranca e higiene do
trabalho, mediante o uso de meios de protecdo na execucao dos servicos,
tais como ferramentas e EPI’s;

e SO0 adquirir EPIs com certificacdo de qualidade do Ministério do
Trabalho, em perfeito estado de conservacao e uso, para nao colocar a
saude dos funcionarios em risco. Os EPIs devem ser utilizados, pelos
profissionais, em procedimentos que possam provocar riscos a saude,
conforme as orientacoes/indicacobes do NCIH e do Setor de
Biosseguranca da CONTRATANTE e da empresa prestadora do servigo,
considerando os critérios de precaucoes basicas.

e Substituir imediatamente quando extraviado ou danificado. O EPI que
danifica com mais frequéncia, deve ser fornecido sempre com sistema de
reposicao mais constante;

e Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade
observada e também no NOTIVISA (tecnovigilancia) irregularidades
quanto a qualidade do EPI (na auséncia da geréncia de risco no
estabelecimento de assisténcia a saude, a notificacao pode ser realizada
diretamente no site da ANVISA).

Os equipamentos de assisténcia respiratoria recebem tratamento conforme
orientacao do NCIH.

Todo profissional deve ser capacitado sobre EPIs com abordagens como:
tipos, onde e quando utilizar, importancia da utilizacao, técnicas de utilizacao
correta e adequada, riscos da nao utilizacao e outros.

Todo profissional tem a obrigacao utilizar adequadamente, somente para a
finalidade a que se destina; responsabilizar pela higiene, guarda e conservacao;
comunicar ao empregador qualquer alteracdo que torne improprio para o uso;
observar as rotinas internas sobre assinatura do termo de recebimento e
obrigatoriedade de uso.

A tabela abaixo sintetiza a relacao dos principais EPIs na area de limpeza
hospitalar, seus objetivos, seu uso adequado, limpeza e conservacao de cada
EPIL.

Todos estes equipamentos sao indicados para a protecao do profissional.
Porém, nenhum deles isenta o profissional da higienizacao das maos.
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Todos os EPI utilizados por pessoas que lidam com residuos de
servicos de saude tém que ser lavados e desinfetados diariamente e sempre que
ocorrer contaminacdo por contato com material infectante, os EPI devem ser
substituidos imediatamente e enviados para lavagem e higienizacao.

17. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA - EPC

Os equipamentos de protecao Coletiva visam a protecao de acidentes
de usuarios, funcionarios e visitantes durante a realizacdo de determinadas
tarefas. Consistem de placas ilustrativas (que permita aos transeuntes
identificar a situacdo da area delimitada), cones de sinalizacdao e fitas
demarcatorias (sinalizacdao e delimitacao de area), fita antiderrapante (para
evitar quedas e escorregamento, especialmente em rampas e escadas, e ao
redor do leito do paciente), sinais de perigo, sinalizacdo com instrucodes de
seguranca e/ou que indicam direcao.

Equipamentos Utilizacao

Placas de identificacdo As placas apresentam desenhos e /ou inscricoes que alertam aos
transeuntes para identificar a situacdo da area delimitada. Por
exemplo: piso escorregadio, area interditada para reformas etc.

Cones de sinalizacao Os cones de sinalizacdo sao utilizados na delimitacdo de areas. A
delimitacdo pode ser para seguranca dos transeuntes ou reserva de
area para situacao especifica.

Fita antiderrapante A fita adesiva antiderrapante ajuda a prevenir escorregoes, quedas e
derrapagens. Auxiliam na seguranca com os pés no chdo em pisos,
degraus, escadas, rampas, superficies muito lisas. Existem fitas
luminescentes que auxiliam os transeuntes a movimentarem-se em
areas de baixa luminosidade.

Fita demarcatoria A fita de demarcacao e codificacao de superficies é utilizada em pisos,
paredes, tubulacao, portas de vidro, entre outras. Quando utilizada
para codificacao, essa deve ser simples, clara para facilitar quanto ao
cumprimento do objetivo proposto.

Fita zebrada A fita zebrada é utilizada na delimitacdo de area para sinalizar e
interromper trafego de pessoal em area com restricdo temporaria.

Pedestal para isolamento | Os pedestais juntamente com correntes é uma op¢ao para sinalizacao
com correntes e interrupcao de trafego de pessoal em determinada area, porém de
maneira constante.

18. HIGIENIZACAO DAS MAOS

A principal via de transmissao de infeccao dos EAS sao as maos dos
profissionais de saude. A higienizacao das maos é a medida individual mais
simples e menos dispendiosa para prevenir a propagacao das infeccoes
relacionadas a assisténcia a satde. E a friccdo mecanica das méaos, associada
ao uso de agua e detergente neutro ou produto antisséptico, com o objetivo de
remover a microbiota transitéria das maos. E o meio mais eficaz de prevenir a
infeccao relacionada a assisténcia a saude. Engloba a higienizacao simples, a

higienizacao antisséptica, a friccao antisséptica.
HIGIENIZACAO SIMPLES COM AGUA E SABONETE
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No servico de limpeza na area de saude, recomenda-se o uso de agua e
sabonete para as maos:

e Quando as maos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com
sangue e outros fluidos corporais,

e Ao inicio e término do turno de trabalho,
e Antes e apos ir ao banheiro,
e ApoOs tossir, espirrar ou assoar o nariz,
e Antes e depois das refeicoes,
e Apos varias aplicacgoes consecutivas de produto alcoolico,
e Nas situacoes indicadas para o uso de preparacoes alcoolicas.
e Previamente ao preparo de alimentos.
19. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Sem prejuizo dos Treinamentos acima descritos, a empresa prestadora
do servico devera elaborar e manter um Programa de Treinamento de seus
profissionais, visando a educacao e responsabilidade ambiental, em especial,
no que diz respeito ao uso racional de energia elétrica e de agua, além de
reducao de poluicao sonora e de producao de residuos sélidos, observando as
Normas Ambientais vigentes.

Como parte de sua responsabilidade ambiental, cabera a empresa
prestadora do servico, caso detecte durante o desempenho de suas atividades
nos Estabelecimentos de Saude da SES/DF, comunicar aos Executores Locais
e Diretoria Administrativa a necessidade de consertos e/ou reparos nas
dependéncias das Unidades. Exemplo: vazamento em torneiras e vasos
sanitarios, lampadas queimadas, fios soltos, tomadas e/ou bebedouros com
defeitos, entre outros.

USO RACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

e Manter critérios especiais e privilegiados para aquisicao de produtos e
equipamentos que apresentem eficiéncia energética e reducao de
consumo;

e Durante a limpeza noturna, quando permitida e possivel, acender apenas
as luzes das areas que estiverem sendo ocupadas;

e Comunicar a CONTRATANTE sobre equipamentos com mau
funcionamento ou danificados como lampadas queimadas ou piscando,
zumbido excessivo em reatores de luminarias e mau funcionamento de
instalacoes energizadas;

e Sugerir, a CONTRATANTE, locais e medidas que tenham a possibilidade
de reducao do consumo de energia, tais como: desligamento de sistemas
de iluminacédo, instalacdo de interruptores, instalacdo de sensores de
presenca, rebaixamento de luminarias, entre outros;

27



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

Ao remover o po de cortinas ou persianas, verificar se estas nao se
encontram impedindo a saida do ar condicionado ou aparelho
equivalente;

Verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos de
limpeza, sistema de protecao elétrica e as condicoes de seguranca de
extensoes elétricas utilizadas em aspiradores de po, enceradeiras, entre
outros;

Realizar verificacoes e manutencoes periodicas nos seus aparelhos
elétricos, extensodes, filtros, recipientes dos aspiradores de pé e nas
escovas das enceradeiras;

Evitar ao maximo o uso de extensoes elétricas;

Repassar a seus empregados todas as orientacoes referentes a reducao
do consumo de energia fornecidas pela CONTRATANTE.

USO RACIONAL DA AGUA

A empresa prestadora do servico devera capacitar sua equipe quanto ao
uso racional da agua;

Tal empresa devera também adotar medidas para se evitar o desperdicio
de agua tratada;

Colaborar com as medidas de reducao de consumo e uso racional da
agua, cujos encarregados devem atuar como facilitadores das mudancas
de comportamento de empregados da empresa prestadora, esperadas
com essas medidas;

Sempre que adequado e necessario, a empresa prestadora devera utiliza
utilizar-se de equipamento de limpeza com jatos de vapor de agua
saturada sob pressao. Trata-se de alternativa de inovacao tecnologica de
cuja utilizacao sera precedida de avaliacdo pela CONTRATANTE das
vantagens e desvantagens. Em caso de utilizacao de lavadoras, sempre
adotar as de pressao com vazao maxima de 360 litros/hora;

Manter critérios especiais e privilegiados para aquisicao e uso de
equipamentos e complementos que promovam a reducao do consumo de

agua.

POLUICAO SONORA

Adquirir equipamentos de limpeza que gerem baixo ruido em seu
funcionamento, observando a necessidade de Selo Ruido como forma de
indicacdo do nivel de poténcia sonora, medido em decibel - DB (A),
conforme Resolucao CONAMA n° 020, de 07 de dezembro de 1994, em
face de o ruido excessivo causar prejuizo a saude fisica e mental,
afetando particularmente a audicao;
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e Selecionar a utilizacdo de tecnologias adequadas e conhecidas que
permitam atender as necessidades de reducao de niveis de ruido.

20. RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE E REDUCAO DE PRODUCAO
DE RESIDUOS SOLIDOS

Os Residuos de Servicos de Saude (RSS) podem constituir sério risco as
saudes do trabalhador, publica e ambiental. A Resolucao da ANVISA. RDC n°
306 de 07 de Dezembro de 2004 e a Resolucao CONAMA 358 de 29 de Abril de
2005 determinam que toda instituicdo, que é geradora de residuos de saude
deve elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento de Residuos de Servicos
de Saude (PGRSS) que contemple todas as suas fases de manejo (segregacao,
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposicao
final).

O PGRSS é o documento que aponta e descreve as acoes relativas ao
manejo de residuos, baseado em bases cientificas e técnicas, normativas e
legais, visando diminuir a producao de residuos e fazer um encaminhamento
eficiente e seguro dos residuos gerados, objetivando a protecao dos
trabalhadores, a preservacdao da saude e do meio ambiente. Abrange o
planejamento dos recursos fisicos, de recursos materiais e de capacitacao dos
recursos humanos envolvidos no manejo de Residuos de Servicos de Saude e
das condicoes de implementacao e acompanhamento do plano.

Assim, o planejamento deve ser feito em conjunto com todos os setores
definindo-se responsabilidades e obrigacoes de cada um em relacao aos riscos.
O plano é avaliado de modo ciclico, pois ele deve ser ajustado continuamente,
de acordo com o contexto do momento de cada estabelecimento de saude.

O PGRSS deve ser elaborado por cada estabelecimento de satide gerador
da CONTRATANTE, contemplando todos os Grupos de Residuos gerados no
estabelecimento (Grupos A, B, C, D e E).

Consideram-se quanto aos residuos que a simbologia e a identificacao
dos locais de geracao de residuos e correspondentes fluxos sao da
responsabilidade da CONTRATANTE.

Assim, a empresa prestadora de servicos de higienizacao devera:

e Participar das discussoes sobre o PGRSS com a Comissao de Residuos
da unidade;

e Proceder ao recolhimento dos residuos, conforme legislacao vigente e o
Plano de Gerenciamento de Residuos de Servicos de Saude da Unidade
CONTRATANTE, também, observando as Normas da ABNT;

e Fornecer e identificar os recipientes e sacos de residuo de
acondicionamento interno e externo e transporte especificos para cada
tipo de residuo, padronizados, conforme orientacdo da Comissao de
Residuos, nos tamanhos necessarios a sua utilizacdo, com vistas a
otimizacao de seu uso, bem como, a reducao da destinacao de residuos
solidos;
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e Fornecer balanca plataforma para os estabelecimentos de Saude e
realizar a pesagem e registro do peso destes residuos.

e Providenciar estrutura para manutencao do servico de pesagem e
registro, higienizacao de equipamentos, limpeza do abrigo, bombonas e
dos containers durante todo o periodo de funcionamento da Unidade de
Saude.

e Cumprir Normas vigentes e suas adequacoes e Normas que surgirem
relativas a gestao de residuos em geral, providenciando materiais e
equipamentos e as adequacoes necessaria para o efetivo cumprimento
destas Normas e Leis.

MANIPULACAO DOS RESiDUOS

° Residuos do GRUPO A - Devem ser acondicionados em sacos plasticos
brancos, ou em sacos plasticos vermelhos com simbologia para risco biologico
e identificados conforme legislacoes vigentes e orientacoes da Comissao de
Residuos. Os sacos plasticos devem estar dentro de recipientes de material
lavavel, resistente a punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de
sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser
resistentes ao tombamento. Os recipientes e sacos serdo fornecidos pela
empresa prestadora de servicos de higienizacao;

e Residuos do GRUPO B - Devem ser acondicionados em sacos plasticos
brancos, ou em sacos plasticos vermelhos com simbologia para risco quimico e
identificados conforme legislacdes vigentes e orientacoes da Comissdo de
Residuos. Os sacos plasticos devem estar dentro de recipientes de material
lavavel, resistente a punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de
sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser
resistentes ao tombamento. Os recipientes e sacos serao fornecidos pela
empresa prestadora de servicos de higienizacdo. A mesma devera fornecer
recipientes para separacao e segregacao dos residuos quimicos citados na RDC
306, incluindo recipientes para liquidos, pilhas e baterias e lampadas;

e Residuos do GRUPO C - Devem ser acondicionados em recipientes adequados
fornecidos pela CONTRATANTE.

e Residuos do GRUPO D - Devem ser acondicionados em sacos plasticos pretos,
azuis ou transparentes, identificados conforme legislacoes vigentes e
orientacoes da Comissao de Residuos. Os sacos plasticos devem estar dentro
de recipientes de material lavavel, resistente a punctura, ruptura e vazamento,
com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos
arredondados e ser resistentes ao tombamento. Os recipientes e sacos
adequados serao fornecidos pela empresa prestadora de servicos de
higienizacao. Os pneumaticos inserviveis, abandonados ou dispostos
inadequadamente e encontrados pela empresa durante a execucao dos
servigcos, serao encaminhados aos ecos pontos indicados pelo SLU ou aos
fabricantes para a devida destinacdao final. Quando implantadas, pela
CONTRATANTE, operacoes de compostagem/fabricacao de adubo organico, a
empresa devera separar os residuos organicos da varricao de patios e parques

30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

(folhas, gravetos, entre outros.) e encaminha-los posteriormente para as
referidas operacoes, de modo a evitar a sua disposicao em aterro sanitario;

Residuos do GRUPO E - Devem ser acondicionados em embalagens fornecidas
pela CONTRATANTE e transportados pela empresa prestadora de servicos de
higienizacao em sacos plasticos de residuos infectantes, evitando que possam
umedecer até a disposicdo final. Apenas as caixas coletoras de
perfurocortantes serao fornecidas pela CONTRATANTE.

COLETA SELETIVA E RECICLAGEM

A empresa prestadora de servicos de higienizacao devera colaborar de
forma efetiva com o Programa de Coleta Seletiva e reciclagem, quando
implantado pela CONTRATANTE, no desenvolvimento das atividades do
programa interno de separacao de residuos solidos e, disponibilizar os
recipientes para coleta seletiva e/ou mnas cores internacionalmente
identificadas. Quando, de Residuos, a empresa devera também observar as
seguintes regras ou Normas definidas pela Comissao de Residuos:

° Materiais Nao Reciclaveis - Sao todos os materiais que ainda néo
apresentam técnicas de reaproveitamento e estes sao denominados rejeitos,
como: residuo de banheiro; papel higiénico; lenco de papel; ceramicas, pratos,
vidros pirex e similares; trapos e roupas sujas; toco de cigarro; cinza e ciscos -
que deverao ser segregados e acondicionados separadamente para destinacao
adequada; acrilico; lampadas fluorescentes — sdo acondicionadas em separado;
papéis plastificados, metalizados ou parafinados; papel carbono e fotografias;
fitas e etiquetas adesivas; copos descartaveis de papel; espelhos, vidros planos,
cristais; pilhas — sdo acondicionadas em separado.

° Materiais Reciclaveis - Para os materiais secos reciclaveis deverao ser
seguidos a padronizacado internacional para a identificacdo, por cores, nos
recipientes coletores (VERDE para vidro, AZUL para papel, AMARELO para
metal e VERMELHO para plastico).

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os produtos e materiais, com observancia ao Plano de Gerenciamento de
Residuos de Servicos de Saude (PGRSS) e as recomendacodes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao vigente, em especial a NR 32 - Seguranca e Saude
no Trabalho em Servicos de Saude, inclusive:

- sacos plasticos para acondicionamento de residuos constituido de material
resistente a ruptura e vazamento, impermeavel, baseado na NBR 9191/2000
da ABNT, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.

- 0s sacos devem ficar contidos em recipiente de material lavavel, resistente a
punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura
sem contato manual, com cantos arredondados e ser resistente ao
tombamento.

todos os utensilios e equipamentos devem ter quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas para a boa execucao dos servicos.
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OBSERVACAO:

Utilizar, obrigatoriamente, paramentacao, incluindo botas, luvas de
borracha, quando do manuseio do residuo;

Trocar o saco plastico por outro da mesma cor, nunca despejando o
conteuido da lixeira em outro recipiente, utilizando-o até o limite de 2/3
de sua capacidade;

Retirar os sacos pelas bordas, amarrar com um noé ou presas com
presilhas proprias, nunca os encostando ao corpo;

Os sacos de residuo devem ser identificados com o numero da
enfermaria, setor, data e hora do recolhimento antes de serem colocados
na lixeira;

Colocar os sacos em recipientes de transporte, sem pressiona-los e/ou
joga-los;

Utilizar, durante a coleta e transporte de residuo interno, carrinho
proprio para residuo cada tipo de residuo;

Discutir e seguir as orientacoes da Comissao de Residuos de Saude, para
planejamento e programacao dos roteiros e horarios, que devem ser
fixos, para a retirada interna dos residuos, de forma a evitar o
cruzamento de fluxo com outras atividades, tais como alimentacao,
visitas, lavanderia e transporte de pacientes e materiais limpos, inclusive
os melhores horarios para utilizacdo dos elevadores de servicos;

Verificar e anotar volume/peso dos residuos por area e total, conforme
orientacao do PGRSS. A balanca sera fornecida pela empresa;

Armazenar o residuo, devidamente embalado, nos depésitos de residuos
indicados pela CONTRATANTE,;

Proceder a lavagem e desinfeccao dos containers ou similares apos cada
esvaziamento;

Proceder a limpeza da area reservada ao abrigo externo diariamente e
sempre que necessario;

Higienizar os carros de transporte a cada esvaziamento;

Manter os carros de residuos, quando nao estiverem sendo usados, na
area de lavagem e higienizacao;

O transporte das areas de geracao as areas de armazenamento
intermediario e destas a disposicao final, devera ser realizado por meio
de recipientes e veiculos especificos e exclusivos, de forma a nao
interferir com o fluxo de meios de transporte e de pessoas;

Devera haver profissional exclusivo para o recolhimento dos residuos
para o abrigo externo nos HOSPITAIS, nao € permitido este fazer
atividades na area interna dos estabelecimentos de saude. Este
profissional devera permanecer no abrigo realizando a recepcao dos
carros com residuos coletados, pesagem e registro do peso dos residuos,
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acondicionamento dos residuos nos containers, limpeza dos carros de
coleta, limpeza da area, limpeza dos containers apos a coleta externa,
limpeza rotineira dos carros dos abrigos internos e dos carros de
higienizacao, acompanhamento e registro da coleta externa;

e Todo o processo de higienizacao de materiais e equipamentos realizada
pelo funcionario do abrigo, também, devera ser registrado em planilha
que contenha no minimo o numero de patrimoénio do material, data e
hora da limpeza.

e Os carros de transporte de residuos devem ser em numero suficiente
para que, durante a coleta, o coletador entregue o cheio ao funcionario
do abrigo externo e receba outro (higienizado) para continuar a coleta;

e Os containers usados nos abrigos internos dever ser levados ao abrigo
externo para higienizacdo uma vez na semana e sempre que houver
necessidade;

e Os carros de higienizacao das areas internas e externas dos
Estabelecimentos de Saude deverao ser levados ao abrigo externo para
higienizacao uma vez na semana e sempre que houver necessidade;

e Nos estabelecimentos de Saude menores (definidas pela Geréncia de
Hotelaria) a pesagem, limpeza de materiais e equipamento e registros de
peso devera ser realizada, durante todo o periodo de funcionamento da
Unidade, pelo coletador, nao havendo necessidade de funcionario
exclusivo para o abrigo externo;

e O acompanhamento e registro da coleta externa nesses estabelecimentos
de Saude menores, também sera de responsabilidade do coletador;

e O profissional que faz a coleta interna e o profissional do abrigo externo
devera estar usando uniforme completo, mascara, o6culos e touca
descartaveis, luva de PVC de cano alto e avental plastico;

e Nao é permitido ao funcionario do abrigo externo circular pelas areas
internas do hospital, sendo exigido que o mesmo tome banho e troque de
roupa ao término de suas atividades;

e Fornecer recipientes externos adequados para cada tipo de residuo
(containers) para coleta do Servico de Limpeza Urbana, conforme
orientacoes da Geréncia de Hotelaria e legislacao vigente;

e Os recipientes externos deverao ser lavados e higienizados apods cada
coleta realizada pelo Servico de Limpeza Urbana;

e Os containers deverao ter pecas trocadas e/ou serem substituidos toda a
vez que forem danificados;

e Os containers deverao ser em numero suficiente para armazenar todos
os residuos da Unidade de Saude permanecendo totalmente fechados até
a coleta ser realizada;

e Anotar e consolidar os dados dos residuos, volume e peso, conforme
orientacao do PGRSS da unidade;

Uso Racional de Energia Elétrica: funcionarios capacitados e atualizados
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sobre métodos de utilizacao correta da rede de energia elétrica €& fator
fundamental para a reducao de consumo, bem como, para a seguranca do
ambiente coletivo.

A empresa prestadora de servicos de higienizacdo devera realizar
manutencao preventiva e peridodica dos equipamentos elétricos utilizados na
execucao dos servicos de limpeza, visando evitar danos e desperdicio de
energia elétrica.

Uso Racional da Agua: os funcionarios da empresa prestadora de servicos de
higienizacao devem estar capacitados e atualizados quanto ao uso adequado da
agua, atuando com medidas de prevencao do desperdicio descritas nesse termo
de referéncia. Reducao de Poluicao Sonora: os equipamentos de limpeza que
geram ruidos no seu funcionamento devem apresentar o selo ruido, como
forma de indicacado do nivel de poténcia sonora, medido em decibel - DB (A),
conforme a Legislacao vigente.

O ruido excessivo causa prejuizo a saude fisica e mental, afetando
particularmente a audicao. No entanto, a utilizacdo de tecnologias adequadas e
conhecidas permite atender as necessidades de reducao de niveis de ruido.

Reducao de Producao de Residuos Soélidos: a correta segregacao e coleta do
residuo produzido nas Unidades sdo fundamentais para evitar o desperdicio de
material, contaminacdo do ambiente e custo elevado, devido a inadequacao da
destinacao final.

A empresa prestadora de servicos de higienizacdo devera seguir as
Normas Legais vigentes para coleta e descarte dos residuos produzidos.

21. SAUDE OCUPACIONAL DOS FUNCIONARIOS DA CONTRATADA

Os acidentes de trabalho (ocorrem pelo exercicio do trabalho a servico
da empresa ou pelo exercicio do trabalho dos segurados, causando lesao
corporal ou perturbacao funcional que cause a morte ou a perda ou a reducao
permanente ou temporaria da capacidade para o trabalho — Lei 8.213, art. 19,
de 24/07/1991) podem ser provocados por agentes fisicos, quimicos,
biolégicos, ergondémicos ou mecanicos. A prevencao desses se principalmente
pela adocao de medidas preventivas que visem a seguranca do empregado
durante suas atividades rotineiras.

A saude ocupacional dos empregados de limpeza da empresa prestadora
de servicos de higienizacao € de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
sendo normatizado pela Portaria 3.214/78 - MTE em suas Normas
Regulamentadoras.

A lotacdo dos empregados em areas insalubres fica condicionada, por
conta e 6nus da empresa, ao prévio exame de sanidade fisica e mental,
devendo incluir a indispensavel anamnese e exame fisico, exame
dermatologico, exame parasitologico de fezes, hemograma, VDRL, HBsAg, Anti-
HBs, realizados com antecedéncia maxima de 03 (trés) meses, da data de
admissao, sendo os dois ultimos obrigatérios para quem trabalha em area
critica.
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Para as mulheres deverao apresentar o exame de Papanicolau
(preventivo) anual.

Devera ser realizado o PPD no exame admissional ou periédico, caso nao
tenha sido feito antes, principalmente os que trabalham em area critica.

A lotacao dos empregados em areas insalubres e médico-hospitalares fica
condicionada, por conta e oOnus da empresa, a vacinacdo, a seguir
especificadas:

e Tétano e febre amarela;
e BCG, nos casos de PPD negativos;

e Nos PPD positivos fazer avaliacdo clinica-pneumoloégica, incluindo
radiografia de torax e PA e perfil.

Apobs avaliacao dos resultados da sorologia para VHB (HBsAg e Anti HBs), o
uso da vacina devera obedecer a estes dados sorologicos. Para os casos com
sorologia negativa (Anti HBs Negativo) sera indicado o esquema completo de
vacinacao contra Hepatite B (trés doses), salvo indicacdo em contrario da
Vigilancia Epidemiologica. Os HBsAg positivos deverao ser acompanhados
clinicamente e ndo precisam de vacina contra o VHB. Os Antihbs positivos nao
precisam de vacina contra VHB, pois ja tem protecao efetiva.
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MANUAL DE.ORIENTAQAO TECNICA DE HIGIENIZAS}AO E
CONSERVACAO AMBIENTAL DOS SERVICOS DE SAUDE DA
GERENCIA DE HOTELARIA - SES/DF

APRESENTACAO

Este manual tem por finalidade normalizar as atividades de higiene ambiental
em servicos de saude, de forma a serem realizadas com qualidade, seguranca e
conforto, minimizando o risco de transmissdo de microorganismos e,
consequentemente, oferecendo ao usuario e ao servidor da saude, um ambiente
seguro e com elevado padrao de conforto, higiene e bem estar, além de nortear
tecnicamente a contratacao de servicos especializados de limpeza e
conservacao na rede da Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal -
SES/DF, em conformidade com a legislacao vigente.

1. INTRODUCAO

Este manual contempla servicos de limpeza e conservacao na area de
saude que necessitem de estrutura fisica, produtos, equipamentos e
equipes tecnicamente especializados, com fim de garantir a eficiéncia e
a eficacia na execucao destas atividades, oferecendo padroes de
seguranca e esclarecendo procedimentos para a eventual contratacao
de empresas que prestem esse tipo de atividades na SES/DF.

2. OBJETIVO GERAL

Indicar padrdes técnicos para nortear a contratacao de empresas
especializadas e a execucao das atividades de limpeza e conservacao
interna e externa que serdao desenvolvidas nas dependéncias das
unidades da Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal.

Aqui é detalhado todos os processos de limpeza e conservacao que
serao realizados pelas empresas especializadas contratadas, nao se
resumindo apenas a empresa de higienizagcdo, mas aquelas que farao a
limpeza de calhas, ar condicionado e de caixa d’agua.

3. TERMOS TECNICOS

Os seguintes termos técnicos sao utilizados neste manual:

Consiste no ato de embalar os residuos segregados, em sacos ou
recipientes que evitem vazamentos e resistam as acdes de
Acondicionamento punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes de
acondicionamento deve ser compativel com a geracdo diéria de
cada tipo de residuo.

Area critica Sa0 os ambientes onde existe risco aumentado de transmissao de
infeccdo, onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem
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pacientes ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos.

Area ndo critica

Sdo todos o0s demais (ambientes) dos estabelecimentos
assistenciais de saude néo ocupados por pacientes e onde ndo se
realizam procedimentos de risco.

Area semi-critica

Séo todos os (ambientes) ocupados por pacientes com doengas
infecciosas de baixa transmissibilidade e doencas nao infecciosas.

Armazenamento Consiste na (area exclusiva) para armazenamento dos contéineres
de residuos, até a realizacdo da etapa de coleta externa, com

Externo acesso facilitado para os veiculos coletores.
Consiste na (area exclusiva) para armazenamento dos contéineres
de residuos, em local préximo aos pontos de geragdo, visando

Armazenamento . . '

L agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o

Temporario . N
deslocamento entre os pontos geradores e o0 ponto destinado a
apresentacao para coleta externa.

Artigos Utensilios utilizados pelo paciente e pelos profissionais de saude.

Ex.: comadre, copo, seringas.

Coleta Externa

Consiste na remocdo dos RSS do abrigo de residuos
(armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou
disposicao final, utilizando-se técnicas que garanta a preservacao
das condicdes de acondicionamento e a integridade dos
trabalhadores, da populacédo e do meio ambiente, as empresas
gue realizam a coleta e o transporte externo de residuos de
servico de saude, obrigatoriamente devem atender a legislacédo
federal, inclusive ter a licenca ambiental.

Coleta Interna

Consiste na remocao dos RSS do local de geracédo (lixeiras,
caixas de papeldes, residuos provenientes de podas, etc.) para o
abrigo de residuos ou local adequado (armazenamento
temporario).

Desinfeccao

Remocédo de agentes infecciosos, na forma vegetativa, de uma
superficie inerte, mediante a aplicacdo de agentes quimicos ou
fisicos.

Desinfetante

Sao agentes quimicos capazes de destruir microrganismos na
forma vegetativa em artigos ou superficies, sendo divididos
segundo seu nivel de atividade em: alto nivel, médio nivel ou
nivel intermediario e baixo nivel.

Detergente

Todo produto que possui como finalidade a limpeza e que
contém na sua formulacdo tensoativos que reduzem a tensao
superficial da agua, facilitando sua penetracdo, dispersando e
emulsificando a sujidade.
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Disposicéo final

Consiste no destino final adequado dos residuos de servico de
salude gerados sem contaminar pessoas e ou meio ambiente. O
destino pode ser reciclagem, aterro sanitario, inativagdo para
despejar na rede de esgoto, inativacdo quimica, etc. Conforme a
legislacao federal vigente.

Limpeza de EAS

Processo de remocéao de sujidades e matéria organica, mediante
a aplicacdo de acdo mecéanica e/ou de energia quimica para
manter o asseio e reduzir a populacdo de microorganismos nas
dependéncias das unidades de assisténcia a saude.

Limpeza diaria ou
concorrente

E o procedimento de limpeza realizado, diariamente, em todas as
unidades dos estabelecimentos de saude com a finalidade de
limpar e organizar o ambiente, repor 0s materiais de consumo
diario (por exemplo, sabonete liquido, papel higiénico, papel
toalha e outros) e recolher os residuos, de acordo com a sua
classificagao.

Limpeza terminal

Limpeza mais completa, incluindo todas as superficies
horizontais e verticais, internas e externas. E realizada na
unidade do paciente apds alta hospitalar, transferéncias, obitos
(desocupacéo do local) ou nas internacbes de longa duracdo
(programada).

Lixo hospitalar

Termo substituido por RSS (Residuos de Servicos de Saude).

Manejo

O manejo dos RSS é entendido como a acdo de gerenciar 0s
residuos em seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde
a geracao até a disposicéo final.

PGRSS

Documento que aponta e descreve as acgoes relativas ao manejo
dos residuos sélidos, observadas suas caracteristicas e riscos,
no ambito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos
referentes a geracdo, segregacdo, acondicionamento, coleta,
armazenamento, transporte, tratamento e disposicao final, bem
como as acdes de protecao a saude publica e ao meio ambiente.

Residuos do
GRUPO A

Residuos com a possivel presenca de agentes biolégicos que,
por suas caracteristicas de maior viruléncia ou concentracao,
podem apresentar risco de Infecgéo.

Residuos do
GRUPO B

Residuos contendo substancias quimicas que podem apresentar
risco a saude publica ou ao meio ambiente, dependendo de suas
caracteristicas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e
toxicidade.

Residuos do
GRUPO C

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que
contenham radionuclideos em quantidades superiores aos limites
de isencéo especificados nas normas do CNEN e para os quais a
reutilizacdo é imprépria ou ndo prevista.
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Residuos que nao apresentem risco biologico, quimico ou
radiolégico & saude ou ao meio ambiente, podendo ser
equiparados aos residuos domiciliares.

Residuos do
GRUPO D
Residuos do
GRUPO E

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: Laminas
de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas
endodonticas, pontas diamantadas, laminas de bisturi, lancetas;
tubos capilares; micropipetas; laminas e laminulas; espatulas; e
todos os utensilios de vidro quebrados no laboratério (pipetas,
tubos de coleta sanguinea e placas de Petri) e outros similares.

Risco Bioldgico

Risco determinado pela exposicdo a agentes biolégicos por
inalacdo, contato ou manuseio (direto ou indireto) de sangue e
fluidos corporeos.

RSS

Sao todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos
servicos definidos na RDC ANVISA no 306/04, que, por suas
caracteristicas, necessitam de processos diferenciados em seu
manejo, exigindo ou nao tratamento prévio a sua disposicéao final
(RDC ANVISA no 306/04).

RSU

Residuos sdlidos sdo material, substancia, objetos ou bem
descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a
cuja destinacgéao final se procede, se propfe proceder ou se esta
obrigado a proceder, nos estados soélido ou semissélido, bem
como gases contidos em recipientes e liquidos cujas
particularidades tornem inviavel o seu lancamento na rede
publica de esgotos ou em corpos d’agua, ou exijam para isso
solugBes técnica ou economicamente inviaveis em face da
melhor tecnologia disponivel; que embora possam nao
apresentar utilidade para a atividade fim de onde foram gerados,
podem virar insumos para outras atividades ( Lei 12.305/10 com
adaptacoes).

Segregacéo

Consiste na separacao dos residuos no momento e local de sua
geracdo, de acordo com as caracteristicas fisicas, quimicas,
bioldgicas, o seu estado fisico e os riscos envolvidos.

Servico de
Limpeza e
Desinfeccao de
Superficies em
Servigos de Saude

Executa acdes de limpeza/desinfeccéo
emergenciais no ambiente dos servi¢os de saude.

preventivas e

Transporte

Deslocamento do RSS do hospital gerador até a unidade de
tratamento ou disposicao final, utilizando-se técnicas que
garantam a preservacao das condi¢cdes de acondicionamento e a
integridade dos trabalhadores, da populacdo e do meio ambiente.
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Consiste na aplicacdo de método, técnica ou processo que
modifique as caracteristicas dos riscos inerentes aos residuos,
reduzindo ou eliminando o risco de contaminacdo, de acidentes
ocupacionais ou de dano ao meio ambiente.

Tratamento

E o estabelecimento capacitado a prestar assisténcia de salde,

Unidade de Saude ) ~
com ou sem internacao.

SIGLAS UTILIZADAS

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ANVISA Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
CCIH Comisséo de Controle de Infeccdo
Hospitalar
CGE Comisséo Gestora Especifica.
CNEN Comisséo Nacional de Energia Nuclear
CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente
DA Diretoria Administrativa
DML Depdsitos de Material de Limpeza.
EAS Estabelecimentos Assistenciais de Saude.
EPC Equipamentos de Protecdo Coletiva.
EPI Equipamentos de Protecao Individual.
HH Hotelaria Hospitalar.
NAG Nucleo de Apoio Geral
NBR Nucleo de Biosseguranca e Residuos
NCIH Nucleo de Controle de Infeccdo Hospitalar.
NH Nucleo de Higienizacéo.
PGRSS Plano de Gesrgr\zgn;edrgcgglejiesiduos dos
RDC Resolucao de Diretoria Colegiada
RSS Residuos Servico de Saude
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RSU Residuos Sélidos Urbanos

SES Secretaria do Estado de Saude

4. OBJETIVOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA
Os servicos de limpeza e conservacao na area de saude devem manter um
ambiente agradavel e seguro, considerando:

e Manutencao da aparéncia de adequada limpeza do ambiente;

e Remocao de sujidades;

e Contribuicao para evitar a propagacao de microorganismos com potencial
nocivo a saude de usuarios e servidores, prevenindo a infeccao;

e Controle de vetores;

e Manutencao da infra-estrutura de higiene pessoal, com fornecimento de
materiais e equipamentos adequados;

e Evitar acidentes de trabalho;

e Conservacao das superficies fisicas da instituicao e

e Proporcionar conforto, higiene e bem estar aos pacientes, servidores e ao
publico em geral, respeitando a individualidade de cada um e a particularidade
do ambiente ou servico.

5. SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR

O servico de limpeza hospitalar € um servico especializado, envolvendo
um processo de remocao de sujidades e matéria organica mediante a
aplicacao de acdo mecanica e/ou de energia quimica para manter o
asseio e reduzir a populacdao de microorganismos nas dependéncias
das unidades de assisténcia a saude, a fim de assegurar a saude dos
trabalhadores e dos pacientes que o utilizam.

5.1. ORIENTACOES BASICAS DOS SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR

A limpeza hospitalar segue quatro orientacoes basicas:
e Remocao de sujidades;
e Sistematizacao;
e Protecao do profissional de limpeza e

e Protecao do ambiente.
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5.1.1. REMOCAO DE SUJIDADES

A limpeza na area de saude € uma atividade especializada, diferente da
doméstica ou mesmo de hotéis e shoppings. A limpeza hospitalar tem sua
efetividade diretamente relacionada com a remocao total das sujidades
do piso e superficies, pois estas podem favorecer algum tipo de
contaminacao de profissionais ou pacientes.

A remocao das sujidades deve ser realizada utilizando-se agua e
detergente. Os produtos quimicos desinfetantes devem ser utilizados em
superficies que tiveram contato com matéria organica ou em caso de
surtos, sob a orientacao da NCIH - Nucleo de Controle de Infeccao
Hospitalar da instituicao.

5.1.2. SISTEMATIZACAO

Sistematizar os processos de higienizacdo no ambiente de Servicos de
Saude € um ponto muito importante para assegurar a qualidade e
efetividade da limpeza.

Alguns principios devem ser seguidos na técnica de limpeza, tais como:

e Realizar as atividades de limpeza e desinfeccao utilizando EPI
completo.

e Habilitar os profissionais de limpeza para o uso de equipamentos
especificos destinados a limpeza das areas critica, semicritica e nao
critica.

e Receber orientacoes basicas e especificas relacionadas a limpeza
hospitalar (cuidados, técnicas, manuseio, riscos, importancia).

e Utilizar os EPI’s e EPC’s(Ex: mascaras comuns e especiais, luvas
descartaveis e de borracha, de cano médio e longo, touca, mascara,
oculos, aventais impermeaveis) adequados e apropriados a
necessidade das areas ou das atividades a serem exercidas.

e Nao utilizar anéis, pulseiras e outros adornos nas maos e
antebracos durante o desempenho de suas atividades de trabalho.

e Lavar as maos antes e apos o uso de luvas, e apés o término das
atividades (cada procedimento).

e Iniciar a limpeza do local menos sujo/contaminado para o mais
sujo/contaminado.

e Realizar movimento unico e reto, em uma so6 direcao (de cima para
baixo ou do fundo para a porta de entrada ou de dentro para fora),
evitando movimentos de vaivém, observando o principio descrito no
item acima.

e Iniciar a limpeza pelo teto, quando necessario, apos limpar
paredes, e por ultimo, o piso.
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Utilizar a técnica de dois baldes de cores diferentes (azul e
vermelho, por exemplo), com um balde com solucao de detergente
neutro e o outro balde com agua limpa.

Utilizar pulverizadores (spray), para dispersar os produtos de
limpeza na area a ser limpa.

Utilizar somente MOP (esfregao de fibras sintéticas) para efetuar a
limpeza de pisos.

Utilizar panos de fibras sintéticas de cores diferentes para limpeza
de superficies de objetos, equipamentos e moveis, que devem ser
de uso exclusivo para cada area distinta, contendo identificacao de
forma clara. Apos o uso, deverao ser processados em maquinario
com produtos de lavanderia hospitalar.

Usar sempre pano descartavel em areas criticas e/ou
contaminadas (por leitos).

Utilizar luvas de borracha de cores distintas identificadas conforme
as especificidades das areas de limpeza, desprezando
imediatamente as luvas utilizadas em areas de isolamento apos a
alta e/ou o 6bito de paciente.

Realizar a desinfeccdo de matéria organica extravasada em
qualquer area do hospital antes de iniciar a limpeza.

Realizar a coleta do lixo em conformidade a norma estabelecida
para area em causa, ou quando o conteudo ocupar 2/3 do volume
total, devendo o lixo ser transportado em carro exclusivo para este
fim, contemplando as caracteristicas descritas na legislacao vigente
(NR 306).

Lavar os utensilios utilizados na prestacao dos servicos de limpeza,
como escovas, baldes, carrinhos e outros materiais (exceto panos e
MOP’s que devem ser lavados em maquinas especificas), em area
segregada nos DML (tanque especifico em material nao-
contaminante), a cada periodo de trabalho, ou sempre que fizer
necessario (em se tratando de areas criticas e de isolamentos os
utensilios deverao ser processados imediatamente apos o uso).

Utilizar vassoura (Limpeza Via Seca) somente em ambientes
externos para varricao contigua a area verde, umedecendo o local
antes de iniciar a limpeza. E expressamente proibido o uso de
vassouras em ambientes internos ou relacionados ao atendimento
de pacientes, pois favorece a dispersao de microrganismos que
podem estar sendo veiculados junto com as particulas de po.

Disponibilizar na prestacao dos servicos somente agentes de
limpeza e germicidas que possuam garantia de qualidade
(conformidade com NBR OS 9000 ou substituta) e cujos produtos
quimicos e solucdoes sejam aprovados pelo Ministério da Saude
(registro) para uso em area de saude, assim atendendo aos
requisitos basicos estabelecidos pela legislacao vigente, além de
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submeté-los previamente para apreciacdao e aprovacao do Nucleo
de Controle de Infeccao Hospitalar, disponibilizando laudos e/ou
certificados quando solicitados (os produtos s6 poderao ser
utilizados apos essa aprovacdao e autorizacao escrita do
gestor/fiscal da Contratante).

e Elaborar Manual Operacional (MO) e Procedimentos Operacionais
(POP) para orientacoes dos profissionais envolvidos nas atividades
de limpeza, previamente avaliado e aprovado pela Comissao
Gestora da unidade, considerando instrucdoes especificas para
diluicao e uso dos agentes de limpeza e germicidas.

5.1.3. PROTECAO PROFISSIONAL DE LIMPEZA

Para a seguranca do profissional de limpeza e desenvolvimento dos
procedimentos operacionais deve ser seguida a NR 32 — Portaria n°® 485-
GM/0OS-2005, atentando especialmente para:

e Utilizar uniforme basico (roupas especificas, luvas de borrachas,
cano longo, sapatos/botas impermeaveis com meias, aventais
impermeaveis, oculos e protecdao de cabelo). O uniforme basico s6
sera utilizado no horario de trabalho sendo retirado no vestiario
apés o plantdo, e nos intervalos ou atividades fora das
dependéncias da instituicao.

e Disponibilizar EPI (gorro, uniforme de calca e camisa com mangas,
mascaras para particulados e aerossois, protetor ocular, luvas de
borracha, avental impermeavel, entre outros, a todos que adentrem
em areas de risco para realizacao de atividade de limpeza e
desinfeccao).

e Disponibilizar um conjunto emergencial para atendimento de
situacoes de derramamento de residuos ou produtos em todas as
areas de risco (mascara para particulados e aerossois, protetor
ocular, luvas de borracha, avental impermeavel, compressas
absorventes, além da descricdo objetiva do procedimento a ser
seguido - acoes especificas para produtos especificos devem estar
determinadas), devendo o fato ser notificado imediatamente para
eventual revisao do relatorio de gerenciamento de risco.

5.1.4. PROTECAO DO AMBIENTE

A protecao ambiental € um importante fator qualitativo para o trabalho e
para a vida de todos os envolvidos na area de saude. Alguns
procedimentos simples, como os apresentados a seguir, demonstram a
preocupacao com a seguranca do ambiente:

e Usar as placas sinalizadoras em corredores e areas de grande
circulacdao, durante o processo de limpeza, dividindo a area de
circulacao em dois lados, com um lado livre para o transito de
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pessoal (principalmente para atender as emergéncias) e o outro,
impedido, para a realizacao da limpeza.

e Manter os materiais organizados nos carros funcionais, para evitar
os acidentes.

e Nao tocar com a mao enluvada, locais como: macanetas de portas,
botdes de elevadores, parapeitos e grades de seguranca.

e Os servicos deverao ser executados em horarios que nao interfiram
nas atividades normais da contratante, respeitando as respectivas
jornadas de trabalho e executando as limpezas programadas
(lavacao) em horarios de visitas e refeicoes.

e Comunicar a chefia imediata, quando se deparar com
equipamentos quebrados ou sem condi¢coes de uso, para que o
mesmo seja substituto (ex: interruptor quebrado).

5.2. HABITOS DE HIGIENE NO AMBIENTE DE TRABALHO

Adicionalmente as questoes de protecdo ambiental, habitos de higiene
pessoal e coletiva no ambiente de trabalho sdao fundamentais para garantir
a qualidade geral da instituicao, especialmente em area de saude, em que a
observacao pessoal dos envolvidos tem carater de guia de seguranca para os
pacientes. Desta forma, alguns habitos saudaveis e desejaveis sao listados a

seguir:

Retirar aderecos (anéis, joias, relogios e pulseiras) antes de iniciar o
trabalho.

Vestir uniforme proprio e limpo.

Usar calcados limpos e fechados, preferencialmente de material
impermeavel.

Nao sentar no leito nem na poltrona do paciente.

Manter os cabelos presos (mulheres) e curtos (homens) durante o
horario de trabalho e usar touca de protecao.

No caso dos homens, manter sempre a barba bem feita ou curta.
Manter unhas aparadas e limpas.
Usar os EPI’s e EPC’s quando recomendados.

Nao se alimentar durante a execucao do trabalho e somente em local
adequado.

Nao fumar ou ingerir bebida alcodlica em seu local de trabalho.
Nao abandonar o local de trabalho sem comunicar a sua chefia direta.

Manter as maos sempre limpas, lavando-as sempre que necessarios ou
apos realizar qualquer atividade de limpeza e antes de qualquer
refeicao (A técnica sera descrita nesse manual, abaixo e/ou
orientacoes do NCIH).
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e Nao utilizar aparelho celular pessoal durante a execucao de suas
atividades profissionais.

e Tomar banho completo (corpo e cabelos) apds término das atividades
diarias.
e Em casa, lavar o uniforme separado das roupas da familia, secar bem

a roupa e, se houver contaminacao do uniforme, o mesmo devera ser
lavado no hospital (maquina da CONTRATADA), segundo NR32.

6. PERFIL PROFISSIONAL DO PESSOAL DE HIGIENIZACAO - CARACTERISTICAS
DESEJAVEIS

A questao da higiene institucional esta intimamente ligada as pessoas
envolvidas e as suas acodes, pois para a realizacao de qualquer
processo de limpeza, que objetiva a manutencdo de padrao
caracteristico de higiene, mesmo aqueles processos automatizados,
existem pessoas responsaveis pela sua ocorréncia, assim a selecao e o
preparo dos envolvidos deve ser rigorosa para que o padrao desejado
se mantenha.

Neste caso, a equipe da limpeza € considerada linha de frente na area
de saude, pois, além da sua responsabilidade direta na manutencao
da limpeza, tém contato com o paciente e sua familia, de forma que
questoes como postura e atitude, higiene pessoal e uso de uniforme,
entre outros, passam a ser considerados indicadores de qualidade da
instituicdo de saude na visdao do cliente/usuario, devendo ser parte
obrigatoria dos treinamentos e das supervisoes.

Desta forma, o profissional de limpeza na area de saude deve agregar
caracteristicas que possam trazer valor as equipes de limpeza e a
qualidade dos servicos prestados dentro das instituicoes de saude.

6.1. EQUIPE OPERACIONAL GERAL DE HIGIENIZACAO - PERFIL DESEJAVEL

A equipe operacional devera ser composta de tantos Serventes quantos
sejam necessarios para o atendimento da area designada para o servico de
limpeza.

Tendo em vista a especificidade das atividades de limpeza e desinfeccao
hospitalar, bem como os riscos inerentes, os profissionais (encarregados e
serventes ou auxiliares) envolvidos nesta acdo pratica devem apresentar
grau de escolaridade equivalente a ensino fundamental completo, e ou
experiéncia de 02 (dois) anos, comprovada em carteira, devendo concluir o
ensino exigido no prazo maximo de 02 anos, visto que irdo manipular
produtos quimicos, realizar diluicoes e coletar matéria organica, materiais
perfurocortantes e equipamentos de limpeza, entre outros itens que exigem
funcionalidade em leitura e compreensao de textos, bem como a eventual
realizacao de calculos matematicos simples. Adicionalmente, o baixo grau
de escolaridade dificulta e retarda os treinamentos, inviabiliza algumas
praticas de seguranca, podendo expor o trabalhador a riscos (a leitura de
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rotulos de produtos quimicos antes de sua utilizacdao € acao padrao de
seguranca, como ja mencionado).

Desta forma, faz-se necessario que, além da formacao basica requerida, o
profissional receba, obrigatoriamente, treinamento tedrico e pratico prévio,
detalhando a sua atividade no ambiente de saude, bem como haja programa
de educacao permanente voltado para a constante melhoria da eficiéncia e
eficacia da acao do profissional.

6.1.1. ATRIBUICOES GERAIS DOS MEMBROS DAS EQUIPES OPERACIONAIS

Apresentar-se na Unidade de Saude utilizando o uniforme
fornecido pela Contratada e cracha de identificacdo em local
visivel.

Cumprir os horarios estabelecidos de entrada e saida do servico.

Executar a limpeza e conservacao das areas que lhe forem
atribuidas, conforme a técnica e rotinas adotadas pela
Instituicao, dentro do tempo previsto para aquela determinada
tarefa.

Auxiliar em carga e descarga de material e em mudancas de
moveis e equipamentos de uma dependéncia para outra, quando
necessario.

Checar e manter a organizacao do Carro Funcional, repondo
materiais e solucoes rotuladas.

Fornecer os dados, as informacoes necessarios para controle e
avaliacao do servico executado, sera definido pela Gerencia de
Hotelaria.

Fazer uso correto dos Equipamentos de Protecao Individual e
Equipamentos de Protecao Coletiva que lhe forem fornecidos.

Informar ao setor responsavel da Unidade da SES, qualquer
problema que venha a interferir na atividade ou na qualidade do
servico de higiene e limpeza, tais como: saboneteiras e toalheiros
quebrados, a nao retirada de roupa de cama para limpeza
terminal; objetos esquecidos; ocorréncias, como: vazamentos na
torneira ou no sifao do lavatorio e chuveiros, lampadas
queimadas ou piscando, tomadas e espelhos soltos, fios
desencapados, janelas, fechaduras ou vidros quebrados, entre
outras.

Comunicar ao seu superior interferéncias ou questionamentos
de outros profissionais nas rotinas realizadas.

Utilizar somente produtos quimicos padronizados e na
concentracdo recomendada pela Comissao Gestora.

Usar somente produtos que estejam em embalagens rotuladas e
dentro do prazo de validade.
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e Nao misturar produtos, pois pode haver perigo: de inalacao, ao
meio ambiente, a neutralizacao e a inativacao dos mesmos.

e Utilizar somente solucgoes de pronto uso, ja diluidas e rotuladas,
evitando manuseio improprio e armazenamento por longos
periodos.

e Utilizar detergentes para a limpeza, usando os desinfetantes em
situacoes especificas orientadas pelo Nucleo de Infeccao
Hospitalar, como: presenca de matéria organica e
microrganismos multirresistentes.

e Segregar produtos poluidores como pilhas, baterias, lampadas
fluorescentes e outros, em recipientes proprios pré-determinados
no Plano de Gerenciamento de Residuos da Unidade.

e Mensurar volume de residuos, segundo PGRSS.

e Guardar em local adequado e limpo os materiais, utensilios e
equipamentos utilizados.

e Controlar e evitar extravio de equipamentos e materiais do
Servico de Limpeza.

e Zelar pelo patrimoénio da area sob sua responsabilidade.

e Garantir a qualidade dos servicos prestados.

6.1.2. SERVENTE DE LIMPEZA

O Servente € o nome que se usa para designar aquela pessoa que se
dedica profissionalmente ao asseio de lugares publicos, casas, hospitais,
entre outros.

6.1.2.1. ATRIBUICOES BASICAS DO SERVENTE DE LIMPEZA:

e Recolher, calcular e anotar em formulario préoprio a
quantidade de volume de residuos por tipo, de cada area.

e Participar de treinamentos (admissional e permanente).
e Garantir a qualidade dos servicos prestados.

e Recolher qualquer objeto esquecido no quarto e outro
local e entregar ao encarregado.

e Lavar e limpar banheiros, azulejos, metais, vasos, pias,
saboneteiras, porta-papéis toalha e higiénico, paredes,
janelas, vidracas, persianas, cortinas, carpetes, portas,
trilhos, tetos, piso, rodapé, protetor de parede e outros
obedecendo as normas de procedimentos.

e Verificar o funcionamento de valvulas, torneiras e
chuveiros, comunicando os defeitos encontrados ao
encarregado.
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e Repor sabonete, antisséptico, papel toalha e papel
higiénico.
e Recolher os recipientes de material pérfuro-cortante.

e Lavar as maos e as luvas ao término de cada
procedimento.

e Usar EPI adequado a cada funcao.

e Apresentar-se devidamente uniformizado e com cracha
visivel.

e Manter postura adequada no ambiente de trabalho.
e Manter a ordem e organizacado no local de trabalho.

e Manter o carro funcional devidamente limpo, equipado e
organizado.

e Participar dos treinamentos oferecidos.

e Aplicar as técnicas de limpeza especifica para Hospital e
Unidades basicas.

e Atender as solicitacoes da Encarregada, das Enfermeiras
da Empresa, do NCIH e da Comissao Gestora.

e Realizacao dos exames de rotina (anual).

e Comunicar qualquer eventualidade a Encarregada e/ou a
Enfermeira.

e Requisitar ao almoxarifado da empresa o material
necessario para uso diario para seu setor.

6.1.2.2. E VEDADO AO PROFISSIONAL ALOCADO NO POSTO DE SERVENTE

e Abandonar o local de trabalho sem comunicar a
Supervisao;

e Fumar ou ingerir bebida alcodlica em seu local de
trabalho;

e Utilizar aparelho celular pessoal durante a execucao de
suas atividades profissionais;

e Remocao e transporte de pacientes;
e Prestar cuidados aos pacientes;

e Auxiliar em procedimentos proprios da equipe de
enfermagem;

e Manusear medicamentos;
e Ajudar na alimentacao dos pacientes;

e Controlar materiais pertinentes as atividades de
enfermagem;

49



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

e Escrever ou anotar em impressos proprios de
enfermagem;

e Levar e/ou buscar material de almoxarifado, farmacia,
laboratorio, banco de sangue, que nao sejam para
utilizacao de seu servico especifico;

e Atender telefone ou anotar recados que nao sejam de seu
servico especifico;

e Ausentar-se do local de trabalho para atender solicitacao
de terceiros, nao pertinentes as suas funcoes.

6.2. ENCARREGADO

E o responsavel pelos servicos, garantido o bom andamento dos trabalhos,
supervisionando e ministrando orientacoes necessarias aos executantes dos
servicos. Estara no comando direto das Equipes de Limpeza, em todos os
turnos de trabalho, devendo ser capaz de tomar decisdoes compativeis com
os compromissos assumidos pela Contratada.

Caracteristicas de lideranca, flexibilidade, pensamento estratégico, bom
relacionamento, ética, imparcialidade, bom senso e honestidade, habilidade
de contornar situacdoes inesperadas e dificeis sao esperados de um
encarregado para a plena e boa coordenacao da equipe.

Tem a responsabilidade administrativa sobre a escala de pessoal,
considerando o registro e controle diario da assiduidade e pontualidade de
seu pessoal, e pela logistica dos materiais e equipamentos, considerando o
seu armazenamento, distribuicao e controle. Adicionalmente, o encarregado
tem a obrigacao de reportar-se, quando houver necessidade, ao gestor/fiscal
da unidade, a fim de receber instrucoes e tomar as providéncias
pertinentes.

Deve apresentar grau de escolaridade equivalente a ensino médio completo,
e ou experiéncia de 02 (dois) anos, comprovada em carteira, devendo
concluir o ensino exigido no prazo maximo de 02 anos, tendo em vista a
complexidade média das atividades de coordenacdo e supervisdo que
exercera.

6.2.1. ATRIBUICOES BASICAS DO ENCARREGADO DE LIMPEZA

e Exigir o cumprimento das ordens e diretrizes emitidas pela
Contratada e pela Unidade de Saude.

e Organizar a distribuicao de tarefas dos setores, providenciando
escalas de trabalho nas diversas areas do hospital.

e Registrar e controlar diariamente a assiduidade e a pontualidade
de sua equipe.

e Fazer a previsdao, a elaboracdo e a distribuicao de recursos
humanos e materiais necessarios aos setores.
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Planejar, coordenar, implementar e supervisionar as atividades
pertinentes ao servico, juntamente com a Responsavel
técnica/Enfermeira da Regional.

Fazer previsao e distribuicdo dos materiais de reposicdo: papel
toalha, papel higiénico, sabonete liquido, entre outros.

Interferir nos processos de limpeza com o objetivo de agilizar as
atividades, por meio de agdées como, remanejamento,
substituicoes e orientacoes, sempre que necessario.

Garantir a utilizacdo correta dos produtos.

Garantir a utilizacao correta dos equipamentos, materiais e
utensilios.

Distribuir escala de trabalho nos diversos setores sob sua
responsabilidade.

Responder pela produtividade e disciplina dos funcionarios.
Exigir o cumprimento das ordens e diretrizes.
Orientar e contribuir para evitar acidentes de trabalho.

Exigir e supervisionar o cumprimento e utilizacao adequada dos
EPI’s e EPC’s.

Fazer calendario de limpeza dos diversos setores e cobrar seu
cumprimento.

Orientar os funcionarios sobre as prioridades das tarefas.
Orientar e contribuir para evitar acidentes de trabalho.
Controlar os funcionarios para o horario de refeicoes.

Fiscalizar diariamente os empregados na efetiva execucao dos
servicos, limpeza e arrumacao.

Proceder a revisao minuciosa dos quartos, por ocasido da alta
dos pacientes.

Responsabilizar-se por seus empregados em decorréncia dos
Servicos.

Cobrar dos empregados o uso do wuniforme; cracha e
apresentacao e higiene pessoal.

Liberar apartamentos ou enfermarias, apos vistoria.

Atender e dar ©prioridades a chamados de wurgéncia,
interrompendo a rotina ser for necessario.

Cuidar da apresentacao estética das areas comuns de acesso
como: portarias, recepcao, salas de visita, jardins e outros.

Auxiliar seu pessoal na realizacao de qualquer tarefa que exigir
rapidez e urgéncia.

Fiscalizar limpeza de banheiros, azulejos, vasos, pias, trilhos,
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luminarias e outros.
e Fiscalizar a conservacao e aparéncia do mobiliario.
e Fiscalizar a conservacao de pontos de eletricidade.
e Fiscalizar a limpeza de vidros e espelhos.

e Estender e implementar programas institucionais de
racionamento de recursos naturais, como hidricos e energéticos,
para o servico de higiene e limpeza.

e Encaminhar notificacoes de manutencao ao NAG e DA.

e Encaminhar residuos poluidores como pilhas, lampadas
fluorescentes e outros para destino que conste no Plano de
Gerenciamento de Residuos em Servicos de Saude (PGRSS) da
instituicao.

e Condensar dados recebidos dos serventes, quanto ao calculo do
volume de residuos por setores, diariamente, segundo o PGRSS,
para elaboracao da estatistica mensal.

e Comunicar ao encarregado qualquer ocorréncia ou
irregularidades verificadas.

e Garantir o cumprimento das normas e exigéncias técnicas
pertinentes as descricoes contidas neste manual.

6.3. RESPONSAVEL TECNICO / ENFERMEIRO

E o profissional responsavel técnico, devidamente habilitado, com
capacidade de gestao e experiéncia comprovada na area de higienizacao e
processamentos de artigos e superficies, indicado para gerenciar,
supervisionar e capacitar continuamente as equipe operacionais € seus
encarregados.

As caracteristicas de lideranca, flexibilidade, pensamento estratégico,
bom relacionamento, ética, imparcialidade, bom senso, honestidade e
habilidade para contornar situacoes inesperadas e dificeis sao
necessarias para a boa execucao de seu papel.

Devera atender as comunicacoes da Comissao Gestora em relacdo as
orientacoes gerais.

6.3.1. ATRIBUICOES BASICAS DO RESPONSAVEL TECNICO / ENFERMEIRO

e Supervisionar e capacitar diariamente e permanentemente, no
hospital de forma continua.

e Desenvolver treinamento admissional para todos os
funcionarios.

e Executar treinamentos de rotina com os encarregados e
serventes, enviando ao NCIH, local dos cursos contendo a data,
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carga horaria, conteudo e instrutores.

Elaborar manual de rotinas da empresa para execucao dos
servicos e encaminhar para avaliacdo pelo NCIH, junto com o
Nucleo de Higienizacdo e Hotelaria Hospitalar (Nucleo e
Comissao), anualmente.

Entregar relatorio mensal das atividades desenvolvidas, para a
Geréncia de Hotelaria.

Elaborar um cronograma trimestral dos treinamentos de higiene
e limpeza.

Enviar relatorio anual de Programa de Educacdo Permanente
executado, ao gestor local, contendo lista dos participantes,
data, carga horaria, conteudo e instrutor.

Aplicar instrumento de avaliacdo, para conferir os
procedimentos.

Acompanhar continuamente os servicos executados.

Supervisionar, acompanhar, controlar e treinar quanto a
utilizacao dos produtos.

Avaliar e testar produtos, materiais, utensilios e equipamentos.

Participar da selecdo, escolha, aquisicao e provimento do uso
adequado de equipamentos e utensilios, EPI's e produtos
quimicos.

Substituir os equipamentos que possam representar risco a
integridade fisica do trabalhador de higiene ou que nao atendam
as necessidades do servico.

Realizar avaliacoes de desempenho dos encarregados.

Promover atualizacdo dos cartdbes do estado vacinal dos
funcionarios.

Apresentar a atualizacdo dos exames anuais (medicina do
trabalho da empresa).

Supervisionar o uso correto dos EPI’'s e EPC’s.
Realizar visita técnica as unidades com a equipe de NCIH.

Padronizar as acdes e rotinas, com treinamento regular e
afixando-as em local visivel para cada setor.

Planejar, coordenar, implementar e supervisionar as atividades
pertinentes ao servico junto com o encarregado.

Participar da Comissao de PGRSS local.

Auxiliar o encarregado na condensacao dos dados mensais,
quanto ao volume de residuos, segundo PGRSS.

Dimensionar pessoal, equipamentos, utensilios e materiais de
limpeza com os encarregados.
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e Controle da qualidade do processamento dos MOPS.

e Desenvolver indicadores de qualidade do servico, de pessoal de
materiais e equipamentos, assim como do cumprimento dos
cronogramas de freqiiéncias dos diferentes tipos de limpeza,
como forma de avaliacao dos servicos prestados.

e Fazer levantamento das necessidades dos funcionarios em
relacao ao desenvolvimento das acoes diarias.

e Capacitar os colaboradores de higiene e limpeza a operar e zelar
pela manutencao dos equipamentos e materiais pertencentes ao
servico.

e Garantir o cumprimento das normas e exigéncias técnicas
pertinentes as descricoes contidas neste manual.

6.4. RESPONSAVEL PELO SETOR DE PRODUTOS SANEANTES PARA
SUPERFICIES E AMBIENTES DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE E
PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS.

e Deve ter registro no Conselho Regional da Categoria.

e Fornecer somente produtos saneantes padronizados, na concentracao e
utilizacao recomendadas pela ANVISA, Nucleo de Controle de Infeccao
Hospitalar ou pelo fabricante.

e Padronizar os produtos saneantes seguindo a legislacdo em vigéncia.
e Testar os produtos avaliando a qualidade e efetividade.

e Orientar as indicacoes de uso de desinfetantes juntamente com o Nucleo
de Controle de Infeccao Hospitalar.

e Orientar quanto aos cuidados de armazenamento, misturas, e boas
praticas do uso de produtos saneantes.

e Acompanhar, orientar e supervisionar a utilizacao de produtos saneantes
nos estabelecimentos de saude.

e Realizar visitas técnicas em todos os estabelecimentos da secretaria de
saude, periodicamente.

e Oferecer capacitacado sobre produtos saneantes e de higienizacao das
maos para os funcionarios de higienizacao.

e Atender as solicitacoes da Geréncia de Hotelaria, da Comissao de
Residuos, do Nucleo de Controle de Infeccao Hospitalar e da Direcao da
Unidade.

7. TREINAMENTO E CAPACITACAO PROFISSIONAL

O treinamento e a capacitacao profissional € um dos pontos mais
importantes para a execucao dos servicos, sendo responsaveis pela
qualidade de todos os procedimentos.
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E fundamental que toda a equipe de limpeza receba treinamentos
especificos, conforme a necessidade do trabalho e a evolucao natural
dos padroes requeridos, e participem regularmente dos programas de
Educacao Continuada que venham a ser fornecidos pela SES-DF.

Os treinamentos desenvolvidos nos programas de Educacao
Continuada deverao ser trimestrais (teérico/pratico) e com supervisao
do NCIH do hospital, com destaque para terminologias dos processos
de limpeza. No inicio de cada trimestre do ano, devera ser entregue a
programacao de treinamento que sera realizada, com conteudo
programatico, data e instrutores para avaliacao e discussdao com o
NCIH. A metodologia devera estar sempre sendo adaptada de acordo
com a avaliacdao dos resultados das avaliacoes do servico, visando
maior qualidade para o servico prestado.

A capacitacao permanente e continuada sera realizada diariamente,
conforme a necessidade, sob a supervisao do enfermeiro da empresa
lotado na regional.

A SES/DF pode convocar treinamentos especificos para os empregados
da empresa quando oferecidos pela instituicao de saude.

Ao final do ano, o executor juntamente com o Enfermeiro da empresa,
enviara a programacao executada, contendo nomes dos treinandos,
data, carga horaria, conteudo e instrutor, que foram realizados no
decorrer dos 12 meses.

Os treinamentos especificos sao fundamentais para o sucesso das
atividades.

Os funcionarios devem receber conhecimentos pratico-tedrico
necessarios ao desenvolvimento de habilidades e atividades para
capacita-los ao trabalho.

7.1. EDUCACAO PERMANENTE

Como sugestao de conteuido, podemos citar um programa de integracao de
profissionais recém-admitidos e treinamento técnico inicial, com as
seguintes caracteristicas:

e Funcionamento e organizacao da SES:
v Chefia e supervisao, rotinas e procedimentos
v Atribuicoes e rotinas de limpeza hospitalar
v Postura profissional
v

Contribuicao do servico de higiene e limpeza para a qualidade de
servicos institucionais.

e Papel do Servente na prevencao e controle de infeccao no ambiente
hospitalar:

v Higiene pessoal e bons habitos de saude.
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v Nocoes de Microbiologia.
v/ Higienizacdo das maos e sua importancia no ambiente hospitalar.

v Tipos de limpeza e as classificacoes de areas dentro do ambiente
hospitalar.

v Precaucodes basicas e adicionais.

<

Técnicas de limpeza e desinfeccao hospitalar.

v/ Produtos quimicos - sempre antes da utilizacado do produto
adquirido: uso, diluicao, validade, rotulagem, acidentes e seus
riscos.

v/ Principais solucoes utilizadas, suas diluicoes e sua aplicacao.

v Uso e limitacoes dos desinfetantes.

Uso de equipamentos: modo de operacao e seus riscos. Esse
treinamento devera ocorrer sempre antes da utilizacao destes.

O SERVENTE e a Seguranca no Trabalho.

Importancia do programa de prevencao de riscos:

v Abordagem de risco e prevencao de acidentes e incidentes aos
trabalhadores de higiene expostos aos riscos quimicos, fisicos e
radiacoes ionizantes, além de atividades com residuos.

v Conhecimento da simbologia e cédigos utilizados, materiais e areas
de risco.

v Riscos biolégicos, dados disponiveis sobre riscos potenciais para a
saude, medidas de controle que visem a minimizacao da exposicao
aos agentes biologicos.

v Biosseguranca em laboratorios, radiologia e quimioterapia.

v Medidas a serem adotadas pelos trabalhadores no caso de
ocorréncia de acidentes ou incidentes.

v Seguranca contra incéndios.

v Equipamentos de Protecao Individual (EPI), Equipamentos de
Protecao Coletiva (EPC) e vestimentas de trabalho: uso correto,
tipos, onde e quando utilizar, importancia da utilizacao, técnicas
de utilizacao correta e adequada, riscos da nao utilizacao e outros.

v Importancia da vacinacéo.

v Nocoes basicas de primeiros socorros.

Pontos basicos para o Programa de Treinamento do profissional de
coleta de Residuos RSS:

v Recolhimento e transporte de residuo infectante ou biologico,
quimico, radioativo e comum.
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v Programa de uso racional dos recursos que impactem o meio
ambiente para reducao de consumo de energia elétrica e agua, bem
como, reducao de producao de residuos solidos, observando as
normas ambientais vigentes.

e Mecanica corporal correta na movimentacdao de materiais e
equipamentos, de forma a preservar a saude e a integridade fisica.

e Lesao por Esforco Repetitivo — LER ou Disturbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho — DORT.

e Prevencao de problemas posturais e ginastica laboral.
e A importancia do trabalho em equipe no ambiente de trabalho:

v Capacitacdo em operacdo e zelo pela manutencao dos
equipamentos e materiais;

v Postura e apresentacao pessoal e

v Nocoées basicas de Etica em Instituicoes de saude.

Outros pontos poderao ser abordados, podendo a Contratante participar
ou opinar sobre o seu planejamento.

8. CLASSIFICACAO DE AREAS HOSPITALARES

As areas dos EAS sao classificadas em relacdo ao risco de transmissao
de infeccoes, de acordo com as atividades realizadas em cada local.

Esta classificacao facilita os procedimentos de limpeza destas areas
conforme seus riscos potenciais e auxilia em algumas estratégias
contra a transmissao de infeccoes.

E importante frisar que, independente da area, o risco de infeccdo ao
paciente esta, principalmente, relacionado aos procedimentos dos
quais, € submetido. As areas de limpeza devem ser classificadas em
trés tipos:

8.1. AREAS CRITICAS

sao aquelas em que existe o risco aumentado de transmissao de infeccoes,
por serem locais onde se realiza grande volume de procedimentos de risco,
com ou sem pacientes ou onde se encontram pacientes com seu sistema
imunologico deprimido

Sao areas como:
e Centro Cirurgico e Obstétrico;
e Recuperacao Pos-anestésica;
e Central de Material Esterilizado (CME);
e Unidade de Terapia Intensiva (UTI);

57



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

Unidade de Isolamento;
Pronto Socorro (PS);
Hemodinamica,;

DML com tanque;

Expurgo;

Laboratorios de Analises Clinicas, Anatomia Patologica e Biologia

Molecular;

Banco de Sangue;

Sala de Procedimentos Invasivos;

Area Suja da Lavanderia;

Necrotério;

Unidades de Moléstias Transmissiveis;
Unidade de Transplantes;

Unidade de Dialise e Hemodialise;
Bercario;

Unidades de Queimados e Outros Pacientes Imunocomprometidos;

Areas de preparo e manipulacdo de alimentos e dietas (Cozinha e

Lactario);
Sala de Preparo de Nutricdo Parenteral;
Sala de Preparo de Quimioterapia;

Farmacia de Manipulacao e similares.

8.2. AREAS SEMICRITICAS

sao todas aquelas ocupadas por pacientes com doencas infecciosas de baixa
transmissibilidade e doencas nao infecciosas, excluindo as incorporadas as
areas criticas.

Tais como:

Enfermarias;

Apartamentos de Internacao;
Ambulatorios;

Banheiros;

Posto de Enfermagem;
Elevador e

Corredores nas alas de servico.

58



9.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

8.3. AREAS NAO-CRITICAS

Sao todas as areas dos EAS sem fluxo de pacientes ou procedimentos de
risco € que oferecem risco minimo de transmissao de infeccao, sendo
internas e externas, neste caso, incluindo as esquadrias externas.

As areas internas sao:
e Areas administrativas;
e Almoxarifados;
e Secretarias;
e Vestiarios;
e Salas de costura;
e Areas limpas da lavanderia
e Refeitorios;
e Bibliotecas;
e Arquivos Médicos e similares.

As areas externas sio todas as areas dos EAS situadas externamente as
edificacoes, tais como:

e Estacionamentos;

e Patios;

e Passeios;

e Pracas,

e Telhados e calhas, entre outros.

As esquadrias externas, localizadas nas fachadas das edificacoes, nela
incluidos os vidros, sendo divididas em face interna e face externa, cuja da
area dos vidros externos deverao se referir somente a uma de suas faces. A
face externa com exposicdo a situacdo de risco sao somente aquelas
existentes em areas consideradas de risco, necessitando para a execucao
dos servicos de limpeza, a utilizacao de balancins manuais ou mecanicos,
ou ainda, andaimes, com uso de equipamentos de protecao adequados e
conforme legislacao.

Adicionalmente, entre as areas nao-criticas, estdo incluidas as caixas
internas e externas das dependéncias da SES/DF.

LIMPEZA E DESINFECCAO HOSPITALAR

Tipo DESCRICAO Areas

Limpeza Consiste na utilizacao de | Paredes, mobilias,

manual imida | Agua, como elemento principal | equipamentos (informatica,
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da remocdo da suyjidade,
podendo ser por processo
manual ou mecanico.
Realizado com rodos, MOP’s,
panos ou esponjas
umedecidos em solucao
detergente, com ou sem
enxague, em agua limpa. Pano
e rodo requerem maior esforco
e maior risco de contaminacao
do profissional.

audiovisuais, reprograficos e
meédico-hospitalares), pisos,
carros, ambulancias.

Limpeza
manual
molhada

Consiste na utilizacao de agua
abundante, como elemento
principal da remocado da
sujidade, podendo ser manual

ou mecanica, destinada
principalmente para a limpeza
terminal. E usada

principalmente nas limpezas
terminais. E mais eficiente
que a limpeza umida, sendo
usada exclusivamente em
areas que contenham ralos
para o escoamento e,
normalmente, nas que nao
tenham  muito risco de
disseminacao de
contaminacao.

Areas que contenham ralos,
tais como areas externas,
abrigo externo, Area suja da

lavanderia, Banheiros,
Expurgos/DML, entre
outros. Sao pisos e

superficies que, de acordo
com a especificacao do
fabricante e caracteristicas
especificas do  material,
permitem a lavagem com

agua.

Limpeza com
Maquinas
Lavadoras e
Extratoras
Automaticas e
de Rotacao
para lavagem
de piso

E a limpeza de pisos com
maquinas de lavar
automatica, dosando o)
detergente diretamente no
reservatorio do equipamento,
que o distribui para a escova
giratéria. A maquina € do tipo
enceradeira, com = escovas
rotatorias e aspiracao
automatica da agua no piso.
Suas vantagens sao: alta
produtividade, qualidade na
limpeza e menor esforco e
risco para o trabalhador.

Pisos lavaveis de grandes
areas, tipo corredores,
saguao, enfermarias, entre
outras.

Limpeza com
Maquinas
Enceradeiras

E a lavagem do piso com
enceradeira  especial (com
escova, suporte para discos e
discos de diversas cores, cada

Pisos enceraveis em Aareas
especificas.
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qual com wuma finalidade,
desde lavar o piso até lustrar).
A necessidade de remover o
detergente e os repetidos
enxaguies com MOPs, levam a
baixa produtividade e a
sobrecarga ergondomica dos
profissionais.

Limpeza Seca
por Aspirador
de Po6

E o uso de aspirador de pob
para retirada de poé em
limpeza de manutencao. So é
permitido em areas nao-
criticas. Apos a utilizacdo do
aspirador de po6, sempre se
deve trocar o filtro, antes de
reutiliza-lo. Pode ser utilizado
o MOP seco em seu lugar.

- Em tapetes e/ou carpetes
de piso de areas nao-criticas,
areas cobertas ou corredores

internos.

- Em bibliotecas, arquivos de

protocolo, entre outros.

Limpeza Seca
por vassouras
ou MOP po

E a retirada de sujidades, po
ou poeira por vassoura ou
MOP pé, nao é permitida em
ambiente de unidades de
saude, sendo indicada
somente em areas externas. E
importante que se jogue agua
no local a ser limpo, evitando
a elevacao e disseminacao de
particulas no ar, antes de
iniciar o procedimento.

- Piso de areas descobertas

como estacionamentos

€

patios: permitida a varricao
seca, com uso de vassoura

de cerdas duras e

pa

automatica para recolher
lixo, umedecendo o local

antes.

Limpeza Com
Aspirador de
Liquidos

E a retirada da agua da
limpeza molhada por
aspirador de liquido. So
utiliza-lo em areas nao-
criticas. O filtro deve ser
trocado, apos seu uso, antes
de reutiliza-lo.

Piso de areas mnao-criticas,
areas cobertas ou corredores

internos.

Limpeza com
Maquina de
Vapor de agua
de Alta
Pressao

E a limpeza realizada com
equipamento com jatos de
vapor d’agua, saturada sob
pressao, para ser aplicado
diretamente em quase todas
as superficies fixas, sem

necessidade de produto
quimico, enxague e secagem.
E destinada,

predominantemente, para a

-Limpeza Terminal,
-Area suja da Lavanderia,

-Area do Abrigo Externo,

-Deve ser realizada com EPI

adequado.
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Limpeza Terminal. Sua
utilizacao sera precedida de
avaliacao, pela contratante, de
acordo com as vantagens e
desvantagens.

10. DESCRICAO DOS TIPOS DE LIMPEZA PRECONIZADOS

10.1. LIMPEZA IMEDIATA / DESINFECCAO

Remocao imediata de matéria organica de qualquer espécie, presente em
superficies do ambiente hospitalar.

Técnica de desinfeccao de matéria organica

e O funcionario devera estar usando luvas descartaveis e outros EPI’s
adequados para a realizacao da técnica.

e Remover a maior parte da matéria organica com papel toalha ou pano
descartavel.

e Desprezar o papel toalha ou pano e as luvas, retiradas de acordo com
a técnica correta, no saco plastico infectante padronizado pelo
Programa de Gerenciamento de Residuos em Servicos de Saude -
PGRSS.

e Fechar o saco de lixo e desprezar em local para lixo infectante.

e Realizar a limpeza manual imida com detergente neutro e secar. A
superficie precisa estar limpa e seca para aplicacao do desinfetante.

e Aplicar o desinfetante (Hipoclorito de Soédio 1%) na area que foi
retirada a matéria organica, deixar agir por dez (10) minutos ou
conforme o fabricante.

e Se for necessario, limpar a area que sofreu desinfeccao, com uso de
pano limpo;

e Trocar as luvas para execucao de outras tarefas, descartando apods
uso.

e Higienizar as maos com agua e sabao.
e Recolher o material e coloca-lo em ordem.

e Higienizar as maos com agua e sabao.

10.2. LIMPEZA CONCORRENTE / DIARIA / DE MANUTENCAO

Limpeza e/ou desinfeccao diaria e organizacao do ambiente com reposicao
de materiais de consumo diario, (revisdo da limpeza dos mobiliarios,
banheiro, piso), de recolhimento dos residuos conforme -classificacao e
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comunicacao dos consertos e reparos necessarios. Trata-se da limpeza
realizada diariamente de forma a manter/conservar os ambientes isentos de
sujidade e risco de contaminacao.

Equipamentos e materiais:
e Carrinho de servico completo com baldes de cores diferentes;
e Panos de superficies;
e MOP’s;
e Sacos de lixo comum e infectante;
e Produtos de limpeza;
e EPIs;
e Produtos de reposicao e
e OQOutros julgados necessarios.
Método:

e Colocar o carrinho ao lado da porta de entrada do ambiente, sempre
do lado de fora.

e Vestir os EPI's necessarios para realizacdo da limpeza. Atencao para
nao se usar luvas para abrir ou fechar portas.

e Efetuar, quando necessaria, a desinfeccao do local, conforme normas
vigentes.

e Trocar as luvas para execucao das demais etapas.

e Recolher os sacos de lixo, fecha-los adequadamente com dois nés ou
amarrar com a presilha do saco, anotar o volume e deposita-los no
saco de lixo descartavel do “hamper” do carrinho de limpeza,
conforme orientacao do PGRSS.

e Iniciar a limpeza pelo mobiliario com solucdo detergente para a
remocao da sujidade, proceder ao enxagiie e, sempre que necessario,
realizar friccdo com alcool 70% (iniciar do menos sujo para o mais
sujo).

e Limpar teto em sentido unidirecional, e as paredes de cima para
baixo. As paredes e tetos contaminam-se menos do que as superficies
horizontais, como pisos e bancadas. Usar cabo regulavel com
esponjas sintéticas de duas faces para parede e os conjuntos de
limpeza de vidro e teto, quando necessario.

e Fazer a limpeza umida para remocao das particulas maiores
(migalhas, papéis, cabelos) em todas as superficies, utilizando baldes
de cores diferentes para solucao detergente (cor vermelha) e para
agua limpa (cor azul).

e Iniciar sempre da area mais limpa para a mais suja, ex: quarto e,
depois, banheiro.
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e Iniciar do fundo para a porta de entrada, delimitando-se
mentalmente a area que sera limpa.

e Mergulhar o MOP de piso no balde com agua e detergente, torcer as
fibras suavemente no espremedor, passando-o em sentido
unidirecional, com movimentos firmes e continuos.

e Enxaguar o MOP em outro balde com agua limpa, repetindo quantas
vezes for necessario.

e Trocar a agua do balde a cada ambiente ou sempre que houver
necessidade, desprezando-a no local indicado pela contratante/DML.

e Secar o piso (MOP seco e limpo). A prensa utilizada para torcer o
MOP possui varios graus de torcao, de acordo com a necessidade.
Para deixar o piso quase seco deve-se realizar uma forte torcao da
prensa.

e Realizar a limpeza do banheiro apdés a limpeza do quarto e/ ou
enfermaria, iniciando pela pia (inclusive torneiras), o porta papel
toalha, o box, o porta papel higiénico, o espelho, a valvula de
descarga, o vaso sanitario e, por fim, o piso e ralos (utilizar luvas de
cor amarela).

e Reorganizar o ambiente, recolhendo todo material utilizado.

e Proceder a limpeza da porta / visor e macaneta com solucdo
detergente e enxaguar.

e Ensacar, em sacos plasticos transparentes ou conforme definicao do
Manual de Lavanderia da SES/DF, os MOPs ou panos de superficies
utilizados, identificando-os e encaminhando-os a Lavanderia da
empresa. Nao utilizar os panos ou MOPs em outra enfermaria.

e Proceder a higienizacdo do recipiente de lixo e dos baldes com
solucao detergente, em local especifico.

e Devolver as lixeiras ao seu local e repor os sacos de lixo ja
identificados com o numero da enfermaria e o setor, conforme
orientacao do PGRSS.

e Retirar e lavar as luvas.
e Higienizar as maos com agua e sabonete.

e Repor os produtos de higiene pessoal: sabonete, papel toalha e papel
higiénico.

10.3. LIMPEZA CONCORRENTE DO CENTRO CIRURGICO E CENTRO OBSTETRICO

Ocorre apos derramamento em superficies, a realizacdo da limpeza e
desinfeccao imediata de liquidos ou fluidos corpoéreos do paciente, durante a
cirurgia, para garantir o processo de manutencao da limpeza. Deve
acontecer imediatamente apos cada cirurgia e sempre que necessario.
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10.4. LIMPEZA PREPARATORIA

Este tipo de limpeza € especifico em salas cirurgicas e de parto, se o local
estiver sem uso por mais de doze horas antes do inicio das cirurgias do dia,
e tem o objetivo de remover as particulas que foram depositadas nas
superficies, equipamentos e mobiliarios. E indicada a utilizacdo do alcool a
70%, com friccoes mecanicas, por 30 segundos, nas superficies.

10.5. LIMPEZA TERMINAL

Limpeza detalhada, minuciosa e mais abrangente (€ de todas as superficies
horizontais e verticais, internas e externas, como: pisos, teto, paredes, todos
os mobiliarios como camas, colchdoes, macas, mesas de cabeceira, mesas de
refeicao, armarios, bancadas, janelas, vidros, portas, peitoris, luminarias,
filtros e grades de ar condicionado e equipamentos) apos a remocao do
paciente em caso de alta, transferéncia, suspensdao de medidas de
isolamento ou obito e nas internacoes de longa duracao, a cada quinze dias,
e ainda, no caso do Centro Cirurgico e Obstétrico, apoOs cirurgia
contaminada e ao final da ultima cirurgia e/ou procedimentos realizados do
dia. E necessario ter um cronograma escrito com data, dia da semana e
horarios, conforme a criticidade das areas de todos os locais da unidade de
saude, como, postos de enfermagem, expurgos, deposito de material de
limpeza (DML) e sala de utilidades, que deverao receber limpeza terminal,
sempre considerando horarios de menor fluxo ou que nao prejudique a
dinamica do setor ou a qualidade da higiene.

Equipamentos e materiais:
e Carrinho de servico completo com baldes de cores diferentes;
e Panos de superficies;
e MOP’s;
e Sacos de lixo comum e infectante;
e Produtos de limpeza;
e EPIs;
e Produtos de reposicéao; e
e Outros julgados necessarios.
Método:

e Colocar o carrinho ao lado da porta de entrada do ambiente, sempre
do lado de fora.

e Vestir os EPI's necessarios para realizacao da limpeza. Atencao para
nao se usar luvas para abrir ou fechar portas.

e Efetuar, quando necessaria, a desinfeccao do local, conforme normas
vigentes.

e Trocar as luvas para execucao das demais etapas.
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Recolher os sacos de lixo fecha-los adequadamente com dois nés ou
amarrar com a presilha do saco; anotar o volume e deposita-los no
saco de lixo descartavel “hamper” do carrinho de limpeza, conforme
orientacao do PGRSS.

Limpar teto em sentido unidirecional, e as paredes de cima para
baixo. As paredes e tetos contaminam-se menos do que as superficies
horizontais, como pisos e bancadas. Usar cabo regulavel com
esponjas sintéticas de duas faces para parede e os conjuntos de
limpeza de vidro e de teto, quando necessario.

Limpar janela com o conjunto de limpeza de vidros.

Limpar luminarias, paredes/divisorias, grades de ar condicionado
e/ou exaustor, portas/visores, macanetas, interruptores e outras
superficies com solucao detergente enxaguar.

Iniciar a limpeza interna e externa do mobiliario com solucao
detergente para a remocao da sujidade, proceder ao enxagle e,
sempre que necessario, realizar friccao com alcool 70%.

Fazer a limpeza umida para remocao das particulas maiores
(migalhas, papéis, cabelos) em todas as superficies, utilizando baldes
de cores diferentes para solucao detergente e para agua limpa.

Sempre que possivel, utilizar maquinas de lavar piso fazendo
movimentos de “oito deitado”, unidirecional, do fundo para porta de
entrada, delimitando-se mentalmente a area que sera limpa.

Iniciar sempre da area mais limpa para a mais suja, ex: quarto e,
depois, banheiro.

Quando necessario, secar o piso (MOP umido em estado seco e
limpo). A prensa utilizada para torcer o MOP possui varios graus de
torcao, de acordo com a necessidade. Para deixar o piso quase seco
deve-se realizar uma forte tor¢cao da prensa.

Realizar a limpeza do banheiro apés a limpeza do quarto e/ ou
enfermaria, iniciando pela pia (inclusive torneiras), o porta papel
toalha, o box, o porta papel higiénico, o espelho, a valvula de
descarga, o vaso sanitario e, por fim, o piso e ralos.

Reorganizar o ambiente, recolhendo todo material utilizado.

Ensacar, em sacos plasticos transparentes ou conforme definicao do
Manual de Lavanderia da SES/DF, os MOPs ou panos de superficies
utilizados, identificando-os e encaminhando-os a Lavanderia da
empresa contratada. Nao utilizar os panos ou MOPs em outra
enfermaria.

Proceder a higienizacdo do recipiente de lixo e dos baldes com
solucao detergente (neutro), em local especifico/ DML.

Devolver as lixeiras ao seu local e repor os sacos de lixo ja
identificados com o numero da enfermaria e o setor, conforme
orientacao do PGRSS.
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e Retirar e lavar as luvas.
e Higienizar as maos com agua e sabonete.

e Repor os produtos de higiene pessoal sabdo, papel toalha e papel
higiénico.

10.6. LIMPEZA TERMINAL DO CENTRO CIRUGICO E CENTRO OBSTETRICO

Limpeza detalhada, minuciosa e mais abrangente (€ de todas as superficies
horizontais e verticais, internas e externas, como: pisos com maquinas,
paredes até onde os bracos alcancarem, todos os mobiliarios como:
colchoes, mesas, armarios, bancadas, janelas, vidros, portas, peitoris,
luminarias, filtros e grades de ar condicionado e equipamentos) apos cada
cirurgia contaminada ou nao e ao final da ultima cirurgia e/ou
procedimentos realizados do dia. Apods cirurgias contaminadas ou de longa
duracao deve-se levar em conta a necessidade ou nao da higiene total das
paredes e do teto.

Semanalmente, deve ocorrer a limpeza completa, incluindo e,
principalmente, tetos e paredes por inteiro, em horario programado.

10.7. LIMPEZA TERMINAL PROGRAMADA

Limpeza planejada, detalhada e mais abrangente das areas hospitalares, em
dias e horarios previstos como de menor circulacao de visitantes, pacientes
e profissionais.

10.8. LIMPEZA EM ISOLAMENTO

Utilizada para interromper a via de transmissao dos microorganismos nos
hospitais, protegendo o usuario, o acompanhante e o profissional de
contaminacdo. E a tultima limpeza a ser realizada no periodo, pois requer
equipamentos e materiais diferenciados dos demais locais. Conforme o tipo
de isolamento, serdo seguidas as rotinas orientadas pelo NCIH, inclusive os
EPIs. Todo material e equipamento utilizado neste processo devera ser
lavado com agua e detergente, com desinfeccao posterior. No banheiro, o
vaso sanitario devera ser lavado por ultimo, pois sera desprezada toda agua
suja (contaminada). Os panos de superficies deverao ser descartados apos o
uso, na propria unidade de isolamento. Utilizar sacos plasticos para
acondicionamento nos recipientes dos residuos, conforme orientacoes da
Comissao de Residuos, identificando-os como ISOLAMENTO.

11.ROTINAS DO SERVICO DE HIGIENIZACAO

11.1. DESCRICAO DA ROTINA E PROCEDIMENTOS EXECUTADOS DE LIMPEZA
HOSPITALAR
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Em todas as rotinas e procedimentos, deve ser organizado todo o material
no carro funcional exclusivo de cada setor antes e apés o procedimento, a
saber:

e Repor os sacos de lixo, conforme Politica de Gerenciamento dos
Residuos.

e Levar carrinho de maneira devagar, sem atrapalhar o fluxo,
mantendo em lugar visivel, e sempre do lado de fora do local que esta
trabalhando, para que nao acontecam acidentes.

e MOPs e panos de superficies, apdés uso, devem ser colocados e depois
encaminhados para ser lavado.

e Ensacar, em sacos plasticos transparentes ou conforme definicao do
Manual de Lavanderia da SES/DF, os MOPs ou panos de superficies
utilizados, identificando-os e encaminhando-os a Lavanderia da
empresa contratada. Nao utilizar os panos ou MOPs em outra
enfermaria.

e Tanto o MOP ou o Pano de superficies devem ser lavados com
processo de lavanderia hospitalar.

e Lavar as maos antes e apos cada procedimento.
e Calcar luvas de borracha/procedimento.

e Manter sempre o local organizado.

11.1.1. LIMPEZA DE ARMARIOS OU GUARDA-ROUPA

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Retirar objetos do armario;

e Passar pano umedecido em agua (quase seco) por todo o
interior do armario, comecar pela parte superior e terminar na
inferior;

e Enxaguar o pano, torcer e enxugar o interior do armario;
e Lavar o pano e proceder a limpeza externa;
e Limpar a parte superior do armario;

e Prosseguir a limpeza de cima para baixo com movimentos
horizontais;

e FEnxaguar o pano, torcer e enxugar a parte externa do
armario;

e Retirar as luvas;
e Lavar as maos;

e Recolocar os objetos dentro do armario;
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e Fechar o armario;
e Organizar o setor e o carro funcional;

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.2. LIMPEZA DE BANCADAS

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Retirar os objetos;

e Passar pano umido com agua e detergente na parte horizontal
e vertical da bancada;

e Retirar o sabao com pano umedecido em agua limpa;

e Passar pano seco umedecido em alcool a 70%, friccionando
por trinta segundos;

e Retirar as luvas;
e Lavar as maos;
e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.3. LIMPEZA DE BANHEIRAS

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha (de cor amarela);
e Usar produtos neutros;

e Limpar com agua e detergente;

e Enxaguar com agua;

e Passar alcool 70% com um pano limpo;

e Nunca utilizar palha de aco, esponja, poés abrasivos ou
produtos de limpeza muito forte;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Recolocar os objetos dentro do armario;
e Fechar o armario;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.
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Em banheira de hidromassagem ¢ necessaria a limpeza da tubulacéao
semanalmente ou a cada troca de paciente/usuario da seguinte maneira:

e Encher a banheira com agua quente (menos de 40°C), colocar
duas colheres de detergente e fazer funcionar por 5 a 10
minutos.

e Drene toda a agua da banheira e, depois, encha-a de novo,
somente com agua fria e 1 copo (medida) de hipoclorito e fazer
funcionar por 5 a 10 minutos e depois drene a banheira
completamente.

11.1.4. LIMPEZA DO BANHEIRO

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;
e Calcar luvas de borracha (de cor amarela);

e Realizar a limpeza do banheiro, iniciando por: pia, box, vaso
sanitario e, por ultimo, piso e ralos (ndo esquecer de limpar o
porta papel toalha, o porta papel higiénico, o espelho, a
valvula de descarga);

e Reorganizar o ambiente;

e Seguir as orientacoes de limpeza abaixo citadas, especificas de
cada local que compdéem o banheiro;

e Repor os sacos de lixo, conforme Politica de Gerenciamento
dos Residuos;

e Sempre utilizar luvas e baldes de cor amarela;
e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.5. LIMPEZA DE BEBEDOURO

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Limpar com agua e detergente;

e Enxaguar;

e Secar com pano seco e limpo;

e Retirar as luvas;
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Lavar as maos;
Organizar o setor e o carro funcional;

Levar o carro para o local de guarda.

LIMPEZA DE BERCO, INCUBADORA E CALOR RADIANTE

Preparar todo o material e levar até o local,

Lavar as maos;

Calcar luvas de borracha;

Solicitar que a enfermagem retire a roupa de cama;

Lavar a parte superior do colchdo e laterais com pano
umedecido em agua e detergente;

Enxaguar com pano umedecido em agua limpa, quantas vezes
forem necessarias a parte superior do colchao e laterais;

Dobrar o colchao ao meio;

Limpar a cabeceira, a parte exposta do equipamento e a
metade da parte inferior do colchao com pano umedecido em
agua e detergente;

Enxaguar a cabeceira, a parte exposta do equipamento e com
pano umedecido em agua limpa, quantas vezes forem
necessarias;

Enxaguar o pano em agua limpa, torcer e enxugar a cabeceira,
parte exposta do equipamento e a metade inferior do colchao;

Virar o colchao dobrando, juntando parte limpa do mesmo
com a parte limpa do equipamento;

Limpar os pés do equipamento, restante da parte exposta dele
e a ultima parte do colchdao com pano umedecido em agua e
detergente;

Enxaguar com pano umedecido em agua limpa, quantas vezes
forem necessarias;

Enxaguar o pano em agua limpa, torcer e enxugar;
Recolocar o colchao no lugar;

Lavar as pernas do equipamento com pano umedecido em
agua e detergente;

Esfregar os rodizios com escova embebida em detergente;

Enxaguar as pernas do equipamento e rodizios com escova
embebida em detergente, de preferéncia com agua corrente;

Enxaguar o pano em agua limpa, torcer e enxugar pernas e
rodizios; friccionar com pano seco umedecido em Quaternario
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de amonia, por trinta segundos, o colchao e toda extensao do
equipamento;

e Limpar o piso;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

LIMPEZA DE BOX E AZULEJOS

11.1.8.

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha (de cor amarela);

e Colocar avental impermeavel,

e Iniciar do local mais limpo para o mais sujo;

e Passar esponja com agua e detergente nas paredes comecando
de cima para baixo;

e Enxaguar com agua limpa;

e Enxaguar o pano, enxugar o box e os azulejos;
e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

LIMPEZA DE CADEIRA E POLTRONA DE ACOMPANHANTE

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;
e Calcar luvas de borracha;

e Limpar a cadeira e/ou estofado com pano umedecido em agua
e detergente;

e Enxaguar a cadeira e/ou estofado com pano umedecido em
agua limpa até retirar o detergente;

e Enxaguar o pano, torcer e enxugar a cadeira e/ou estofado;

e Passar pano seco e limpo, umedecido em alcool a 70%,
friccionando por 30 segundos;

e Deixar secar espontaneamente;
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e Retirar as luvas;
e Lavar as maos;
e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.9. LIMPEZA DE CALHAS E TELHADOS

A limpeza aqui deve ser tratada como um servico mais especifico e
relacionado a "limpeza de manutencao", nao se referindo, portanto, aos
servicos normais de limpeza que ja vém sendo realizado pelas empresas
contratadas tendo em vista a higienizacdo e a conservacao dos
ambientes.

Papel fundamental é representado pela limpeza de telhados, calhas e
condutos de aguas pluviais, pois o acumulo de detritos, folhas e outros
possiveis lixos, contribuem para a obstrucao de tais acessorios e, como
consequéncia, vazamentos no interior dos edificios e outros
acontecimentos mais graves. Para sanar o problema é preciso limpa-los e
também o local, retirando folhas e outros materiais que impedem o
escoamento da agua. Trata-se de uma tarefa simples, mas requer muito
cuidado com o aspecto da seguranca do trabalhador.

Ao efetuar tais procedimentos de limpeza, cuidado especial deve ser dado
as telhas e telhados de aluminio evitando-se quebras de telhas e
amassados nas coberturas.

Deve-se verificar o telhado e as calhas a cada 6 (seis) meses, ou quando
houver necessidade, sempre utilizando vassouras, pas retirando
manualmente todos os objetos estranhos do telhado e logo apods,usar o
hidrojateamento.

Utilizar somente:
e Detergente neutro;
e Empregar vassoura ou escova de cerdas macias;

e Enxaguar as telhas com bastante agua, removendo todo
vestigio de detergente;

e Nao usar solventes, produtos acidos ou abrasivos.

Deve sempre ser observado e comunicado quando houver necessidade de
reparos, substituicoes e complementos em rufos e calhas, bem como
problema na vedacao das juntas longitudinais entre telhas de concreto;
pontos de corrosao das armaduras;fissuras ou desgastes.

A CONTRATADA devera possuir em seu quadro, um profissional aqui
denominado Técnico Responsavel, que sera responsavel pelas suas
atividades técnicas. O responsavel técnico deve avaliar, orientar e
acompanhar todo o processo de limpeza das calhas e telhados, bem como
as orientacoes de seguranca e utilizacao de EPI’s (equipamentos de
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seguranca), considerados imprescindiveis para serem usados neste tipo
de procedimento.

Deve ser elaborado um laudo de inspecao pelo técnico responsavel e
devidamente assinado pelo mesmo, sendo entregue ao final de cada
trabalho a Comissao Gestora Local, ao NCIH e a Diretoria Administrativa.

11.1.10. LIMPEZA DE CAMA E COLCHAO

e Preparar todo o material e levar até o local,

e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Solicitar que a enfermagem retire a roupa de cama;

e Lavar a parte superior do colchdao e laterais com pano
umedecido em agua e detergente;

e Enxaguar com pano umedecido em agua limpa, quantas vezes
forem necessarias a parte superior do colchao e laterais;

e Dobrar o colchao ao meio;

e Limpar a cabeceira da cama, a parte exposta do estrado e a
metade da parte inferior do colchao com pano umedecido em
agua e detergente;

e Enxaguar com pano umedecido em agua limpa quantas vezes
forem necessarias a cabeceira, a parte exposta do estrado e a
metade;

e Enxaguar o pano em agua limpa, torcer e enxugar a cabeceira,
parte exposta do estrado e a metade inferior do colchao;

e Virar o colchdao dobrando, juntando parte limpa do mesmo
com a parte limpa da cama;

e Limpar os pés da cama, restante da parte exposta do estrado e
a ultima parte do colchdo com pano umedecido em agua e
detergente;

e Enxaguar com pano umedecido em agua limpa, quantas vezes
forem necessarias os pés da cama, restante do estrado e do
colchao;

e Enxaguar o pano em agua limpa, torcer e enxugar os pés da
cama, restante do estrado e do colchao;

e Acionar as manivelas da cama para limpar a parte de baixo do
estrado, usando o mesmo procedimento;

e Acionar as manivelas para colocar a cama na posicao
horizontal,

e Recolocar o colchao no lugar;
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e Lavar as pernas da cama com pano umedecido em agua e
detergente;

e Esfregar os rodizios com escova embebida em detergente;

e Enxaguar as pernas da cama e rodizios com escova embebida
em detergente;

e Enxaguar as pernas da cama e rodizios de preferéncia com
agua corrente;

e Enxaguar o pano em agua limpa, torcer e enxugar pernas e
rodizios; passar pano seco umedecido em alcool a 70% no
colchao e toda extensao da cama;

e Limpar o piso;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.11. LIMPEZA DE CARRO DE COLETA DE RESIDUOS

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha e avental impermeavel, colocar
demais EPIs;

e Lavar o carro com agua e detergente, de cima para baixo;

e Utilizar um pano ou esponja para auxiliar na remocdo de
syjeiras;

e Deixar escorrer o excesso da agua;

e Secar com pano seco e limpo;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional;

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.12. LIMPEZA DO CARRO FUNCIONAL

e Levar o carro funcional até o local para efetuar a limpeza;
e Preparar todo o material para efetuar a limpeza;

e Lavar as maos;
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e Calcar luvas de borracha e avental impermeavel, colocar
demais EPIs;

e Lavar o carro com agua e detergente, de cima para baixo;

e Lavar os baldes e acessorios;

e Utilizar um pano ou esponja para auxiliar na remocao de
sujeiras;

e Secar com pano seco e limpo;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Repor o material de consumo;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

LIMPEZA DE COMPUTADOR

11.1.14.

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;
e Calcar luvas de borracha;

e Passar pano umedecido em agua (quase seco) em todo o
equipamento, com excecao da tela, inclusive na fiacao;

e Passar uma esponja propria para limpeza de tela;

e No caso de sujeira no teclado, um pouco de aspirador e
cotonete umedecido com limpa-vidro entre as teclas resolvera
o problema da sujeira. OBS.: Caso este nao esteja
funcionando as teclas corretamente, € um problema de sujeira
interna, chamar a area responsavel

e Retirar as luvas;
e Lavar as maos;
e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

LIMPEZA DE CORRIMAO

e Preparar todo o material e levar até o local;

e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Utilizar pano ou esponja umida em agua e limpa;

e Fazer movimentos continuos;
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e Friccionar com outro pano seco e limpo umedecido em alcool
a 70%, por trinta segundos;

e Retirar as luvas;
e Lavar as maos;
e Organizar o setor e o carro funcional;

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.15. LIMPEZA DE CORTINAS

e Preparar todo o material e levar até o local,

e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Retirar as cortinas cuidadosamente dos trilhos;

e Encaminhar para a Lavanderia do Hospital, devidamente
identificado o setor;

e Deve-se buscar essa cortina no prazo estabelecido pela
lavanderia;

e Recolocar as cortinas nos trilhos;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.16. LIMPEZA DE DIVISORIA

e Levar o material para o local de trabalho, inclusive os
conjuntos de parede;

e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Colocar placas de sinalizacao;

e Afastar os moveis encostados na divisoria, quando necessario;

e Passar MOP umedecido em agua e detergente na divisoria,
retirando manchas e sujidades, comecando do canto mais alto
e mais distante, para o mais baixo e mais proximo;

e Retirar o sabao com pano umedecido em agua limpa;

e Enxaguar o MOP, torcer e enxugar a divisoria;
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Caso a divisoria possua visor, aplicar o pano ou a esponja com
agua e detergente no vidro, repetindo, os movimentos acima
descritos;

Enxaguar o pano ou a esponja com agua limpa e enxaguar o
vidro ao final de cada movimento;

Enxugar com pano limpo, repetindo, os movimentos descritos
acima, até atingir o final da vidraca;

Aplicar limpa-vidro;

Repetir o mesmo procedimento no outro lado da divisoria e do
vidro;

Retirar as luvas;
Lavar as maos;
Organizar o setor e o carro funcional,

Levar o carro para o local de guarda.

11.1.17. LIMPEZA DE ELEVADORES

A utilizacao dos elevadores, quanto a sua destinacdo, caracterizara as
freqiiéncias de limpeza.

Elevador social - Frequiiéncia diaria e sempre que necessaria:

Levar o carro até o local para efetuar a limpeza;
Lavar as maos;
Calcar luvas de borracha;

Remover os residuos, acondicionando-os apropriadamente e
retirando-os para local indicado pela CONTRATANTE;

Limpar/remover o pé de capachos e tapetes

Limpar o teto, paredes, botbdes, painéis e porta em solucao
detergente ou com produto adequado, mantendo-o em
condicoes de higiene;

Retirar o sabao e secar;

Remover manchas;

Passar pano umido;

Polir o piso;

Executar demais servigcos que se facam necessarios;
Retirar as luvas;

Lavar as maos;

Organizar o setor e o carro funcional;

Levar o carro para o local de guarda.
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Elevador de servicos — Limpeza apos cada tipo de operacao (transporte
de residuos de servicos de saude e infecto contagiantes - cadaveres,
roupas, etc.):

Levar o carro até o local para efetuar a limpeza;
Lavar as maos;
Calcar luvas de borracha;

Remover os residuos, acondicionando-os apropriadamente e
retirando-os para local indicado pela Contratante;

Limpar/remover o pé de capachos e tapetes;

Limpar o teto, paredes, botdes, painéis e porta com produto
adequado, mantendo-o em condicoes de higiene;

Remover manchas;

Passar pano imido e polir o piso;

Executar demais servicos que se facam necessarios;
Retirar as luvas;

Lavar as maos;

Organizar o setor e o carro funcional,

Levar o carro para o local de guarda.

11.1.18. LIMPEZA DE EPI’s

RECOMENDACOES PARA LIMPEZA DE EPI’s

Independentemente do processo a ser submetido, todo artigo
devera ser considerado como contaminado, sem levar em
consideracao o grau de sujidade presente.

Todo profissional devera usar EPI durante processo de
limpeza e desinfeccao.

Apos limpeza, enxaglie e secagem.
Acondicionar os artigos em embalagens limpas.

Estocar em local limpo pelo menor tempo possivel.

LIMPEZA DE EPI’s

Objetivo: remover totalmente a matéria organica dos artigos. Utilizar
escovas com cerdas macias, pressao de ar e agua e outros recursos,
como hastes de algodao ajudam a remover as sujidades.

Iniciar a limpeza primeiramente retirando o excesso no
proprio corpo;

Retirar o EPI do corpo;

Levar para o local apropriado para a limpeza;
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e Realizar a lavagem o enxaglie e a secagem dos artigos;
e Lavar cuidadosamente as luvas, sem tira-las das maos;
e Retirar as luvas;

e Colocar para secatr;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL

11.1.20.

e Comunicar a enfermagem que o equipamento sera limpo, para
que nao atrapalhe o bom andamento do servico;

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Iniciar com pano limpo e seco;

e Verificar se o equipamento pode passar agua e detergente, se
sim, efetuar a limpeza;

e Passar pano seco umedecido em alcool a 70%, friccionando
por trinta segundos;

e Retirar as luvas;
e Lavar as maos;
e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

LIMPEZA DA ESCADINHA

e Preparar todo o material e levar até o local,

e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Passar pano umedecido com agua e detergente nos degraus;

e Iniciar com movimentos retos e unidirecionais, de cima para
baixo dos degraus, depois a parte de baixo e por ultimo os
pés;

e Enxaguar o pano com agua limpa, torcer e enxugar;

e Friccionar com pano umedecido em alcool a 70%, por trinta
segundos, nos degraus;

e Retirar as luvas;
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e Lavar as maos;
e Organizar o setor e o carro funcional;

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.21. LIMPEZA DE ESPELHO

e Preparar todo o material e levar até o local,

e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Limpar com pano umedecido em agua o espelho;
e Fazer movimentos de cima para baixo;

e Retirar mancha e sujidade;

e Enxaguar o pano, torcer e enxugar o espelho;
e Passar pano seco para retirar manchas;

e Aplicar produtos anti-embacantes;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.22. LIMPEZA DE ESTOFADOS

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;
e Calcar luvas de borracha;
e De couro ou vinil:
v Aplicar s6 agua e detergente;
v Secar com pano seco e limpo;

e De tecido:

v Aplicar apenas a espuma da mistura de agua morna com
detergente;

v Deixar secar;
e Retirar as luvas;
e Lavar as maos;
e Organizar o setor e o carro funcional;

e Levar o carro para o local de guarda.
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11.1.23. LIMPEZA DO EXTINTOR DE INCENDIO

e Preparar todo o material e levar até o local,

e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Passar pano Umido com agua limpa e detergente até retirar o
po;

e Enxaguar o pano, torcer e enxugar o extintor;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.24. LIMPEZA DE FACHADA ENVIDRACADA
FACE INTERNA

Limpar todos os vidros da face interna, aplicando-lhes produtos
antiembacantes quando houver necessidade:

e Preparar todo o material e levar até o local,

e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Colocar o balde no chao;

e Ter a mao os conjuntos para limpeza das janelas;
e Utilizar pano, esponja ou MOP, com agua e detergente;
e Iniciar do mais limpo para o mais sujo;

e Depois do mais distante para o mais perto;

e Fazer movimentos continuos;

e Enxaguar com agua limpa;

e Aplicar limpa-vidro;

e Utilizar o equipamento de seguranca em janelas altas ou a
partir de andares superiores e das partes externas;

e Retirar as luvas;
e Lavar as maos;
e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.
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FACE EXTERNA

Mensalmente, quando a janela nao for sujeita a situacao de risco para o
servente e, trimestralmente, quando for sujeita a situacdo de risco ou
houver necessidade. Serdo utilizados os mesmos produtos e técnicas que os
da face interna, mas a rotina vai variar conforme a necessidade, inclusive os
EPI’s e equipamentos.

11.1.25. LIMPEZA DE GLOBOS E LUSTRES

e Preparar todo o material e levar até o local,

e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Solicitar a Manutencao o desligamento da corrente elétrica;
e Colocar a escada no local e em posicao adequada;

e Subir na escada;

e Colocar o material na plataforma da escada;

e Remover o globo;

e Lavar o globo por dentro e por fora com agua e detergente;
e Enxaguar o globo em agua corrente;

e Secar o globo com pano limpo;

e Limpar as lampadas com pano umedecido em agua (quase
seco);

e Recolocar o globo, verificar se esta bem seguro;

e Descer da escada trazendo o material,

e Recolher a sujeira do piso;

e Solicitar a Manutencao o ligamento da corrente elétrica;
e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

OBS.: Este procedimento devera ser realizado em horario de pouco
trafego e, por razdes de seguranca, com supervisdo e orientacdo da
Manutencao.

11.1.26. LIMPEZA DE GRADES, INCLUSIVE DE AR CONDICIONADO.

e Preparar todo o material e levar até o local;

e Lavar as maos;
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e Calcar luvas de borracha;
e Iniciar de cima para baixo;

e Utilizar pano limpo Umido com agua e detergente para que
nao levante particulas no ar;

e Fazer movimentos continuos e leves (para nao quebrar as
grades);

e Enxugar com pano seco;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.27. LIMPEZA DE INTERRUPTOR DE LUZ

e Preparar todo o material e levar até o local,

e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Passar pano umedecido com agua e detergente;
e Passar pano seco;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.28. LIMPEZA DE LIXEIRA

e Preparar todo o material e levar até o local,

e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Levar as lixeiras para o local de lavagem (DML)
e Lavar com agua e detergente;

e Enxaguar;

e Secar com pano limpo;

e Repor os sacos de lixo, conforme Politica de Gerenciamento
dos Residuos;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;
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e Organizar o setor e o carro funcional;

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.29. LIMPEZA DA MACA

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;
e Calcar luvas de borracha;

e Passar pano umedecido com agua e detergente iniciando pelo
coxim na parte de cima, da cabeceira para os pés;

e Retirar as sujidades;
e Enxaguar com outro pano limpo;
e Secar toda a superficie do colchonete, com outro pano limpo;

e Friccionar com pano umedecido em alcool a 70%, por trinta
segundos

e Deixar secar naturalmente;

e Dobrar o coxim da cabeceira para os pés, repetir o
procedimento de limpeza acima citado;

e Apo6s um lado, dobrar o coxim dos pés para a cabeceira e
efetuar a limpeza repetindo os procedimentos de limpeza feitos
nas outras partes;

e Efetuar a limpeza dos pés da maca, sempre fazendo
movimentos continuos unidirecional, de cima para baixo;

e Retirar as luvas;
e Lavar as maos;
e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.30. LIMPEZA DE MESAS DE CABECEIRA E DE REFEICAO

e Preparar todo o material e levar até o local;

e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Retirar restos alimentares com pano umido ou papel toalha;

e Passar pano umido com agua e detergente na parte horizontal
e vertical da mesa,;

e Retirar o detergente com pano umedecido em agua limpa;
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e Friccionar com pano umedecido em alcool a 70%, por 30
segundos;

e Enxaguar o pano e torcer;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.31. LIMPEZA DE PAREDE

e Levar o material para o local de trabalho, inclusive os
conjuntos de parede e teto;

e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Colocar placas de sinalizacao;

e Afastar os moveis da parede quando necessario;

e Passar MOP umedecido em agua e detergente na parede
retirando manchas e sujidade;

e Retirar o sabao com pano umedecido em agua limpa;
e Enxaguar o MOP, torcer e enxugar a parede;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.32. LIMPEZA DE PERSIANAS

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;
e Calcar luvas de borracha;

e Iniciar a limpeza de cima para baixo, utilizando um pano
limpo umedecido em agua, e lavar cada tira da persiana;

e Utilizar somente produto de acordo com orientacdo do
fabricante;

e Trocar a agua do balde, caso esteja suja;
e Fazer movimentos continuos e leves;

e Retirar as luvas;
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e Lavar as maos;
e Organizar o setor e o carro funcional;

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.33. LIMPEZA DE PIAS

e Preparar todo o material e levar até o local,

e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha (amarela se for de banheiro);
e Espalhar sabao sobre a pia e com esponja friccionar;
e Lavar a pia por dentro e por fora;

e Lavar a torneira e os encanamentos sob a pia com agua e
detergente;

e Retirar detritos da abertura do esgoto e jogar no lixo;

e Enxaguar pia e torneira e os encanamentos sob a pia com
agua limpa;

e Enxugar a pia com pano seco;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,;

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.34. LIMPEZA DE PISO

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Colocar as placas sinalizadoras;

e Dividir o ambiente de forma que possa haver circulacao de
pessoas se necessario;

e Usar dois baldes (um com agua e outro com detergente);
e Recolher todo o lixo;

e Utilizar o desinfetante recomendado pelo NCIH, quando tiver
secrecao/sangue, seguindo as orientacoes descritas nas
orientacoes da desinfeccao;

e Molhar o MOP na solucao de detergente e passar no piso com
movimentos retos;

e Iniciar do mais limpo para o mais sujo, e do fundo para frente;
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e Enxaguar o piso usando um balde com agua limpa;
e Enxaguar bem o MOP, torcer e enxugar o piso;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional;

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.35. LIMPEZA DE PORTA PAPEL-TOALHA

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;
e Calcar luvas de borracha;

e Passar pano umedecido com agua e detergente interna e
externamente no porta papel-toalha;

e Enxaguar com agua limpa;

e Enxugar;

e Organizar o setor e o carro funcional,
e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Repor o papel-toalha.

e Organizar o setor e o carro funcional,;

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.36. LIMPEZA DE PORTAS E MACANETAS

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;
e Calcar luvas de borracha;

e Passar pano umedecido com agua e detergente para retirar
manchas;

e Se necessario, utilizar esponja para sujeiras mais dificeis;
e Enxaguar o pano com agua limpa, torcer e enxugar a porta;

e Passar pano umedecido em alcool a 70% na macaneta, por 30
segundos;

e Retirar as luvas;
e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional;
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Levar o carro para o local de guarda.

11.1.37. LIMPEZA DE PROTETOR DE PAREDE

Preparar todo o material e levar até o local,
Lavar as maos;
Calcar luvas de borracha;

Passar pano umedecido com agua em toda a extensdao do
protetor de madeira (ou outro material) para retirar a poeira;

Fazer movimentos de cima para baixo;

Enxaguar o MOP, torcer e enxugar o protetor de parede;
Retirar as luvas;

Lavar as maos;

Organizar o setor e o carro funcional,

Levar o carro para o local de guarda.

11.1.38. LIMPEZA DE REFRIGERADOR / CONGELADOR (FREEZER)

O local da limpeza devera ter a rotina ja fixada, para melhor organizacao.
Caso seja refrigerador de medicamentos ou imunobiolégicos, € necessario
fazer essa limpeza sob a supervisdo do enfermeiro ou farmacéutico
responsavel pelo setor.

Retirar os alimentos ou medicamentos ou imunobiologicos e
coloca-los em uma caixa de isopor ou outra geladeira;

Desligar o refrigerador horas antes da limpeza
Preparar todo o material e levar até o local,
Lavar as maos;

Calcar luvas de borracha;

Abrir a porta da geladeira;

Limpar o congelador, prateleiras e acessorios com agua e
detergente;

Enxaguar com agua limpa ate retirar todo o detergente;
Enxugar com pano limpo;

Limpar a parte interna da geladeira com um pano umedecido
em agua e detergente;

Enxaguar o pano, torcer e enxugar a parte interna da
geladeira;

Secar bem com pano limpo;
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e Recolocar os alimentos ou medicamentos ou imunobiologicos;
e Fechar a porta da geladeira;

e Religar a geladeira na tomada (eletricidade);

e Avisar a equipe que a geladeira esta pronta;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

Obs: A mesma rotina devera ser seguida em caso de congeladores.

11.1.39. LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA (INFERIORES E
SUPERIORES) / CAIXAS D’AGUA

Garantir a qualidade da agua que chega através dos sistemas de
abastecimento, mantendo as condicoes higiénicas dos reservatérios ou
caixas d’agua

A CONTRATADA devera providenciar a limpeza, desinfeccdo das caixas
d’aguas das unidades administrativas da SES, sendo que a programacao
prévia devera ser entregue até o final de janeiro de cada ano a Comissao
Gestora.

As caixas d'agua devem ser lavadas e desinfetadas a cada seis meses,
devendo ser vedada adequadamente apds a operacao. Na execucao dos
servicos a Contratada devera atentar para as normas e procedimentos
técnicos previstos na legislacdo sanitaria vigente.

Seguir o procedimento de limpeza abaixo e demais legislacoes correlatas:

e Todos os cuidados de assepsia serdao importantes na fase da
limpeza dos reservatorios. Portanto os materiais utilizados
deverao ser somente para esta finalidade;

e Utilizar EPI’'s apropriados (mascara, luvas e botas de borracha
previamente limpos e destinados apenas para esse tipo de
procedimento) e roupas brancas e adequadas para a limpeza
(camiseta e calca);

e Acondicionar os materiais que serao utilizados para limpeza
em carros de transporte de plastico ou similar com rodas;

e Atencao quanto a firmeza da escada e o cuidado com fios
elétricos, pois, durante o servico, os bracos e as maos estarao
molhados;

e Fechar os registros ou amarrar a boia impedindo a entrada da
agua, no dia anterior a operacao, para evitar o desperdicio da

agua;
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Retirar a agua do reservatorio por processo de succao ou moto
bomba:

v/ Nas caixas subterraneas o esgotamento devera ser feito
com bomba submersa de succao ou moto bomba,

v Nas caixas elevadas através de descargas/dreno de fundo
submerso;

Vedar as saidas de agua da caixa;

Retirar totalmente o limo, o lodo e as sujidades presentes em
todas as superficies interna da caixa, inclusive o teto, por
escovacao interna (escovoes com fios de nylon de cerdas
arredondadas, usados pela primeira vez, para nao afetar a
impermeabilidade da caixa) e/ou hidrojateamento das caixas
(com maquina de vapor de alta pressao);

Podem ser usados panos, rodos, pas e baldes;
Nunca usar sabao, detergente ou outros produtos quimicos;

Retirar a agua e os residuos com o auxilio pa, panos e
recipientes;

Abrir a entrada da agua na bédia ou registro geral para lavar
com agua corrente e com auxilio de baldes e panos limpos
e/ou enxaguar todo o reservatorio com jatos d'agua. Lavar
bem e desobstruir, especialmente, a saida da caixa d’agua;

Remover toda a agua suja através do dreno de fundo;

Fechar novamente o registro ou trancar a boéia, impedindo que
a agua entre na caixa;

Processo de Desinfeccao

Os produtos quimicos permitidos para desinfeccao sao:
v Hipoclorito de so6dio (10%)

v/ Hipoclorito de so6dio (2,5%)

v Cal clorado (25%)

v/ Hipoclorito de calcio (70%)

(FONTE: MN-353.R-0 - MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE
RESERVATORIO DE AGUA)

Espalhar a solucao no fundo, teto e nas paredes do
reservatorio com um pano ou brocha ou borrifador;

Deixar a solucao no reservatorio por pelo menos duas horas;

Enxaguar novamente todo o reservatorio com jatos d'agua ou
abrindo as torneiras;
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Abrir o dreno, retirando em seguida, totalmente, a agua
acumulada para que seja feita a limpeza e desinfeccao da
tubulacao hidraulica;

Lavar a tampa e tampar adequadamente o reservatorio para
que nao entre pequenos animais, insetos ou sujeiras, assim
evitando contaminacao e transmissao de doencas;

Abrir o registro ou desamarrar a boia, permitindo a entrada da
agua;

Anotar em uma etiqueta, a data em que foi realizada a limpeza
e coloca-la do lado de fora do reservatorio;

A lavagem devera ser feita através de lavadora de alta pressao
com controlador de pressao e regulador de vazao d'agua,
visando a preservacao da impermeabilidade da caixa. S6 sera
manual, nos locais aonde nao seja possivel o uso da lavadora;

A CONTRATADA devera efetivar a vistoria geral das boias,
registros, valvulas, ladrao, tampa e condicoes da caixa d’agua
(procedendo o seu conserto no caso de mal funcionamento ou
avarias);

Deve ser emitida, a Comissao Gestora Local, o laudo de
inspecdao, em duas vias relatando as condicoes de cada
reservatorio existente no estabelecimento, tais como existéncia
de trincas, corrosao de estrutura, ferragem expostas, falha de
impermeabilizacado, entre outras, e descrevendo as possiveis
medidas corretivas cabiveis, para o caso dos reservatorios que
estejam em condicoes adversas;

Realizar o CONTROLE MICROBIOLOGICO DA AGUA, antes e
apoOs limpeza e desinfeccdo peridodica das caixas d’agua. Os
pontos de controle deverdao ser orientados pelo Nucleo de
Controle de Infeccao Hospitalar. O resultado devera ser
encaminhado a Comissdo Gestora Local (executor local), ao
NCIH e a Diretoria Administrativa;

A CONTRATADA devera possuir em seu quadro, um
profissional, aqui denominado Técnico Responsavel, que sera
responsavel pelas suas atividades técnicas. Serao
considerados profissionais habilitados para exercicio dessas
funcoes os técnicos em quimica, os farmacéuticos, os
quimicos, os bioquimicos, os engenheiros quimicos,
engenheiros sanitaristas e os bidlogos, comprovadamente
registrados em seus respectivos Conselhos Regionais, o
responsavel técnico devera avaliar, orientar e acompanhar
todo o processo de limpeza, desinfeccao e impermeabilizacao
das caixas d agua;

O certificado da execucao do procedimento realizado e o laudo
de inspecao elaborado pelo técnico responsavel e devidamente
assinado por ele, devendo ser entregues ao final de cada
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trabalho a Comissao Gestora Local, ao NCIH e a Diretoria
Administrativa.

11.1.40. LIMPEZA DE RODAPES:

e Preparar todo o material e levar até o local,

e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Limpar o rodapé com pano umedecido em agua e detergente;
e Retirar o detergente com pano umedecido em agua limpa;

e Enxugar o pano, torcer e enxugar o rodapé;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional;

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.41. LIMPEZA DE SABONETEIRA / DISPENSADOR

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;
e Calcar luvas de borracha;

e Caso seja necessaria a troca do sabonete ou a limpeza da face
interna da saboneteira, lavar com agua e detergente a
saboneteira ou dispensador;

e Enxaguar com agua limpa;

e Enxugar cuidadosamente;

e Repor o sabonete ou o antisséptico de pronto uso;
e Lavar a face externa com agua e detergente;

e Enxaguar com agua limpa;

e Enxugar;

e Identificar a data, o produto, a validade e o funcionario, que
realizou a troca do produto.

e Retirar as luvas;
e Lavar as maos;
e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.
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11.1.42. LIMPEZA DE SUPORTE DE SORO

11.1.43.

Preparar todo o material e levar até o local,
Lavar as maos;
Calcar luvas de borracha;

Retirar os restos de adesivos (esparadrapo, fita crepe), que por
ventura possam estar presos;

Passar pano umedecido com agua e detergente para retirar
manchas;

Iniciar com movimentos de cima para baixo;

Enxaguar o pano com agua limpa, torcer e enxugar o suporte;
Passar pano umedecido em alcool a 70% na macaneta;
Repetir esse movimento trés vezes;

Retirar as luvas;

Lavar as maos;

Organizar o setor e o carro funcional,

Levar o carro para o local de guarda.

LIMPEZA DE TAPETES, CARPETES E CAPACHOS

Preparar todo o material e levar até o local,
Lavar as maos;

Calcar luvas de borracha;

Levar o aspirador de po;

Limpar e aspirar todas as dependéncias com carpetes, tapetes
e capachos, retirando manualmente manchas que porventura
existam, utilizando luvas de protecao;

Caso haja chiclete ou qualquer outro produto aderido, colocar
gelo no local até que o produto se solte;

Para reavivar as cores dos tapetes, carpetes e capachos pode-
se passar um pano umedecido com vinagre;

Secar em seguida com pano seco e limpo;
Nao utilizar vassoura;

Retirar as luvas;

Lavar as maos;

Organizar o setor e o carro funcional;

Levar o carro para o local de guarda.
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11.1.44. LIMPEZA DE TELEFONE:

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;
e Calcar luvas de borracha;

e Passar pano umedecido em agua (quase seco) no aparelho e
no fio;

e Passar pano seco umedecido em alcool a 70% em todo o
aparelho e no fio, friccionando por 30 segundos;

e Deixar secar espontaneamente;

e Recolocar o fone no local;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.45. LIMPEZA DE TETO

e Preparar todo o material e levar até o local,

e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Deverao ser limpos sempre que tiverem sujeiras visiveis;
e Limpar as saidas de ar;

e Retirar teias de aranhas;

e Utilizar produtos especificos para cada tipo de revestimento;
e Enxaguar com agua e secatr;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.46. LIMPEZA DE TOMADA

e Preparar todo o material e levar até o local,

e Lavar as maos;
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e Calcar luvas de borracha;

e Passar um pano levemente imido, cuidadosamente, para nao
tocar na parte interna, onde passa a corrente elétrica;

e Retirar as luvas;
e Lavar as maos;
e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.47. LIMPEZA DE TRAVESSEIROS

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;
e Calcar luvas de borracha;

e Passar pano umedecido com agua e detergente iniciando pela
superficie impermeavel,

e Retirar as sujidades;
e Enxaguar com outro pano limpo e seco;

e Friccionar com pano umedecido em alcool a 70%, por trinta
segundos;

e Ou utilizar Quaternario de amonia, especialmente em casos
de recém-nascidos e criancas;

e Retirar as luvas;
e Lavar as maos;
e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

11.1.48. LIMPEZA DE TRILHOS

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;
e (Calcar luvas de borracha;

e Utilizar aspirador de po caso haja uma grande quantidade de
sujidade;

e Passar pano umedecido em agua limpa nos trilhos;
e Enxaguar o pano, torcer e enxugar os trilhos;
e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;
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e Organizar o setor e o carro funcional;

e Levar o carro para o local de guarda.

LIMPEZA DE VASO SANITARIO

11.1.50.

e Preparar todo o material e levar até o local,
e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha (de cor amarela);
e Dar descarga com a tampa fechada;

e Lavar a parte externa do vaso (tampa, assento e lateral) com
agua e sabao;

e Lavar a parte interna do vaso, usando agua e sabao com
escova propria;

e Enxaguar com agua limpa e dar descarga;

e Enxugar a parte externa do vaso com pano seco;
e Lavar o piso com agua e detergente;

e Enxaguar com agua limpa;

e Enxugar o piso;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

LIMPEZA DE VIDROS

e Preparar todo o material e levar até o local,

e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Colocar o balde no chao, nunca sobre os peitoris;

e Aplicar o pano ou esponja com agua e detergente no vidro;

e Comecar do canto mais alto e mais distante, para o mais
baixo e mais proximo;

e Enxaguar com agua limpa o pano ou esponja e enxaguar o
vidro ao final de cada movimento;

e Enxugar com pano limpo, repetindo, os movimentos até
atingir o final da vidraca;

e Aplicar limpa-vidro;
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e Repetir o mesmo procedimento no outro lado do vidro;
e Lavar e secar o trilho;

e Limpar o piso;

e Retirar as luvas;

e Lavar as maos;

e Organizar o setor e o carro funcional,

e Levar o carro para o local de guarda.

e A limpeza dos vidros e janelas deve ser seguida as orientacoes
descritas nesse anexo, a respeito de utilizacao de EPIs e EPCs,
e seguir a NR 32 — Portaria n°485- GM/OS, 2005.

11.1.51. RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE SETORES

e Colocar os EPI’s necessarios;

e Levar o carro funcional até a porta da enfermaria ou da sala;
e Lavar as maos;

e Calcar luvas de borracha;

e Recolher os sacos de lixo, fechando-os com dois noés ou com
presilha;

e Depositar no saco de lixo descartavel “hamper” do carrinho de
limpeza;

e Retirar as luvas de borracha, conforme técnica;
e Anotar o volume na planilha;

e Repor o saco de lixo conforme a padronizacao da Comissao de
Residuos, identificando-os <com o nome do local
(sala/enfermaria, unidade, andar);

e Levar o carro funcional até o local de armazenamento interno
de residuos;

e Calcar as luvas de borracha;
e Abrir o carro e o contenedor especifico ao residuo coletado;

e Depositar o saco cuidadosamente no contenedor, nao encosta-
lo no corpo;

e Fechar o carro e o contenedor;

e Deixar o ambiente em ordem. E proibido colocar sacos de lixo
fora dos contenedores;

e Retirar as luvas;
e Lavar as maos;

e Levar o carro para o local de lavagem.
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RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE ABRIGO INTERNO

Lavar as maos;
Colocar os EPIs necessarios;

Levar o carro, especifico ao residuo que sera coletado, até os
locais de armazenamento interno dos residuos;

Colocar as luvas de borracha;

Abrir o carro e o contenedor, especifico ao residuo que sera
coletado e recolher os sacos de lixo fechados;

Colocar os sacos no carro cuidadosamente, nao encosta-los no
corpo;

Fechar o carro e o contenedor;
Deixar o ambiente em ordem;

Levar o carro para o abrigo externo, seguindo o fluxo e o
horario definido pela comissao de residuos da unidade;

Abrir o carro e o contenedor, especifico ao residuo coletado e
depositar os sacos cuidadosamente no contenedor, nao
encosta-los no corpo;

Fechar o carro e o contenedor;
Levar o carro para area de lavagem;
Lavar o carro;

Utilizar um pano ou esponja para auxiliar na remocédo de
syjeiras;

Deixar escorrer o excesso da agua;
Secar com pano seco e limpo;

Retirar as luvas;

Lavar as maos;

Organizar o setor e o carro funcional;

Levar o carro para o local de guarda.

12.FREQUENCIA DOS TIPOS DE LIMPEZA

12.1.

AREA NAO CRITICA

AMBIENTE

PRODUTO METODO FREQUENCIA
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/SUPERFICIE LIMPEZA LIMPEZA
CONCORRENTE TERMINAL
o N )
Luminarias Agua lep cza - Mensal
Detergente mecanica
o N .

Condicionador de ar Dgf[%lr’l gente Rgltggr Mensal
Filtros do ar Agua + Limpeza Semanal
condicionado Detergente mecéanica

Grades, inclusive de Agua + Limpeza Semanal

ar condicionado Detergente mecanica
o N i
Teto Agua lep cza - Mensal
Detergente mecanica
Parede e rodapés Agua + leP cza - Mensal
Detergente mecanica
Acua + Limpeza 1 vez ao dia, em
Interruptor de luz su be horario pré- Mensal
Detergente mecanica .
estabelecido
Pano levemente Limpeza
Tomada elétrica umido com agua be: - Mensal
mecéanica
e detergente
Divisérias Agua + leP cza - Mensal
Detergente mecanica
Acua + Limpeza 1 vez ao dia, em
Parapeitos de janelas De t%lrl ente mec gnica horario pré- Quinzenal
& estabelecido
Agua +
Face Detergente Limpeza i Quinzenal
interna mecanica
Limpa-vidros
Janel o
anetas Agua + Mensal - em
Face Detergente Limpeza situacdes que nao
mecinica ' o de co
a . _ . -
Limpa-vidros situacoes de risco
Agua + Limpeza
Detergente mecanica 1 vez ao dia. em
Macaneta portas Frices horario preé- Mensal
" riceao por estabelecido
Alcool 70% 30
segundos
o N )
Portas Agua lep cza - Mensal
Detergente mecanica
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Agua +
Detergente

Limpeza
mecanica

1 vez ao dia, em

Aparelhos Telefonicos L horario pré- Semanal
Friceao por estabelecido
Alcool 70% 30
segundos
Face < . 1 vez ao dia, em
Agua + Limpeza P .
extern . horario pré- Mensal
Detergente mecanica .
.. a estabelecido
Armario
o N )
) Face Agua lepega ) Mensal
interna Detergente mecanica
Acua + Limpeza 1 vez ao dia, em
Balcao e bancadas gy be horario pré- Mensal
Detergente mecanica .
estabelecido
Face < . 1 vez ao dia, em
Agua + Limpeza . )
. extern . horario pré-
Refrigerador Detergente mecanica .
a estabelecido
es de Mensal
alimentos " .
Face Agua + Limpeza )
interna Detergente mecanica
o N )
Eletrodomésticos Agua lep cza A cada uso Mensal
Detergente mecanica
Superficies de outros
mobiliarios e
estofados, aparelhos .
- . 5 . 1 vez ao dia, em
eletroeletronicos, Agua + Limpeza I . Semanal — em
. . . horario pré- . .
extintores de Detergente mecéanica . tecido aspirar
PO estabelecido
incéndio,
equipamentos e
utensilios
2 vezes por periodo
Bebedouros Agua + Limpeza de funcionamento,
- . . . Semanal
Detergente mecanica em horarios pré-
estabelecidos
Retirada de sacos de 2 vezes ao dlai em
lizeiras - - horarios pré- -
estabelecido
o N )
Lixeira Agua lep cza - Semanal
Detergente mecanica
Banheiros Agua + Limpeza 3 vezes ao dia, em
- . horarios pré- Semanal
Detergente mecanica .
estabelecidos
Agua + .
Pisos Detergente ou Conforme 1 vez ao dla,’em
. horario preé- Semanal
conforme fabricante .
. estabelecido
fabricante
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Agua + Limpeza Mensal
Detergente meCénica Semestral - Pisos
acarpetados:
remover o
1 vez ao dia, em impermeabilizant
Carpetes e tapetes e . .
horario pré- € e renovar sua
capachos . L
) o estabelecido aplicacao
Aspirador Aspiragao mecanicamente
Anual - Pisos
acarpetados:
lavagem
Metais (torneiras,
valvulas, registros, Polidor metais Friccéao - Mensal
sifoes, fechaduras)
Conforme (i‘?:rf?;rr;i 1 vez ao dia, em
Cortinas e persianas orientacao do do ¢ horario pré- Mensal
fabricante . estabelecido
fabricante
Face p . 3 vezes ao dia, em
Agua + Limpeza .. )
extern Det ¢ .. horarios pré- L
Saboneteira a ctergente mecanica estabelecidos A cada reposicao
e de produto e
dispensador ,
P Face Agua + Limpeza ) Semanal
interna Detergente mecanica
Face < . 3 vezes ao dia, em
Agua + Limpeza .. ;
extern Detergente mecanica horarios pre- A cada reposicao
Porta papel a estabelecidos de produto e
toalha
Face Agua + Limpeza ) Semanal
interna Detergente mecanica
12.1.1. AREAS NAO CRITICAS ESPECIFICAS:
FREQUENCIA
AMBIENTE / -
: PRODUTO METODO
SUPERFICIE LIMPEZA LIMPEZA
CONCORRENTE TERMINAL
Corredores, Com produtos Conforme .
- . 1 vez ao dia, em
hall, saloes, de acordo com o necessidade ou .. .
. . - horario pré- Semanal
rampas e material do orientacoes estabelecido
escadas local técnicas
. Com produtos Conforme 1 vez ao dia, em
Areas Externas | {e acordo com o necessidade ou horario pré- Semanal
material do orientacoes estabelecido
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local técnicas
4 " Semanal — lavagem
Com produtos Conforme .
< p . 1 ou 2 vezes ao dia, completa
Areas de de acordo com o | necessidade ou em hordrio pré B
oficinas material do orientacoes es tabeleci(Ii)o Semestral - Solugao
local técnicas desengrgxante nos
pisos
Com produtos Conforme
Telhados e de acordo com o necessidade ou Semestral
calhas material do orientacoes
local técnicas
Com produtos Conforme .
. . . 3 vezes ao dia, em
Farmacia de de acordo com o necessidade ou .. ,
. . - horario pré- Semanal
armazenamento material do orientacoes .
L estabelecido
local técnicas
Obs:

e O servico de higienizacao devera efetuar a limpeza concorrente sempre
que necessario, em todos os ambientes e superficies, em qualquer
situacao que requeira a imediata intervencao para a limpeza de
manutencio.

e Em locais de grande fluxo (por exemplo: Ambulatorios, halls e corredores
muito movimentados): sera revisto, aumentando-se o numero de vezes
conforme a necessidade

e Entende-se por periodo: manha, tarde e noite

12.2. AREA SEMI-CRITICA
FREQUENCIA
AMBIENTE /
SUPERFICIE PRODUTO ETODO LIMPEZA LIMPEZA
CONCORRENTE TERMINAL
3 Quinzenal e
Luminarias Agua + impeza - 7
Detergente pez Na saida do
mecéanica paciente
i Mensal e
. gua + . i )
Condicionador de ar Detergente etirar Na saida do
filtro paciente
Filtros do ar Agua + .
. . impeza - Semanal
condicionado Detergente .
mecanica
Grades, inclusive de ar Agua + . Quinzenal e
A impeza -
condicionado Detergente . .
mecanica Na saida do
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paciente

Quinzenal e

Agua + .
Teto impeza - 7
Detergente pez Na sglda do
mecanica paciente
; Quinzenal e
. Agua + .
Parede e rodapés impeza - 7
P Detergente pez Na saida do
mecéanica paciente
Acua + 2 vezes ao dia, em Quinzenal e
Interruptor de luz De t%ls gente impeza horarios preé- Na saida do
mecéanica estabelecidos paciente
Par‘lo !evemente Quinzenal e
T da elétri umido com . i
omada elétrica agua e impeza - Na saida do
mecanica i
detergente paciente
. < 2 vezes ao dia, em Quinzenal e
Campainha de Agua + impeza horarios pré 7
enfermagem Detergente bez tabel Pd Na sa.1da do
mecanica estabelecidos paciente
Agua + 1 vez ao dia, em Quinzenal e
Divisérias impeza horario preé- i
Detergente pez tabel P! d Na saida do
mecanica estabelecido paciente
. 1 vez ao dia, em
. . Agua + . P . .
Parapeitos de janelas impeza horario pré- Quinzenal
Detergente o 1.
mecanica estabelecido
Agua + .
impeza -
Detergente pez
mecéanica
Face .
. Quinzenal
interna
Limpa-vidros impeza -
mecanica
Janelas
Agua + . Mensal - em
impeza - . -
Detergente . situacgoes que
mecéanica - .
Face nao sejam de
externa risco Trimestral
. . . — em situacoes
Limpa-vidros impeza - -
. de risco
mecanica
Agua + .
impeza
Detergente pez
mecanica .
2 vezes ao dia, em
Macaneta portas horarios pré- Quinzenal
FicCE0 DOT estabelecidos
Alcool 70% ¢80 p
30
segundos
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Agua + . :
Portas gu impeza - Quinzenal
Detergente .
mecéanica
Agua + .
impeza
Detergente pez
mecéanica
2 vezes ao dia, em
Aparelhos telefonicos horarios pré- Semanal
ricgao por estabelecidos
Alcool 70% 30
segund
os
" 2 vezes ao dia, em
Face Agua + . . ¢
impeza horarios pré-
externa Detergente . ;
mecanica estabelecidos
ari uinzena
Armario 1
Face Agua + .
. impeza -
interna Detergente .
mecanica
< 2 vezes ao dia, em
= Agua + . .. ; .
Balcao e bancadas impeza horarios pré- Quinzenal
Detergente . :
mecanica estabelecidos
< 2 vezes ao dia, em
Face Agua + . .. )
impeza horarios pré-
. externa Detergente . :
Refrigeradores mecanica estabelecidos
do quarto do Quinzenal
aciente "
P Face Agua + .
. impeza -
interna Detergente .
mecanica
Refrigeradores .
. 5 2 vezes ao dia, em
de alimentos Face Agua + . - ’
impeza horarios pré-
e externa Detergente . :
. mecanica estabelecidos
medicamentos .
Quinzenal
Face Agua + .
. impeza -
interna Detergente .
mecanica
< 2 vezes ao dia, em
Face Agua + . . )
impeza horarios pré-
externa Detergente . :
mecanica estabelecidos
Freezer Quinzenal
Face Agua + .
. impeza -
interna Detergente ..
mecanica
" Agua + . .
Eletrodomésticos gy impeza A cada uso Quinzenal
Detergente .
mecanica
Supe:r-ficfes de outros Agua + . 2 vezes ao dlai em Quinzenal e
mobiliarios e estofados, impeza horarios pré-
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aparelhos Detergente mecanica estabelecidos* Na saida do
eletroeletronicos, paciente
extintores de incéndio,
equipamentos e o
utensilios Alcool a 70% | TR PO
segundos
2 vezes por periodo de
Bebedouros Agua + impeza funcionamento, em Semanal
Detergente bez horarios pré-
mecanica :
estabelecidos
Retirada de sacos de 3 vezes ao d1a,‘ em
lixeiras - horarios pré- -
estabelecidos
A +
Lixeira Agua impeza - Diaria
Detergente .
mecanica
Banheiros Agua + 5 vezes ao dia, em Semanal e
Detergente impeza horarios preé- Na saida do
mecanica estabelecidos paciente
Agua + .
Pisos Detergente ou 2vezes ao dia, em
conforme onforme horarios pré- Semanal
fabricante fabricante estabelecidos
. . Agua + . Conforme rotinas do
M‘etals (torr.lelras, Detergente 'mpeza manual??? .
valvulas, registros, mecanica Quinzenal
sifées, fechaduras)
Polidor metais Friccao
Agua + i Semanal
Carpetes e tapetes e Detergente rrirencgflziia 2 vezes ao dia, em ;
ca Zchos P horarios pré- Obs: Pisos
P estabelecidos* acarpetados —
Aspirador spiracdo lavagem anual
Conforme 1 vez ao dia, em Quinzenal e
Cortinas e persianas orientagao do horario pré- Na saida do
fabricante estabelecido paciente
Face Agua + 3 vezes ao dia, em
externa Detergente impeza horarios pre- 05
Saboneteira mecanica estabelecidos A cada reposicao
e de produto e
dispensador Face Agua + N ] Semanal
interna Detergente pez
mecanica
Porta papel Face Agua + . 3 vezes ao dlai em A cada reposicao
impeza horarios pré-
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toalha externa Detergente mecanica estabelecidos de produto e
Semanal
Face Agua + impeza )
interna Detergente pez
mecanica
Agua + impeza
Mobiliario dos pacientes Detergente mecznica )
(cama, maca, colchio, 2 vezes ao dia, em Quinzenal e
mesas de refeicao, horarios preé- Na saida do
cadeira de rodas, . estabelecidos :
3 paciente
escadinha, entre outros) Alcool a 70% rlcggg por
segundos
Agua + .
Detergente nﬁer;:gilziia )
Mobiliarios dos 2 vezes ao dia, em Quinzenal e
acompanhantes (cadeira, horarios pré- Na saida do
poltrona, cama) L estabelecidos paciente
Alcool a 70% | T1CFa0 POr
30
segundos
Agua + .
Detergente Hmpeza
recanica 2 vezes ao dia, em Quinzenal e
Suporte de soro, suporte horar ;
de hamper orarios pre- Na saida do
riccdo por estabelecidos paciente
Alcool a 70% cao p
30
segundos
Agua + impeza
Detergente . i Semanal e
Berco, incubadora, calor & mecanica 2 vezes ao dla’, em
. horarios pré- Na saida do
radiante estabelecidos ;
Quaternario de paciente
amonio riccao
12.2.1. AREAS SEMI-CRITICAS ESPECIFICAS:
FREQUENCIA
AMBIENTE / -
. PRODUTO METODO
SUPERFICIE LIMPEZA LIMPEZA
CONCORRENTE TERMINAL
Consultérios Com produtos de Conforme 2 vezes ao dia, em Semanal
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acordo com o necessidade ou horario pré-
material do local orientacoes estabelecido
técnicas
Conforme .
Com produtos de . 2 vezes ao dia, em
necessidade ou . )
Sala eletro acordo com o . ~ horario pré- Semanal
. orientacoes .
material do local L. estabelecido
técnicas
Conforme .
Com produtos de . 3 vezes ao dia, em
Sala de exames necessidade ou . )
= . . acordo com o . ~ horario pré- Semanal
nao invasivos ) orientacoes :
material do local P estabelecido
técnicas
Sala de
. Conforme .
procedimentos Com produtos de . 3 vezes ao dia, em
= . . necessidade ou . )
nao invasivos acordo com o . - horario pré- Semanal
. - . orientacoes .
(inalacao e material do local P estabelecido
o técnicas
similares)
Conforme .
Com produtos de . 3 vezes ao dia, em
. necessidade ou . )
Sala de triagem acordo com o . ~ horario pré- Semanal
. orientacoes .
material do local L. estabelecido
técnicas

Obs:

e O servico de higienizacao devera efetuar a limpeza concorrente sempre
que necessario, em todos os ambientes e superficies, em qualquer
situacdao que requeira a imediata intervencdao para a limpeza de
manutencao.

e Em locais de grande fluxo (por exemplo: Ambulatorios, halls e corredores
muito movimentados): sera revisto, aumentando-se o numero de vezes
conforme a necessidade

e Entende-se por periodo: manha, tarde e noite.

12.3.  AREA CRITICA
FREQUENCIA
AMBIENTE / -
. PRODUTO METODO
SUPERFICIE LIMPEZA LIMPEZA
CONCORRENTE TERMINAL
o Semanal e
Luminarias Agua + Limpeza - .
Detergente mecéanica Na saida do
paciente
A Reti Mensal e
. gua + etirar i )
Condicionador de ar Detergente filtro Na saida do
paciente
Filtros do ar Agua + Limpeza - Semanal e
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condicionado Detergente mecanica Na saida do
paciente
o Semanal e
Grades, inclusive de Agua + Limpeza )
ar condicionado Detergente mecanica Na saida do
paciente
o Semanal e
Agua + Limpeza
Teto Detergente mecanica i Na saida do
paciente
A L Semanal e
. gua + impeza i i
Parede e rodapés Detergente mecanica Na saida do
paciente
. . 3 vezes ao dia, em Semanal e
Interruptor de luz Agua + Limpeza horarios pré- 7
Detergente mecanica belecid Na saida do
estabelecidos paciente
Pano levemente . Semanal e
Tomada elétrica imido com 2 Limpeza . ;
omada elé umido com agua mecanica Na saida do
e detergente paciente
3 ; Semanal e
Campainha de Agua + Limpeza 3 vezes ao dlai cm
X horarios pré- Na saida do
enfermagem Detergente mecanica belecid -
estabelecidos paciente
i L Semanal e
e . gua + impeza i )
Divisorias Detergente mecanica Na saida do
paciente
o N .
Parapeitos de janelas Agua leP cza - Diaria
Detergente mecanica
Agua + Limpeza )
Detergente mecanica Semanal e
Face
interna ] Na saida do
Limpa-vidros Limpeza - paciente
mecanica
Janelas
Agua + Limpeza ) Mensal - em
Face Detergente mecanica situacdes que nao
extern sejam de risco
a . . Limpeza Trimestral — em
Limpa-vidros A - . - -
mecanica situacgodes de risco
Agua + Limpeza
Detergente mecanica Semanal e

Macaneta portas

Alcool 70%

Friccao por
30
segundos

3 vezes ao dia, em
horarios pré-
estabelecidos

Na saida do
paciente
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A L Semanal e
gua + impeza ) .
Portas Detergente mecanica Na Sa_lda do
paciente
Agua + Limpeza
Detergente mecanica Semanal e

Aparelhos telefonicos

Friccao por

3 vezes ao dia, em
horarios pré-
estabelecidos

Na saida do

Alcool 70% 30 paciente
segundos
Aparelhos
eletroeletronicos, .
. < . 3 vezes ao dia, em
extintores de Agua + Limpeza . i’
NP . horarios pré- Semanal
incéndio, Detergente mecanica .
. estabelecidos
equipamentos e
utensilios
Face < . 3 vezes ao dia, em
extern Agua + Limpeza horarios pré-
Detergente mecanica : Semanal e
- a estabelecidos
Armario Na saida do
Face Agua + Limpeza ) paciente
interna Detergente mecéanica
Agua + Limpeza
Detergente mecanica Semanal e

Balcao e bancadas

Friccao por

3 vezes ao dia, em
horarios pré-
estabelecidos

Na saida do

Alcool 70% 30 paciente
segundos
Refrigerador | Face ; . Semanal e
es do quarto | extern Agua + Limpeza - :
. Detergente mecanica Na saida do
do paciente a paciente
3 Semanal e
ef‘z:::n Agua + Limpeza ) i
. Detergente mecanica Na saida do
Refrigerador a paciente
es do quarto
do paciente . . 3 vezes ao dia, em
Face Agua + Limpeza - . . L
. L. horarios pré- Diaria
interna Detergente mecanica .
estabelecidos
Face < .
+
Refrigerador | extern Agua leP cza - Semanal
Detergente mecanica
es de a
alimentos e
medicament . . 3 vezes ao dia, em
Face Agua + Limpeza P ’ .
os . - horarios pré- Diaria
interna Detergente mecanica .
estabelecidos
Face < .
+
Freezer extern Agua leP cza - Semanal
a Detergente mecanica
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P . 3 vezes ao dia, em
Face Agua + Limpeza .. ) L
. .. horarios pré- Diaria
interna Detergente mecanica -
estabelecidos
o N .
Eletrodomésticos Agua leP cza A cada uso -
Detergente mecanica
2 vezes por
< . periodo de
+ .
Bebedouro Agua leP cza funcionamento, Semanal
Detergente mecanica . h
em horarios pré-
estabelecidos
. 3 vezes ao dia, em
Retirada de sacos de - !
lixeiras - - horarios pré- -
estabelecidos
. R .
Lixeira Agua leP cza - Diaria
Detergente mecanica
Banheiros Agua + Limpeza 5 vezes ao dia, em Semanal e
Detergente mecanica hora];lcl)s p;e— Na saida do
estabelecidos paciente
. . Agua + Limpeza Conforme rotinas
Metais (torneiras, Detergente mecanica do anexo II
valvulas, registros, Semanal
sifoes, fechaduras . . L
’ ) Polidor metais Friccéao
Agua + Limpeza 5 a Semanal
Detergente mecanica vezes ao dia, em .
S:rz:;::)ss e tapetes e horarios pré- Obs: Pisos
P . o estabelecidos acarpetados —
Aspirador Aspiracao lavagem anual
Conforme Cc.)nforrr}e 3 vezes ao dia, em Semanal e
Corti . ientacio d orientacao horaci o 3
ortinas e persianas orflen acao do do ora <1)s pré Na saida do
abricante fabricante estabelecidos paciente
Face < . 3 vezes ao dia, em
extern Agua + Limpeza horarios pré- : o5
Saboneteira Detergente mecanica belecid A cada reposicao de
e a estabelecidos produto e
dispensador Face Agua + Limpeza Semanal
interna Detergente mecanica
Face < . 3 vezes ao dia, em
extern Agua + Limpeza horarios pré- -
Detergente mecanica belecid A cada reposicao de
Porta papel a estabelecidos produto e
toalha
Face Agua + Limpeza Semanal
interna Detergente mecanica
Mobiliario dos Agua + Limpeza 3 vezes ao dia, em Semanal e
pacientes (cama, Detergente mecanica horarios pré- Na saida do
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maca, colchao, mesas o estabelecidos paciente
de refeicio, cadeira ) Fricgao por
de rodas, escadinha, Alcool 70% 30
entre outros) segundos

Agua + Limpeza
i(:)l:nillii::;z tes dos Detergente mecanica 3 vezes ao dia, em Semanal e
(cadeira, poltrona, Friccéo por Esot;al;é(l)esc?dr; Na saida do
cama) Alcool 70% 30 paciente

segundos

Agua + Limpeza

Suporte de coro Detergente mecanica 3 vezes ao dia, em Semanal e
2

suporte de hamper

Friccao por

horarios pré-
estabelecidos

Na saida do

Alcool 70% 30 paciente
segundos
Agua + Limpeza
Berco, incubadora, Detergente mecanica 3 vezes ao d1a,‘ ®M | Semanal e Na saida
. horarios pré- .
calor radiante .. : do paciente
Quaternario de . estabelecidos
P Friccao
amoénio
Agua + Limpeza
Dispensadores e Porta Detergente fecanica
Ao final de cada
escova de CC, CO e L - p
Bercario Friccao por periodo
¢ Alcool 70% 30
segundos
Agua + Limpeza
Detergente mecanica )
Apbs cada
. Ao final de cada
Maca Transfer L procedimento de .
) Friccao por remocao periodo
Alcool 70% 30
segundos
Lavatério de CC, CO e Apoés cada
P . Semanal
Bercario procedimento
Agua + .
Pisos Detergente ou Conforme 3 vezes ao dlai em
. horarios pré- Semanal
conforme fabricante :
. estabelecidos
fabricante
12.3.1. AREAS CRITICAS ESPECIFICAS:
FREQUENCIA
AMBIENTE / .
. PRODUTO METODO
SUPERFICIE LIMPEZA LIMPEZA
CONCORRENTE | TERMINAL
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Com produtos de Conforme
Sala de pequenas cirurgias acordo com o rotina das Apos cada Semanal
peq g material do local Orientacoes procedimento
??? Técnicas
Conforme .
Com produtos de . 3 vezes ao dia,
rotina das . .
Sala de parada acordo com o . - em horario pré- Semanal
. Orientacoes .
material do local L estabelecido
Técnicas
Sala de procedimentos | Com produtos de Cor}forme .
. rotina das Apés cada
comuns (sutura, curativos, acordo com o . - . Semanal
e s . Orientacgoes procedimento
sondagens e similares) material do local L
Técnicas
Sala de procedimentos Conforme
i Com produtos de . .
especiais rotina das Apés cada
. . acordo com o . - . Semanal
(endoscopias/colonoscopias . Orientacoes procedimento
. material do local L
e similares) Técnicas
Com produtos de Cor}forme )
. . rotina das Apés cada
Sala de exames invasivos acordo com o . - . Semanal
. Orientacoes procedimento
material do local L
Técnicas
Conforme .
. Com produtos de . 3 vezes ao dia,
Sala de medicamento/ rotina das s . 4
injecéio/imunizacéo acordo com o Orientacoes em horarios pré- Semanal
material do local L estabelecidos
Técnicas
Conforme .
Com produtos de . 3 vezes ao dia,
rotina das .. ,
Expurgos acordo com o . ~ em horarios pré- Semanal
. Orientacoes .
material do local L estabelecidos
Técnicas
Conforme Apbs término de
Com produtos de | rotina das cada
Sala de necropsia acordo com o Orientacoes procedimento Semanal
material do local | Técnicas e/ou saida do
corpo
Conforme Apos término de
Com produtos de | rotina das cada
Camara fria do necrotério acordo com o Orientacoes procedimento Semanal
material do local | Técnicas e/ou saida do
corpo
Conforme -
Com produtos de . 1 por periodo,
ca1s rotina das . . .
Sala de reuso Hemodialise acordo com o - ~ em horarios pré- Semanal
. Orientacoes .
material do local L estabelecidos
Técnicas
Com produtos de Cor}forme ! vez por
A . . rotina das periodo, em
Area suja da Lavanderia acordo com o . - . . Semanal
. Orientacoes horario pré-
material do local L .
Técnicas estabelecido
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Conforme .
. .. . Com produtos de . 3 vezes ao dia,
Salas pré-operatérias/pré- rotina das - . !
acordo com o . - em horarios pré- Semanal
parto . Orientacoes .
material do local L estabelecidos
Técnicas
Com produtos de Cor}forme Antes (:‘!0 Heto Semanal -
.. rotina das da primeira
Salas operatoérias acordo com o . - . . ) lavagem
. Orientacoes cirurgia e apos
material do local L . . completa
Técnicas cada cirurgia
Conforme .
Com produtos de . 3 vezes ao dia,
. = rotina das L. !
Reanimacao do RN acordo com o . - em horarios pré- Semanal
. Orientacoes .
material do local L estabelecidos
Técnicas
Conforme .
= . Com produtos de . 3 vezes ao dia,
Recuperacao pos- rotina das - 4
.. acordo com o - < em horarios pré- Semanal
anestésica . Orientacdes .
material do local L estabelecidos
Técnicas
Caixa d"agua Conforme rotina | Conforme - Semestral
das Orientacdes | rotina das
Técnicas Orientacoes
Técnicas
Quarto/enfermarias de | Com produtos de | Conforme Variavel a | Semanal e
isolamentos acordo com o | rotina das | depender do tipo | terminal
material do local Orientacoes de
Técnicas microrganismo.
Consultar ao
NCIH.
Obs:

e O servico de higienizacao devera efetuar a limpeza concorrente sempre
que necessario, em todos os ambientes e superficies, em qualquer
situacao que requeira a imediata intervencdao para a limpeza de
manutencio.

e Em locais de grande fluxo (por exemplo: Ambulatorios, halls e corredores
muito movimentados): sera revisto, aumentando-se o niumero de vezes
conforme a necessidade

e Entende-se por periodo: manha, tarde e noite

12.4. LIMPEZA E DESINFECQAO DE AMBULANCIAS
Limpeza Desinfeccao
Superficies Freaiiénci
Produto Método qa Produto Método Freqiiéncia
Parede e teto | Agua+saba Friccao Semanal Hipoclorito Deixar por Semap ale
10 minutos apos
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(ambulancia) o de sodio 1%* de acao contaminacéo
Janelas / .
porta / Aguatsaba Friccao Semanal Hipoclorito l%efn(?rfu?tz; Se?a(?sal )
Macanetas o} ¢ de sédio 1%* ~ P ~
(ambulancia) de acao contaminacéo
am
Armarios / Aguatsaba Friccao Semanal Hipoclorito l%efn(?rfu?tz; Se?a(?sal )
rateleiras o} ¢ de s6dio 1% * ~ P ~
P de acdo contaminacéao
Lixeira Agu a;Saba Friccao AS(SJS ° Alcool 70% Friccao Diaria
Escada Agu azSaba Friccdo Semanal Alcool 70% Friccdo Diaria
Supso::;e de | Agu azSaba Friccao Apé6s o uso | Alcool 70% Friccao Diaria
Colchao Agua+Saba Friccao Apés o uso Alcool 70% Friccao Se‘manal ©
o apods 0 uso
Cama e maca Agua+Saba Friccao Apés o uso Alcool 70% Friccao Se.manal ©
o apods 0 uso

e O servico de higienizacao devera efetuar a limpeza sempre que
necessaria, em todos os ambientes e superficies, em qualquer situacao
que requeira a imediata intervencao para a limpeza de manutencao.

e Para desinfeccao € necessaria a limpeza ou remocao da matéria organica
anterior ao processamento.

e * Enxaguar apos o tempo de acao.

13.PRODUTOS PARA HIGIENE DAS MAOS, LIMPEZA E CONSERVACAO

Para que os processos de desinfeccdo, limpeza e afins atinjam seus
objetivos, torna-se imprescindivel a utilizacao de produtos saneantes, como
desinfetantes e detergentes, na diluicao recomendada.

Quanto as superficies inanimadas e ambientes de estabelecimentos de
saude, além dos produtos para os processos ja mencionados (que deverao ser,
a depender de seu risco especifico, de uso profissional), existem os de
desinfeccao, que atuam destruindo os microrganismos vegetativos. Eles sao
classificados como desinfetantes hospitalares para superficies fixas e utilizados
em locais e instalacoes que foram contaminados por matéria organica visivel
ou onde o risco de contaminacao aos usuarios e funcionarios é alto, como em
banheiros e expurgos. Sao necessariamente de uso profissional (RDC n°
59/2010 — ANVISA) e hospitalar (RDC n° 14/2007 — ANVISA).

A eficacia da acado do desinfetante podera ser afetada por diversos
fatores, como a limpeza prévia da superficie, o periodo de exposicao ao

115




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

germicida, a concentracao da solucao, a temperatura e o pH do processo de
desinfeccao.

Segundo as RDCs n° 14/2007 e n° 40/2008 — ANVISA determinam que
os produtos desinfetantes, e para limpeza e afins ndo poderao ser compostos
por substancias comprovadamente carcinogénicas, mutagénicas e
teratogénicas para o homem, conforme a Agéncia Internacional de Investigacao
sobre o Cancer (IARC/OMS). A RDC n° 14/2007 também veta expressamente
que os principios ativos formaldeido, paraformaldeido, glutaraldeido e glioxal
integrem a composicao de desinfetantes hospitalares para superficies fixas.

Os produtos utilizados para a higienizacao das maos diferem dos
aplicados em superficies fixas por nao serem saneantes. Com isso, sua
formulacdo nao podera conter elementos que danifiquem a pele, mas que a
preservem integra (como emolientes e umectantes), sem comprometer a funcao
antisséptica quando as preparacoes forem indicadas para esta finalidade.

A utilizacao de produtos, utensilios e equipamentos para a limpeza e
desinfeccao devem atender as determinacdes da Legislacdo pertinente em
vigéncia; dos Orgaos Publicos de Saude; do Nucleo de Controle de Infeccdo
Hospitalar — NCIH; da Geréncia de Hotelaria Hospitalar/SAS/SES/DF e das
especificidades apresentadas pelos fabricantes.

OBSERVACAO: Em situacdo de SURTO, EPIDEMIAS, PANDEMIAS e
GERMES MULTIRRESISTENTE, os NCIH’s, regido de acordo com as Normas
da ANVISA/MS, irao elaborar as rotinas de limpeza hospitalar, e definir os
produtos, materiais e equipamentos que deverao ser utilizados.

A limpeza de calhas, ar condicionado e caixas d’agua deverao ser
realizadas por empresas especializadas para tal servico, nao sendo
atualmente competéncia da empresa contratada para a higienizacao.

Tabela 1. Produtos para limpeza e afins e para desinfestacao de superficies
inanimadas e ambientes de estabelecimentos de saude.

Produto Indlc:sg:o de Modo de usar Acao Orientacoes
ACIDO MURIATICO Remocéao de Molhar a Limpeza Uso obrigatorio
(ACIDO gordura e superficie com | desincrustante de EPIs. Seguir
CLORIDRICO) / sujidades agua. Retirar o | por processo | as
SOLUCAO ACIDA pesadas, €XCesso. quimico. recomendacoes

proporcionando | Aplicar a do fabricante
limpeza efetiva | solucao e para a diluicao.
em baixas esfregar a Nunca misturar
dosagens. superficie por com agua
partes, sem sanitaria.
deixar a
solucao secar.
Retirar a
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solucéo suja e

enxaguar.
DESINCRUS Remocao de | Seguir as Lavagem Uso obrigatorio
TANTE gordura e | recomendacdes | mecanica ou | de EPIs. Os
sujidades do fabricante. quimica por | desincrustantes
pesadas processo fisico | quimicos
(incrustacoes), ou quimico. possuem
proporcionando enzimas que
limpeza efetiva facilitam a
em baixas remocao de
dosagens. sujidades. Sao
mais utilizados
para a limpeza
de artigos, pois
os objetos
devem ficar
submersos.
DESODORIZANTE Neutralizacdo/ | Aplicar Neutralizacdo ou | Nao abrir a
PARA APARELHOS eliminacao de conforme a eliminacéo dos embalagem
SANITARIOS odores orientacao da odores por com a boca.
desagradaveis, | embalagem. processos Manter o
podendo ou fisicos, quimicos | produto e suas
nao deixar ou fisico- eventuais
efeitos quimicos. sobras em suas
residuais e/ou embalagens
odoriferos. originais
adequadamente
fechadas.
DETERGENTE Limpeza de Espalhar a Decomposicao Uso obrigatorio
DESENGORDURANTE | ambientes solucao sobre de substancias de EPIs no
contra odores a superficie a como 6leo, manuseio
desagradaveis e | ser limpa, gordura, lodo, prolongado do
promocao da deixar agir limo, mofo, etc. produto. Seguir
decomposicao pelo tempo as
de dejetos recomendado recomendacoes
liquidos e pelo do fabricante
so6lidos. fabricante, para a diluicao.
esfregar e
enxaguar.
DETERGENTE Limpeza das Molhar o local. | Limpeza através | Se necessario,

NEUTRO LIiQUIDO

sujidades
hidrossoluveis
ou
lipossoluveis de
superficies
fixas, pisos em
geral e tecidos.

Friccionar o
detergente
sobre a
superficie
umida.
Enxaguar e
secar.

da diminuicao
da tenséao
superficial da
agua, facilitando
a penetracao na
superficie ao
emulsionar a
sujidade pelo
tensoativo.

diluir o produto
conforme as
recomendacoes
do fabricante.

LIMPA CARPETES E

TAPETES

Limpeza de
carpetes e de
tapetes com ou
sem a presenca
de tensoativos.

Usar o produto
na forma de
espuma
espalha-la
sobre o
carpete/
tapete e nao
deixa-la secar.
Para isso,

Limpeza a seco
do carpete/

tapete, com acao

rapida e
profunda (a
sujidade fica em
suspensao na

espuma e devera
ser removida por

Diluir o
produto
conforme
determinado
pelo fabricante.
Evitar o contato
prolongado do
produto com
olhos, mucosas
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realizar a extracao). e pele, pois ele
aplicacao por pode causar
partes do irritacoes.
carpete/ Lavar as maos
tapete, até com agua apos
limpar toda a 0 manuseio.
superficie.
LIMPA VIDROS Especifico para | Aplicar o Substancia Alcanca-se a
limpeza de produto com desengordurante | maxima
vidros; para uma esponja, e eficiéncia do
pronto-uso ou pano ou antiembacante. produto
diluido em borrifador. Em utilizando-o
agua. seguida, com um kit
passar um lavador de
papel vidros.
absorvente ou
pano seco.
LIMPADOR Limpeza Aplicar com o Remocao de Uso obrigatorio
AMONIACAL pesada de auxilio de um sujidade pela de EPIs. Seguir
pisos e pano limpo ou | acao do as
superficies MOP amoniaco recomendacoes
lavaveis. aplicador. presente em sua | do fabricante.
composicao.
LIMPADOR Limpeza Aplicar com o Remocéao de Produto
MULTIUSO manual de auxilio de um sujidades por alcalino. Seguir
qualquer tipo pano limpo. meio da acao de | as
de superficie. tensoativos de recomendacoes
baixa espuma, do fabricante.
de removedores | Nao é
de sujidades necessario o
inorganicas e enxague apos a
organicas, e de aplicacao.
solventes
neutros.
NEUTRALIZA Neutralizacao/ | Borrifar o Neutralizacédo ou | Seguir as
DOR DE ODORES eliminacao de produto no reducao da recomendacoes
odores aéreos ambiente. percepcao de do fabricante.
de areas nao odores
criticas. desagradaveis,
por processos
fisicos, quimicos
ou fisico-
quimicos, com
ou sem efeitos
residuais
odoriferos.
POLIDOR DE Limpeza, lustre | Aplicar Remocéao de Existem
METAIS e protecao de conforme a oxidacoes e acao | variedades do
metais. orientacao da anticorrosiva em | produto para
embalagem. uma Unica cada tipo
operacao, sem especifico de
deixar pelicula metal. O uso
de gordura. incorreto pode
causar danos
ao metal a ser
limpo.
REMOVEDOR Superficies Aplicar o Remocao de Uso obrigatério

com sujidades

produto no

sujidades

de EPIs. Seguir
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impregnadas. tempo e na impregnadas, as

industrial com
disco preto
para esfregar o
piso. Enxaguar
até a remocao
completa do
produto.

diluicao ceras e graxas recomendacoes
recomendados | por uma acéo de | do fabricante.
pelo solvéncia.

fabricante.

Usar

enceradeira

Tabela 2. Principios ativos para a desinfeccao

Estabelecimentos de Satude.

de superficies de

Principio ativo Indicacao de Modo de Acao Orientacoes
uso usar

ACIDO PERACE | Superficies Apoés a Desinfeccédo por | Uso obrigatério de EPIs.
TICO COMBI fixas nao limpeza, desnaturacao Como desinfetante para
NADO OU NAO metalicas (piso, | imergir ou das proteinas, superficies, é utilizado
COM PEROXI parede). friccionar. que altera a em uma concentracao de
DO DE Virucida, Enxaguar e | permeabilidade | 0,5%.

HIDROGE fungicida, secar. da parede Apresenta baixa

NIO micobactericid celular, toxicidade, mas é

a e bactericida.

oxidando as
ligacdes sulfidril
e sulftiricas de
proteinas e
enzimas. Tem
acao rapida

instavel (principalmente
quando diluido),
corrosivo para metais
(cobre, latao, bronze e
ferro galvanizado) e sua
atividade é reduzida pela

sobre os modificacdo do pH.
microrganismos | Causa irritacao para os
(incluindo os olhos e para o trato
esporos respiratério. Diluir

bacterianos) em
baixas
concentracoes
(0,001 a 0,2%),
sendo efetivo
em presenca de
matéria

conforme as orientacoes
do fabricante.

organica.
ALCOOL 70% e | Mobiliarios, Friccionar Desinfeccao Uso obrigatério de EPIs.
T7% v/v equipamentos sobre a pela Apresenta facil aplicacao
(pronto-uso) em geral e superficie a | desnaturacéo e acdo imediata, mas é
superficie ser das proteinas inflamavel e volatil,
(exceto desinfetada | que compdem a | causando opacificidade
acrilicos, parede celular de acrilico, ressecamento

borrachas e

dos

de plasticos, borrachas e

tubos microrganismos | da pele. Produto
plasticos). adquirido

E bactericida, comercialmente: que
virucida, possua, na ANVISA,

fungicida e

registro como
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tuberculocida, desinfetante hospitalar
mas nao é para superficie fixa,
esporicida. cumprindo exigéncias
como a comprovacdo de
eficacia bactericida. Deve
conter alcool na
concentracao final
minima de 70%.
CLORI Limpeza e Apoés a Desinfeccédo por | Uso obrigatério de EPIs.
DRATO DE desinfeccao de | limpeza, meio da Apresenta boa
POLIHE superficies imergir ou inativacao de estabilidade térmica,
XAMETI fixas. friccionar. enzimas baixa formacao de
LENO Bactericida e Enxaguar e | produtoras de espuma, alta
BIGUANIDA virucida. secar energia, solubilidade em agua,
(PHMB) quando a desnaturacao baixa toxicidade em
superficie de proteinas e mamiferos, baixa
for utilizada | quebra da volatilidade e
para parede e da corrosividade.
preparo, membrana
consumo e | celular.
estocagem
de
alimentos.
CLORO INORGA | Indicacio de Apoés a Desinfeccéo Uso obrigatério de EPIs.
NICO LiQUIDO uso geral - limpeza, Concentracao de uso
OU EM PO Pisos e imergir ou para desinfeccao de
(hipoclorito de superficies ndo | friccionar. 0,02% a
sodio, calcio ou | metalicas que Enxaguar e 1,0% (para hipoclorito de
litio - ja deve necessitem ser | secar. so6dio, apenas 1%), com
vir diluido para | desinfetados e tempo de acao conforme
pronto-uso). que contenham fabricante.
matéria Possui amplo espectro;
organica. acao rapida e baixo
Bactericida, custo, mas € afetado por
virucida, luz solar, temperatura
fungicida, >25°C e pH acido; é
tuberculicida e inativo em presenca de
esporicida, matéria organica; é
dependendo da corrosivo para metais;
concentracao possui odor
de uso. desagradavel; e €
Indicacido de irritante para olhos, pele
uso especifica e mucosas. Nao misturar
para com outros produtos
hipoclorito de quimicos; a mistura com
s6dio 1% - acidos ou produtos a
Panos, flanelas base de amonia produz
e cabeleiras de gases toxicos.
MOP em pisos
e superficies
nao metalicas.
Apoés limpeza
de vaso
sanitario.
CLORO ORGANI | Pisos e Apés a Desinfeccao Uso obrigatério de EPIs.
CO EM PO superficies nao | limpeza, A concentracao de uso é
metalicas que imergir ou de 1,9% a 6,0%, com
contenham friccionar. tempo de acado conforme
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matéria Enxaguar e comprovado pelo
organica. secar. fabricante (em geral, 10
Bactericida, minutos). Mais estavel
virucida, que o cloro inorganico.
fungicida, Irritante a pele.
tuberculicida e Exemplos de produtos:
esporicida, acidos
dependendo da dicloroisocianurico
concentracao (DCCA) e
de uso. tricloroisocianurico
(TCCA).
MONO Equipamentos | Borrifar o Limpeza e A concentracao é de 1%,
PERSUL e superficies produto desinfeccao sendo que a cor rosa do
FATO DE fixas, inclusive | sobre a decorrente da produto diminui a
POTASSIO metalicas. superficie, ruptura da medida que diminui a
Virucida, aguardar parede celular concentracao. O produto
bactericida e 10 minutos | dos é biodegradavel, nao é
fungicida. e limpar microrganismos | toxico nem irritante.
com papel alvo. Porém, nao é muito
toalha ou efetivo contra
pano tmido microbactérias, pois
(remover reduz a contagem
qualquer microbacteriana em 2 a
deposito 3 log!® somente apos 50
branco e minutos de exposicdo em
secar com concentracao de 3%.
papel
toalha).
QUATERNARIO | Equipamentos | Apés a Desinfeccédo por | Uso obrigatério de EPIs.
S DE AMONIO e superficies limpeza, meio da Seguir as orientacoes do
em areas imergir ou inativacao de fabricante para a
criticas - friccionar. enzimas diluicao e o tempo de
nutricao e Enxaguar e | produtoras de acao. Teor minimo de
neonatologia secar. energia, ativo de 0,5% quando
(sem a desnaturacao utilizado puro.
presenca dos de proteinas e E pouco corrosivo e
neonatos). quebra da possui baixa toxicidade,
Bactericida, membrana mas pode ser inativado
virucida celular. em presenca de matéria
(somente organica e possui baixa
contra virus atividade e espectro de
lipofilicos ou acao.
envelopados) e Exemplos de compostos:
fungicida. Nao cloretos de
apresenta acao alquildimetilbenzilaméni
tuberculicida e o e cloretos de
virucida para dialquildimetiaménio.
algumas
formas virais.

*Obs: A combinacao de diferentes principios ativos desde que compativeis
proporciona a otimizacado da atividade microbiana. Quando atuam juntos, as
concentracoes sdo menores, a atividade € maior e a toxicidade € menor. Como
por exemplo, quaternario e biguanida, glucoprotamina e quaternario de
amonio. Tais combinacoes devem ser realizadas apenas na etapa de fabricacao
do produto. Ou seja, o desinfetante a ser utilizado no ambiente devera vir para
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pronto-uso.

A desinfeccao do piso e paredes das areas semi-critica e critica devera
ser realizada, conforme técnica descrita neste termo de referéncia.

Considerando que o hipoclorito apresenta alta instabilidade em
situacoes de aumento de temperatura, irritabilidade aos olhos, pele e mucosa e
exala odor forte e desagradavel. Recomenda-se que nao seja utilizado de modo
rotineiro. O NCIH local devera indicar sua utilizacdao. Diante disso, recomenda-
se o uso de quaternario de amonio para a desinfeccao de ambientes em areas
semi-critica e critica.

Nas situacoes de suspeita de infeccao por Clostridium difficile a
desinfeccao do ambiente devera ser realizada especificamente com hipoclorito
de so6dio com tempo de acao direta de 10 minutos. Os outros principios ativos
indicados neste termo nao deverao ser utilizados.

Recomenda-se que a desinfeccdo do mobiliario e equipamentos das
areas criticas e semi-criticas seja realizada com quaternarios de amonio e
associacado ou monopersulfato de potassio. Deve ser observada a
compatibilidade do produto com o material a ser aplicado.

Em materiais do tipo acrilico (por exemplo, incubadora e berco
aquecido) nao podera ser utilizado alcool a 70% ou outro principio ativo que
cause a opacidade do material. Recomenda-se o uso de quaternario de amonio.

14. PRODUTO PARA HIGIENIZAR AS MAOS

Produtos para a higienizacao das maos.

Indicacao de

Produto uso Acao Orientacoes
ANTISSEPTI Friccao Desinfeccao pela | Preparacdes contendo alcool na
CO PARA antisséptica desnaturacao concentracao final minima de 70%.
HIGIENIZA das maos. das proteinas Produto adquirido comercialmente: que
CAO DAS que compdem a possua, na ANVISA, notificacao (se for
MAOS A BASE parede celular cosmético) ou registro (se for
DE ALCOOL dos medicamento) como preparacao
ETILICO SOB microrganismos. | alcodlica para maos, cumprindo
AS FORMAS exigéncias como a comprovacao de
DE GEL E eficacia antisséptica contra virus,
ESPUMA fungos e bactérias.
(pronto-uso). Produto manipulado em farmacias

hospitalares e magistrais: a composicao
e o modo de preparo da preparacao
alcoodlica devem seguir a técnica dos
compéndios oficiais, incluindo as
formulacoes da Organizacao Mundial da
Saude.

Deve conter emolientes e umectantes;
ser solucdo para pronto-uso, nao
permitida a diluicao, manipulacao,
fracionamento ou reenvase; ser
acondicionado em refil descartavel e
com valvula de saida descartavel; e ser
instalado em dispensadores de parede
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ou em suportes moveis em todos os
pontos de assisténcia ou tratamento
que envolve contato com o paciente,
definidos em conjunto com o NCIH ou
CGRSS.

Nao deve possuir compostos de fosforo
ou fosfato, deixar residuos na pele ou
fragrancia persistentes, ou ser téxico
oralmente até Sg/kg de produto.

SABONETE Higienizacao Acao mecanica e | Deve ser solucao na forma liquida ou
LIQUIDO antisséptica detergente; e espumosa, para pronto-uso, em refil
ANTISSEPTI das maos. desinfeccao pela | descartavel, ndo permitida diluicao ou
Cco PARA inativacao de manipulacao; ter registro na Geréncia
HIGIENIZA enzimas, Geral de Cosméticos da ANVISA ,
CAO DAS desnaturacédo de | cumprindo exigéncias como a

MAOS A BASE proteinas e comprovacao de eficacia antisséptica
DE ruptura da contra virus, fungos e bactérias; e ser
CLOREXIDINA parede e da instalado proximo as pias, em areas

a 2% (pronto- membrana especiais previamente definidas pelo
uso) celular. NCIH ou CGRSS.

SABONETE Higienizacao Favorecimento Deve ser solucao na forma liquida ou
LIQUIDO NAO | simples das da remocao da espumosa para pronto-uso, ndo
ANTISSEPTI maos. sujeira, de permitida diluicdo ou manipulacéo;
CO PARA substancias acondicionada em refil descartavel e
HIGIENIZA organicas e da com valvula de saida descartavel;
CAO DAS microbiota instalado em dispensadores; de facil

MAOS (pronto-
uso)

transitoria das
maos pela acao
mecanica e
detergente.

enxague; possuir fragrancia leve ou
ausente, e notificacao eletrénica na
categoria de Produtos de Higiene
Pessoal, Cosméticos e Perfumes —
ANVISA.

Nao deve ressecar a pele.

Pode conter antimicrobiano em baixas
concentracoes, somente para sua
conservacao.

Conforme o Plano de Enfretamento da Resisténcia Bacteriana nas Areas
Criticas dos Hospitais Publicos do GDF-2015 ficou estabelecido que a
utilizacdo de Antisséptico para Higienizacdo das Maos a Base de Alcool Etilico
sob as Formas de Gel e/ou Espuma, sera um produto medicamentoso, para
que obter maior eficacia antisséptica.

PRODUTO OBJETIVO Orientacoes
Depende de: tipo de piso,
CERAS Tratamento do piso: caracteristicas do trafego,
como escolher a cera resisténcia aos produtos utilizados
DE USoO hospitalar mais no procedimento de  higiene,
HOSPITALAR adequada condicoes de implantacao e

conservacao, resultado desejado e
custo do investimento inicial e de
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manutencao. As etapas de remocao
e acabamento das ceras
impermeabilizantes, pelo tempo de
secagem, sao dificeis em quartos de
pacientes por nao permitir por
completo 0s processos de
tratamento. Nas areas criticas,
tanto a implantacdo como as
conservacoes se tornam
complicadas devido a dificuldade de
interdicao, ao alto trafego, além da
demora do tempo de secagem e ao
odor forte dos removedores. Areas
pequenas ou com obstrucdées nao
sao propicias, pois nao permitem a
mobilidade da lustradora. Nos
Centros Cirurgicos e Obstétricos, o
tratamento de piso nao €
recomendado, uma vez que podem
interferir com a condutibilidade
deste e a maior umidade do piso
nos lavabos de escovacao das maos
pode tornar o piso mais

escorregadio. As ceras
impermeabilizantes tém suas
vantagens: higiene - maior

facilidade pela diminuicdo da
porosidade, evitando a penetracao
das sujidades e consequente, a
proliferacdo de microrganismos;
seguranca - maior poder
antiderrapante das ceras acrilicas
impermeabilizantes; beleza - maior
brilho, contribuindo com a imagem
do estabelecimento; mao-de-obra -
maior produtividade dos
funcionarios pela facilidade, maior
durabilidade do tratamento e,
consequente, menor manutencao e
desta forma, reduzindo o custo com
a mao-de-obra ou a
disponibilizando para outras
atividades. O wuso correto dos
equipamentos e acessorios (MOP po,
umido e aplicador, balde
espremedor, maquinas lavadoras,
aspirador de liquidos, polidoras,
discos abrasivos, placas
sinalizadoras) reduz o custo da
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mao-de-obra, aumenta o)
rendimento dos produtos, reduzindo
0s custos.

Apés o mapeamento da area,
levantamento das caracteristicas do
ambiente e a identificacao do tipo de
piso a ser tratado e definido o tipo
de sistema adequado a esse piso,
seguem trés etapas basicas para
todos e qualquer tipo e tratamento a
ser aplicado: preparacao,
acabamento (selamento das
porosidades, impermeabilizacao e
polimento) e manutencao.

- Preparacao - €é a etapa mais
importante por concentrar 0s
procedimentos onde todos os
cuidados devem ser muito bem
observados para garantir o
excelente  resultado final no
tratamento de piso. Procedimentos
da  preparacao: retirada  das
impurezas do piso, como cera velha,
sujidades, gordura, terra, tintas
Etapa§ do Tratamento | ressequidas ou qualquer ou tipo de

de Pisos com ceras residuo (feita com removedor,
preferencialmente a  base de
solventes, na diluicdo e no tempo
recomendada pelo fornecedor para a
remocao, com uso de enceradeira
industrial com o disco preto);
enxagie do removedor, a parte mais
importante do tratamento, que
devera ser repetido quantas vezes
forem necessarias, com agua limpa,
até a remocdao completa do
removedor, se o0s enxagues nao
forem adequados, comprometem o
tratamento do piso, pois o
removedor podera atacar a cera
nova, ocasionando manchas ou
rachaduras; tempo de secagem do
piso, que devera estar totalmente
seco, atingindo seu estado original.
Se houver residual de umidade no
piso o tratamento podera ficar
opaco.
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- Acabamento - Selamento das
porosidades - sO6 com ceras

impermeabilizantes acrilicas para
vedar os poros, nivelar o piso e dar
brilho. O numero de camadas
depende do produto, trafego e
desgaste do piso, normalmente de
duas a trés camadas de base
seladora. O tempo de secagem entre
as camadas deve seguir
rigorosamente a recomendacao do
fornecedor, variando conforme a
umidade relativa do ar, pois pode
interferir na aderéncia dos produtos
ao piso. O sentido das camadas
devera ser contrario ao anterior
para cobrir possiveis falhas e
desnivelamento. Impermeabilizacio
- aplicacao de ceras
impermeabilizantes, apos a secagem
do selador, de trés a cinco camadas,
dependendo do trafego local. E
importante a observancia do tempo
de secagem entre a aplicacao de
cada camada. Polimento - apds a
secagem, as ceras sintéticas deverao
ser polidas com as enceradeiras
industriais de baixa rotacao com
disco branco ou bege. Esse
procedimento aumenta o nivel de
resisténcia da cera onde sao
utilizadas as enceradeiras de alta
rotacao com o disco “pelo de porco”.

- Manutencao - ¢ importante para
durabilidade, resisténcia e brilho ao
tratamento. Conservacdo diaria - o
piso devera ser lavado com produtos
que nao agridam o tratamento.
Dependendo do trafego e grau de
sujidade, podera exigir lavagem
convencional e polimento com as
enceradeiras de alta rotacao. Antes
da limpeza manual umida,
recomenda-se o uso do MOP po
para a remocao das sujidades como
po, areias, terra, para evitar
ranhuras no piso e facilitar a
limpeza. Conservacao periodica — €
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feita pela necessidade de
reaplicacao do impermeabilizante
repondo o que foi desgastado pelo
trafego e pelo polimento do piso. E
necessaria a lavagem do piso com
disco apropriado, vermelho ou
verde, com a solucado de detergente.
Apobs o tempo de secagem devera ser
reaplicado o impermeabilizante e,
depois, do tempo de secagem devera
ser realizado o polimento com o
disco pelo de porco em toda a area
lavada.

Ceras com carnauba, sendo
conhecidas como ceras a base de
agua ou emulsionaveis. Tem
baixissima resisténcia, pois suas
particulas nao formam o filme de
protecaio do piso ao trafego
continuo, ao atrito do calcado e as
CERAS LUSTRAVEIS sujidades como poeiras, nem
OU CERAS MOLES resistem a limpeza constante com
detergentes, tornando-se necessario
as reaplicacoes frequientes. Nao é
aconselhada a  utilizacdo em
unidades de saude das ceras
naturais: carnauba, abelha ou
mesmo parafina, pois nao sao
antiderrapantes, necessitam de
polimento constante e sao
extremamente sensiveis a liquidos.

Formadas por produtos de
composicao mista, ou seja, sua
formulacao é composta por
carnauba associada a polimeros

acrilicos sintéticos. Sao mais
CERAS SEMI resistentes a agua e formam filmes
LUSTRAVEIS aderentes. Nao ¢é aconselhada a

utilizacao em unidades de saude
das ceras naturais (carnauba,
abelha ou mesmo parafina), pois
nao sao antiderrapantes,
necessitam de polimento constante
e sao extremamente sensiveis a
liquidos.

CERAS Possuem polimeros acrilicos que
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AUTOBRILHANTES formam um filme duro, porém de
média resisténcia através da fusao

dos componentes solidos. Nao
contém ceras moles na sua
composicao, sendo  que sua

formulacao é de 70% de polimeros
acrilicos e 30% de substancias
solidas em equilibrio. Suportam
meédia resisténcia e a sua
manutencao € mais facil que as
ceras moles, nao necessitando ser
lustrada devido ao filme duro que e
mais resistente aos riscos, ranhuras
e manchas. Sao antiderrapantes.
Sao indicadas para os pisos em
geral tais como paviflex, mantas
vinilicas, granitos, marmores,
superficies emborrachas,
plurigomas, lajotas nao-vitrificadas,
ardosia, cimento queimado e
concreto.

Composta por polimeros acrilicos,
que contém mistura de elementos
como polietileno e poliuretano, com
particulas menores que formam um
filme duro de alta resisténcia,
nivelando o piso e dando brilho.
Suportam o polimento e restauracao
com as enceradeiras de alta rotacao
HS, que operam entre 1.000 a 1.600
rpm, acentuando o brilho molhado.

Sao sistemas compostos
CERAS variavelmente por produtos como:
IMPERMEABILIZANTES | removedor, base seladora,

HIGH SPEED - HS impermeabilizante, restaurador e
detergente para limpeza diaria
indicados pelo fornecedor. Sao
altamente resistentes ao trafego
intenso, de grande resisténcia,
durabilidade e antiderrapantes. Sao
indicados para pisos como granito,
marmore, borracha, granito,
marmore, paviflex, mantas vinilicas,
plurigoma, lajotas nao-vitrificadas,
ardosia, granilite, cimento,
concreto, etc.

CERAS ULTRA HIGH Ceras compostas de emulsbdes de
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SPEED - UHS poliuretano, apresentando maior
flexibilidade, embora, extrema
resisténcia a penetracao e excelente
resisténcia ao trafego intenso,
manutencao facil, com qualidade e
durabilidade. Polimento com as
enceradeiras de alta rotacdo ultra
high speed, ou seja, acima de 1600
rpm. Os acabamentos UHS sao
termoplasticos, conseguindo-se a
restauracao da pelicula por meio de
fusao térmica, o calor gerado no
polimento promove uma microfusao
na superficie do filme, a qual se
recompoe, preenchendo as fissuras
profundas. Este sistema é caro na
implantacado, porém €& compensado
pelo baixo custo da mao-de-obra na
manutencao do tratamento. Sao
indicadas para pisos como granito,
marmore, borracha, paviflex,
mantas vinilicas, plurigoma, lajotas
nao-vitrificadas, ardésia, granilite,
cimento, concreto, entre outros.

14.1. ESCOLHA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE SUPERFICIES FIXAS

O wuso de produtos, utensilios e equipamentos para a limpeza e
desinfeccao devem atender as determinacdes do Nucleo de Controle de
Infeccao Hospitalar - NCIH, junto com o Servico de Higiene e Limpeza
e/ou Hotelaria Hospitalar, as recomendacoes dos orgaos publicos de
saude e as especificidades apresentadas pelos fabricantes.

A escolha de produtos de limpeza e desinfeccdo de superficies precisa
verificar:

Quanto as superficies, equipamentos e ambientes:

e Natureza da superficie a ser limpa ou desinfetada e o seu
comportamento perante o produto;

e Corrosibilidade da superficie a ser limpa;
e Tipo e grau de sujidade;

e Tipo de contaminacao e a sua forma de eliminacado (microorganismos
envolvidos com ou sem matéria organica presente);

e (Qualidade da agua;

e Recursos, métodos de limpeza e desinfeccao, tipos de maquinas e
acessorios disponiveis;

129




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

e Seguranca na manipulacao e uso de produtos.

Quanto ao tipo de germicida:

e Tipo de agente quimico e concentracao preconizada pelo fabricante;
e Principio ativo;

e Tempo de contato para acao;

e Influéncia da luz, temperatura e pH;

e Interacao com ions;

e Toxicidade do produto;

e Inativacao ou nao em presenca de matéria organica;

e Estabilidade frente as alteracoes de luz, calor, umidade, e outros;

e Incompatibilidade: informacdoes sobre agentes que podem afetar a
eficacia ou a estabilidade do produto como: saboes, detergentes ou
outros produtos quimicos;

e Prazo de validade para uso do produto;
e Condicoes para uso seguro;

e Efeitos indesejaveis: informacoes sobre ataque quimico as superficies
(plasticos, borrachas, acrilicos) como: possibilidade de descoloracao ou
manchas;

e Necessidade de retirar residuos do desinfetante, apos utilizacao;

e Custo: deve ser determinado pelo produto pronto para uso, bem como a
quantidade gasta para produzir o efeito desejado.

Deverao constar obrigatoriamente do laudo laboratorial, além do
resultado dos ensaios de biodegradabilidade, resultados da analise
quimica da amostra analisada. Os sabonetes liquidos e as solucoes de
clorexidina e antisséptico para as maos devem vir de forma pronto-uso, ou
seja, numa embalagem fechada que nao precisa ser diluida.

14.2. DISPOSICOES GERAIS PARA USO DOS PRODUTOS QUIMICOS

E de responsabilidade da Seguranca do Trabalho da CONTRATADA
solicitar a Ficha de Informacao de Seguranca de Produtos Quimicos para
seus fornecedores.

14.3. RECOMENDACOES PARA AQUISICAO E USO DE PRODUTOS QUIMICOS

Toda vez que existir necessidade do estabelecimento de critérios para
aquisicao de produtos e servicos, pode-se utilizar um sistema de garantia
de qualidade. Entende-se por garantia de qualidade “todas as acoes
planejadas e sistematicas necessarias para prover confianca adequada de
um produto ou servigco e que atenda aos requisitos de qualidade”.
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Para avaliar a qualidade dos produtos adquiridos, € necessario verificar se
preenchem os requisitos basicos estabelecidos pela legislacao em vigor e
as que as substituirem, de forma que a Contratada devera:

e Comprar saneantes e outros produtos em empresas com autorizacao de
funcionamento concedida pela Anvisa/MS e cujos estabelecimentos
tenham sido licenciados pelo 6rgao sanitario das Unidades Federadas
em que se localizam;

e Manter critérios de qualificacado de fornecedores levando em
consideracao as acoes ambientais por estes realizadas;

e Fornecer saneantes domissanitarios devidamente registrados no 6rgao
de vigilancia sanitaria competente do Ministério da Saude (artigos 14 e
15 do Decreto 79.094, de 05 de janeiro de 1997, que regulamenta a Lei
6.360, de 23 de setembro de 1976);

e O Licitante, na hora da execucao dos servicos, devera enviar a
documentacao a Gerencia de Hotelaria:

e Copia reprografica autenticada (frente e verso) do CRP (Certificado de
Registro de Produto) expedido pela DIPROD (Divisao de Produtos do
Ministério da Saude) e/ou Divisdao de Produtos Saneantes
Domissanitarios (DISAD), da Secretaria Nacional de Vigilancia Sanitaria
do Ministério da Saude, em vigor, com as caracteristicas basicas do
produto aprovado. A copia do Diario Oficial da Unido também é valida,
principalmente, quando se tratar de revalidacao de registro;

e Laudo técnico do produto;

e Laudo de eficacia antimicrobiana expedida pelo INCQS ou laboratério
credenciado para esse fim. O laudo devera conter a descricdo do
produto e os testes para atividade antimicrobiana devem ser
compativeis com a finalidade descrita no rétulo, de acordo com a
nomenclatura estabelecida na Portaria n°® 15 ou outra que a substitua;

e Laudos de irritabilidade dérmica e ocular sao expedidos pelo INCQS ou
laboratorio credenciado para este fim.

14.4. FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS - FISPQ

Os rotulos de produtos quimicos ou de subprodutos decorrentes de
diluicao devem conter:

e Nome do produto e finalidade;

e Instrucoes, modo de utilizacao e precaucoes de uso (toxicidade e uso de
EPI);

e Frases relacionadas ao risco do produto;
e Restricoes de uso; tempo de contato do produto;
e Composicao do produto;

e Teor de principio ativo descrito em percentagem (%);
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Prazo de validade, data de fabricacao, lote e volume;

Informacoes referentes a empresa fabricante (nome, endereco e
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ do fabricante;

Nome do responsavel técnico e n° do registro no Conselho de Classe;

N° do registro do produto na Anvisa/MS

OBS:

a.

b.

Em produtos de risco I, que sao notificados, nao havera numero de
registro e sim, a expressao “Produto Notificado na Anvisa/MS”.

Quando se tratar de produto nao fabricado no mercado nacional, este
também deve conter as informacdes acima descritas no roétulo e a
documentacao comprovando a eficacia antimicrobiana seguindo a
metodologia do INCQS, descritas atualmente na Portaria n° 15;

. Nunca utilizar os corantes relacionados da Portaria n® 9, de 10 de abril

de 1987, em face de que a relacao risco x beneficio;

. Nao utilizar os saneantes domissanitarios de Risco I, listados pelo art.

5. ° da Resolucao 336, de 30 de julho de 1999, conforme Resolucao
ANVISA RE n° 913, de 25 de junho de 2001;

. E proibida a aplicacio de saneantes domissanitarios fortemente

alcalinos apresentados sob a forma de liquido premido (aerossol), ou
liquido para pulverizacao, conforme Portaria DISAD - Divisao Nacional
de Vigilancia Sanitaria n° 8, de 10 de abril de 1987;

Manter critérios especiais e privilegiados para aquisicdo e uso de
produtos biodegradaveis;

. Apenas usar saneantes domissanitarios com substancias tensoativas

anionicas biodegradaveis, conforme Portaria n° 874, de 05 de novembro
de 1998. Considera-se biodegradavel a substancia tensoativa capaz de
decomposicao e biodegradacdo por microorganismos, com grau de
biodegradabilidade minimo de 90%; a referéncia de biodegradabilidade,
para este fim € o n-dodecilbenzeno sulfonato de sodio;

. Quando da aplicacdo de alcool, devera se observar a Resolucao RDC n°

46, de 20 de fevereiro de 2002;

E proibida a aplicacdo de produtos que contenham o Benzeno, em sua
composicao, conforme Resolucao - RDC n°® 252, de 16 de setembro de
2003;

. E proibida a aplicacdo de saneantes domissanitarios com associacdo de

inseticidas a ceras para assoalhos, impermeabilizantes, polidores e
outros produtos de limpeza, nos termos da Resolucao Normativa CNS n°
01, de 04 de abril de 1979;

. Recomenda-se que a CONTRATADA utilize produtos detergentes de

baixas concentracoes e baixo teores de fosfato;
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l. Usar racionalmente os saneantes domissanitarios de cuja aplicacao nos
servicos devera observar regra basilar de menor toxidade, livre de
corantes e reducao drastica de hipoclorito de sodio, conforme legislacao.

14.5. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE

e Apresentar a CONTRATANTE, sempre que solicitado, a composicdo
quimica dos produtos, para analise e precaucoes com possiveis
intercorréncias que possam surgir com pacientes ou empregados da
CONTRATADA, ou com terceiros.

e A Contratante podera coletar uma vez por més e sempre que entender
necessario, amostras de saneantes domissanitarios, que deverao ser
devidamente acondicionadas em recipientes esterilizados e lacrados,
para analises laboratoriais.

e Os laudos laboratoriais deverao ser elaborados por laboratorios
habilitados de cada produto e analisa-las, repassa-las para o setor
determinado pela Comissao Gestora.

e Identificacao do risco atribuido ao produto em funcao de seu uso.

e Elaboracao da ficha técnica, conforme modelo padronizado na SES,
baseada nas informacoes do fabricante e na legislacao vigente.

e Identificacao dos profissionais sob risco.
e Determinacao da necessidade de EPC e/ou EPI.

e Avaliacdo da area fisica para armazenamento e manuseio do produto:
condicoes de estocagem, ventilacdo, proximidade de produtos néo
compativeis.

e Elaboracao de parecer quanto aos riscos envolvidos.

14.6. PRERROGATIVAS PARA O USO DO PRODUTO

e Treinamento do usuario e disponibilizacao da ficha técnica no local de
uso: Unidade usuaria e Seguranca do Trabalho.

e Rotulagem conforme orientado acima.

e Disponibilizacdo de EPIs e de orientacdes escritas quanto ao uso
adequado: Unidade usuaria e Seguranca do Trabalho.

e Determinacao da forma de descarte do produto e das embalagens
vazias, conforme Comissao de Residuos.

E proibido:

Mistura de produtos nao previamente autorizados.

Reaproveitamento de embalagens vazias conforme NR32.

Alteracao na proporcao da diluicao preconizada.

Uso de produtos fora do periodo de validade.
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e Manuseio do produto sem o uso dos EPIs determinados.
e Armazenamento conjunto de produtos incompativeis.
A CONTRATADA devera:

e Fornecer todos os produtos necessarios e suficientes para a execucao
dos servicos.

e Usar somente os produtos apos a devida aprovacao escrita pelo NCIH e
autorizacao da comissao gestora/fiscal da CONTRATANTE.

e Observar conduta adequada na utilizacao dos produtos e materiais
destinados a prestacao dos servicos, objetivando correta higienizacao
dos utensilios e das instalacoes objeto da prestacao de servicos.

15. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.

A CONTRATADA devera:

e Fornecer todos os materiais, equipamentos e utensilios necessarios em
quantidade suficiente para a execucao dos servicos.

e Adquirir equipamentos e utensilios que: sejam industriais e nao
domeésticos; com nivel minimo de ruidos; com consumo minimo de
energia e agua (preservacao dos recursos ambientais naturais
esgotaveis); com facilidade de manutencao ou reposicao rapida quando
danificados; compativeis com os locais as quais se pretende utiliza-los;
com qualidade e tecnologia adequadas e compativeis com revestimentos
institucionais e que nao oferecam riscos a saude ocupacional;
preferencialmente, com referéncias de utilizacdo em outro servico de
saude.

e Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua
propriedade, tais como: aspiradores de po, enceradeiras, mangueiras,
baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas e outros, de forma a
nao serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.

e Manter todos os equipamentos e utensilios necessarios a execucao dos
servicos, em perfeitas condicoes de uso, devendo substituir os
danificados em até no maximo 10 dias (dez).

e Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de protecao,
de modo a evitar danos na rede elétrica.

e Observar conduta adequada na utilizacdo dos utensilios e dos
equipamentos disponibilizados para a prestacdo dos servigos,
objetivando correta higienizacao dos mesmos e das instalacoes objeto
da prestacao de servicos.

e Quando houver necessidade de utilizar algum equipamento, utensilio
ou maquinario, que nao esta listado abaixo; a avaliacao dos mesmos,
devera ser realizada pela Comissao Gestora Central, com uma
justificativa, por escrito, da solicitante.
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O uso adequado de equipamentos € maquinas € o grande responsavel pela
qualidade do servico, reducao de custos e aceleracao do processo de limpeza,
consequentemente diminuindo os riscos e operacoes insalubres expostos aos

funcionarios.

Os materiais deverao ter amostra aprovada pela Geréncia de Hotelaria

antes da aquisicao.

A amostra aprovada devera ficar guardada para

comparativo com os itens adquiridos.

CARROS DE LIMPEZA

CARRO FUNCIONAL TIPO
BALDE ESPREMEDOR -
Pequeno

O carrinho é produzido em polietileno injetado com pintura epoéxi;
Alca em aco carbono tubular; com espaco desenvolvido para uso
de 02 baldes de 25 1 cada, com sistema de espremedor com
pressao superior, tipo dobld, com dois baldes, um para agua limpa
e outro para agua suja de cores diferentes; clipes exclusivos para
acoplar fixacdo da haste; deve ja conter 1 cabo em aluminio; 1
haste; 1 refil MOP liquido 320g; 1 placa de sinalizacdo piso
molhado; 1 pa coletora. As rodas devem ser revestidas de material
que reduza o ruido.

CARRO FUNCIONAL

OU CARRO DE UTILIDADES
TIPO BALDE ESPREMEDOR

Todo material de limpeza devera ser transportado em carros
proprios, de forma adequada. Devem conter suporte para sacos
plasticos e para rodo ou MOP, plataforma para baldes,
espremedores de MOP e agua, placas e sinalizacdo, prateleiras
para luvas, aventais e panos de limpeza manual, escovas,
vassoura magica, pa automatica, esponja dupla face, papéis
higiénicos, papel toalha, sabonetes, rodinho, produtos para
desinfeccao de superficie, recipiente com alcool 70%, etc. Devem
ser dotados de puxadores e rodizio. Cada unidade deve ter seu
proprio carro. Caso o carro de tenha compartimento para RSS,
este deve comportar no maximo 1001 e estar forrado com saco de
lixo compativel, nas especificacoes para o tipo de RSS que esta
sendo recolhido. Nao utilizar carro que possui dois
compartimentos para agua limpa e agua com solucdo, que
substituem os dois baldes, pois dificulta a limpeza. Efetuar a
lavagem diariamente (final do plantao). As rodas devem ser
revestidas de material que reduza o ruido. Com sistema de
espremedor com pressao superior, tipo doblo.

CARRO PARA
TRANSPORTE DE LIXO

Cada tipo de residuo (infectante, comum, quimico e radioativo)
deve ter um carro diferente para coleta e transporte
separadamente. Deve ser confeccionado preferencialmente em
fibra de vidro, pois nédo fazem ruido e sdo mais faceis de limpar
(podem ser utilizados produtos quimicos em sua limpeza sem risco
de corrosao). Deve ser de tamanho adequado a demanda de lixo
que ira transportar e ao esforco ergométrico, com portas frontais e
rodas giratérias estanques, ser impermeavel, com tampa
articulada ao proprio corpo do equipamento, possuir dreno de
escoamento de liquidos apéds lavagem, ser totalmente liso e com
cantos arredondados e sem reentrancias ou sali€éncias para
facilitar a limpeza, com puxadores e identificados com a
simbologia correspondente ao risco do residuo nele contido. As
rodas devem ser revestidas de material que reduza o ruido. Os
recipientes com mais de 400 litros de capacidade devem possuir
valvula de dreno no fundo de substancia infectante. O
equipamento com rodas para o transporte interno de rejeitos
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radioativos, além das especificacdes anteriores, deve ser provido de
recipiente com sistema de blindagem, com tampa para
acomodacdo de sacos de rejeitos radioativos, devendo ser
monitorado a cada operacao de transporte e ser submetido a
desinfeccao, quando necessario. Independentemente de seu
volume, nao podera possuir valvula de drenagem no fundo. O uso
de recipientes desprovidos de rodas requer que sejam respeitados
os limites de carga permitidos para o transporte pelos
trabalhadores, conforme normas reguladoras do Ministério do
Trabalho e Emprego. Fazer a manutencao preventiva dos carros
para a coleta interna e higieniza-los ao final de cada coleta.
Quando em coleta seletiva, coletar residuos reciclaveis de forma
separada. Efetuar a lavagem diariamente.

CARRO PARA
ARMAZENAMENTO
TEMPORARIO DE RESIDUOS

Os residuos dos grupos A (infectante) e E (perfuro cortante) serao
armazenados, nos abrigos temporarios, em carros brancos,
fabricados em polietileno injetado de alta densidade, resistentes as
intempéries e impactos, superficies lavaveis, polidas e de cantos
arredondados, partes metalicas com tratamento anticorrosivo.
Capacidade de 240L, em quantidades definidas de acordo com o
volume de residuos gerados pela Unidade de Saude. Identificados
com a simbologia para riso biolégico e o nome “Residuos”. Os
residuos do grupo B (quimicos) serdo armazenados nos abrigos
temporarios em carros de cor branca, com as mesmas
especificacoes acima citadas, porém identificados com a
simbologia para risco quimico € com o nome “Residuos”. Os
residuos do grupo D (comum) serdo armazenados nos abrigos
temporarios em carros de cor cinza, com as mesmas especificacoes
citadas no primeiro paragrafo, porém identificados apenas com o
nome “Residuos”.

MOP’S

MOP HOSPITALAR SIMPLES

Sao equipamentos dotados de cabeleira fabricados com fios pré-
encolhidos de algodao, fibras de rayon/poliéster ou outros
materiais especiais, conectados a armacoées articuladas, presas a
cabos de aluminio, que permitem realizar a atividade de limpeza
de grandes superficies com maior qualidade, ergonomia e
seguranca para o profissional, se comparado ao uso de pano e
rodo. O uso de MOPs timidos cabeleira ou planos para a limpeza
do piso € mais higiénico que o conjunto pano e rodo. Devem ser
utilizados com a forca das maos e bracos para fazer um
movimento que se assemelhe ao desenho do numero “8”, sempre
partindo do ponto mais distante da saida do ambiente em direcao
a mesma. Devem ser identificados por cores diferentes para cada
uso. Quando estiverem muito sujos ou sobrecarregados de
detritos, devem ser introduzidos em saco plastico e encaminhados
para lavagem. Devem ser lavadas em lavanderias, maquinas e
secados. Os funcionarios deverdo receber treinamento de como
utilizar o MOP.

MOP AGUA CABELEIRA OU
UMIDO CABELEIRA

Sao luvas (cabeleiras) de fios pré-encolhidos de algodao, fibras de
raiom/poliéster ou outros materiais especiais, adaptadas a
armacao articuladas, presas a cabos e que podem ser de aluminio,
PVC, permitindo realizar manobras de limpeza com agilidade e
facilidade. Usar o MOP com costura que possui maior
durabilidade. O MOP tuUmido (conjunto de balde-espremedor e
MOP) é proéprio para limpeza que envolve liquidos, em casos de
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limpeza concorrente de pisos, com ou sem uso de produtos
quimicos. Remove o p6 e faz o polimento de pisos. Os materiais
utilizados sdo: carrinho com rodizios giratérios, com dois baldes de
cores diferentes (um para solucéo e outro para agua de enxagulie) e
um espremedor, que é uma prensa acoplada ao carrinho, para
torcer a cabeleira do MOP sem contato manual. A durabilidade do
MOP ¢ equivalente a 40 panos de chao utilizado, em igual tipo de
piso. Atencdo: uso de sinalizacdo e placas com rigor, pois o piso
fica timido com risco de queda dos transeuntes. Desvantagens: ha
alteracdo da concentracdo de produtos quimicos da solucédo apos o
primeiro enxagie, a agua do enxaglie ndo € mais considerada
limpa apés o primeiro enxaglie do MOP, ha desperdicio de
produtos quimicos (nem toda a solucao é utilizada) e seu descarte
na rede de esgoto.

MOP AGUA PLANO OU MOP
UMIDO PLANO COM BALDES
E ESPREMEDOR

Substitui o MOP tumido cabeleira, possuindo melhor: acao
mecéanica, qualidade de higiene e secagem do piso. Desvantagens
iguais ao MOP umido e maior dificuldade em secar o piso se
comparado com o MOP plano timido sem espremedor.

MOP AGUA PLANO OU MOP
UMIDO PLANO REPROCES-
SAVEL

Para o sistema de MOPs umidos planos existem dois sistemas,
com baldes e espremedor ou s6 os MOPs planos em algodao,
poliéster ou microfibra, com base e cabo em PVC ou aluminio. Os
de microfibra tém uma acdo mecanica melhor que os de algodao,
rayon e poliéster. Indicado para a limpeza de pisos com tratamento
com ceras impermeabilizantes. Suas vantagens sao: nao usa
baldes e espremedor, aumentando a produtividade do profissional,
eliminando o enxaglie e a acdo de espremer o MOP, prevenindo
problemas ergondémicos; a concentracdo dos produtos quimicos
inicial permanece inalterada; reducdo no uso de produtos
quimicos; nao descarta produtos quimicos na rede de esgoto; o
piso permanece mais seco durante o processo de higienizacao
evitando acidentes com queda. As desvantagens sao: uso
individual do MOP por quarto a ser higienizado aumentando o
custo; necessita varredura seca com fibras descartaveis gerando
um maior volume de residuos; dificuldade em secar o piso dos
banheiros.

MOP PO OU SECO

Sao indicados em casos de remocao de sujidades que nao estejam
aderidos ao piso, substituindo a varredura timida com panos de
chéo e rodo. O MOP seco consegue limpar o piso sem levantar ou
espalhar a poeira. Pode ser lavado em maquinas de lavar a quente
ou a frio. Dispensa a limpeza manual Umida frequente,
aumentando a produtividade dos profissionais. As desvantagens
sdo: € necessario recolher a sujidade com pa plastica.

MOP PO DESCARTA-VEL COM
OU SEM ADESIVO

Sao fibras descartaveis com ou sem adesivo. Suas vantagens sao:
nao requer reprocessamento na lavanderia; captura e prende a
sujidade ao invés de arrasta-la. As desvantagens sdo: aumento na
producao de residuo e conseqliente custo para o descarte.

OUTROS ITENS

CONJUNTO PARA LIMPEZA
DE VIDROS E TETOS (KITS)

Estes conjuntos sdo compostos geralmente por cabos metalicos
regulaveis, com laminas de borracha substituiveis e cabos para
lavagem com luvas de 1la de carneiro ou similar também
substituivel.
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CONJUNTO PARA LIMPEZA
DE PAREDES (KITS)

Os conjuntos limpa paredes sdo compostos por cabos metalicos
regulaveis, esponjas especiais, laminas de borracha substituiveis e
escovas adaptaveis.

Em locais onde nao for possivel o uso de MOPs, ap6s justificativa e
aceite do NCIH. Deverao ser do tipo profissional, com cabos mais

RODO longos e lamina de borracha de maior extensao. O cabo deve ser
de aluminio, PVC, plastico — nunca deve ser em madeira.
MANGUEIRA Confeccionado com PVC cristal de 6tima qualidade, com diametro

de 3/4 E equipado com esguicho tipo revélver.

PANOS DE LIMPEZA DE
SUPERFICIES

S6 utilizar panos de chao e de paredes quando nao for possivel
utilizar o MOP, apés justificativa e aceite do NCIH. Devem sempre
ser utilizados Uimidos, para evitar dispersdo e particulas. Devem
ser separados e ter algum tipo de identificacdo para que sejam
utilizados somente nas areas designadas, podendo ser de cores
diferentes para cada tipo de area ou escrito com caneta de tecido.
Nao devem ficar de molho em baldes quando ndo estao sendo
utilizados em limpeza. Devem cobrir toda a extensdo do rodo
quando utilizados no piso. Caso estejam soltando fiapos, devem
ser substituidos. Devem ser processados na lavanderia da
contratada - lavagem e secagem.

Tipos de cores dos panos:

- Parede e vidro — cor branco.

- Mobiliario de paciente — cor azul.
- Area administrativa — cor verde.

-Banheiros — cor amarelo.

PANOS DESCARTAVEIS

O pano utilizado na desinfeccao devera ser descartado em saco
plastico padronizado pelo Programa de Gerenciamento de
Residuos em Servicos de Saude - PGRSS.

SUPORTE LT

Suporte LT (Limpa Tudo) € um equipamento extremamente
eficiente para limpeza juntamente com fibras. Com sua articulacao
facilita a limpeza em lugares altos tais como: paredes, toldos,
azulejos e entre outros. Usado também para limpeza de piso,
remocao de cera, rodapés, escadas, etc.

Sistema de fixacdo do cabo através de rosca universal.

PAPEL HIGIENICO

Deve ser absorvente, de cor branca, boa qualidade, picotado.
Nao pode ser reciclado devido ao risco de contaminacao.

A Geréncia de Hotelaria podera solicitar analise desse papel,
quando néo estiver atendendo as especificacoes citadas.

BALDES

Os baldes devem ser de cores diferentes, um para a solucdo e
outro para a agua de enxagutie. Utilizar baldes feitos com materiais
como plastico que nao corroem e que nado fazem ruido. Lavar
diariamente com agua e detergente. Guardar limpo, seco e em
local protegido.

Baldes de cor:
-AMARELO somente para banheiro
-AZUL para agua
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-VERMELHO para as solucoes.

ESCADAS

Devem possuir plataforma de apoio para maior seguranca e
dispositivos laterais para os materiais. Devem ser de 4 a 8
degraus, preferencialmente, para que nao seja de dificil transporte
dentro do Hospital e até mesmo para facilitar o deslocamento pelo
funcionario. Tem dupla face, (tipo americana)

ESCOVAS DE LIMPEZA

Nao devem ser de madeira, preferencialmente de plastico. As de
madeira proporcionam o crescimento de microorganismos.

ESCOVA DE ENCERAR

Preferencialmente de fibras para encerar/lustrarem.

Nao devem ser de madeira.

ESCOVA DE LAVAR

Nao devem ser de madeira. Permite a limpeza dos lugares mais
dificeis.

ESCOVINHA DE NYLON

Nao podem ser de madeira e as cerdas devem ser de nylon.

VASSOURA
SANITARIO

PARA VASO

Nao devem ser de madeira.

ESPONJA DE ACO

Multiuso, utilizada para limpeza de toda espécie de limpeza.

ESPONJA DUPLA FACE

Multiuso, utilizada para limpeza de toda espécie de limpeza mais
pesada contém uma pelicula anti-aderente, impedindo que a
esponja risque ou estrague a mesma.

FLANELA

E um tecido macio e felpudo feito a partir de misturas de algodao
com 14 ou de algodao puro. E muito espessa e resistente. Possui
um toque macio, aconchegante e acolhedor no tempo frio. O tecido
absorve e libera a transpiracao, permitindo assim trocas térmicas.

Devera medir no minimo 30x30cm.

DESENTUPIDOR DE PIAS

E um utensilio utilizado para desobstruir canos ou aparelhos
hidraulicos através de um sistema de succao gerado por forca.

DESENTUPIDOR DE | E um utensilio utilizado para desobstruir canos ou aparelhos
PRIVADAS hidraulicos através de um sistema de succao gerado por forca.
DESENTUPIDOR DE RALOS E. um ptensﬂm ‘utlhzado para desobstru.lr canos ou aparelhos

hidraulicos através de um sistema de succéo gerado por forca.
ETIQUETAS PARA | Etiquetas adesivas, brancas, de tamanho suficiente para
IDENTIFICA-CAO anotacoes.

CANETAS TIPO RETROPRO-
JETOR ou MARCADOR
PERMANENE

Caneta hidrografica, material plastico, formato corpo cilindrico,
material ponta poliacetato, espessura escrita fina. A tinta é propria
para escrever em plasticos e a prova d'agua.

SUPORTE PARA RODOS E
MOP’S

Suporte movel, compreendido com multiplos tubos, para encaixar
pelo cabo rodos, pas, MOPs e similares.

SUPORTE FIXO DE PAPEL
TOALHA

Recipientes de material lavavel, resistente a punctura, ruptura e
vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem
contato manual, com cantos arredondados e ser resistentes ao
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tombamento.

Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de
cirurgia e nas salas de parto ndo necessitam de tampa para
vedacdo. Os residuos devem ser recolhidos imediatamente apds o
término dos procedimentos.

Os residuos liquidos devem ser acondicionados em recipientes
constituidos de material compativel com o liquido armazenado,
resistentes, rigidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante.
— Fornecido pelo coletador de residuo de servicos de satde. Devem
possuir a cor, a identificacdo e a simbologia conforme a legislacdo
vigente deve ser seguida as orientacoes dos locais e tamanhos de
acordo com a Comissdo de Residuos. Residuos infectantes -
recipiente branco. Recipientes para a coleta seletiva -
padronizacao internacional (VERDE para vidro, AZUL para papel,
AMARELO para metal e VERMELHO para plastico). Os recipientes
devem ser lavados diariamente interna e externamente.

DISCO PARA LAVAR E | Disco com fibras resistentes que acoplam no maquinario para

ENCERAR lavagem e encerar os pisos. Deve ser do tamanho do maquinario.
FIBRA DE USO GERAL De uso hospitalar.
LA DE ACO Deve ser resistente.

MAQUINAS

NA LIMPEZA HOSPITALAR, AS MAQUINAS ECONOMIZAM TEMPO, MOVIMENTO, ENERGIA E
TRABALHO, TRAZENDO BENEFICIOS A INSTITUICAO E AO PROFISSIONAL QUE EXECUTA A
TAREFA. A ESCOLHA DEVE OBSERVAR: CUSTO BENEFICIO; AVALIACAO DO TAMANHO, TIPO
E ADEQUACAO DO EQUIPAMENTO AS ATIVIDADES QUE SERAO DESTINADAS; NIVEL DE
RUIDO, FACILIDADE NA REPOSICAO DE PECAS E NA MANUTENCAO, DESEMPENHO DO
EQUIPAMENTO, TEMPO DE GARANTIA, TESTES PREVIOS, TREINAMENTO DADO PELA
EMPRESA FORNECEDORA. AO UTILIZA-LAS, O PROFISSIONAL DEVE ESTAR CIENTE QUE,
MUITAS MAQUINAS POSSUEM UM SISTEMA QUE ACUSA SOBRECARGA DO APARELHO, PELO
USO CONTINUO E ININTERRUPTO, FAZENDO QUE A MAQUINA PARE DE FUNCIONAR. PARA
RELIGA-LA O PROFISSIONAL DEVE AGUARDAR ALGUNS MINUTOS, POIS HOUVE
SOBRECARGA.

As maquinas lavadoras e extratoras trazem muitas vantagens, pois
esfregam, limpam, extraem a solucdo e secam o piso numa Unica
operacao, sem atrapalhar o trafego do local. Permitem a lavagem
de pequenas e de grandes areas, pela simples troca de escovas de
diferentes tamanhos.

MAQUINAS LAVADORAS E
EXTRATORAS (Tennant?)

A solucdo é injetada automaticamente no piso, promovendo a
MAQUINAS LAVADORAS COM | remocao de sujidades impregnadas nas superficies com uso de
INJECAO AUTOMATI-CA DE | disco proprio. E necessaria a posterior succao da d4gua com uso de
SOLUCAO aspiradores de liquidos ou manualmente. Esse equipamento se
adapta com facilidade a pequenas e médias areas.

Os aspiradores de liquidos complementam o trabalho realizado
pelas maquinas lavadoras que néao extraem a solugcdo do piso.
ASPIRADORES DE LiQUIDOS | Recomenda-se nao utilizar os aspiradores com dupla funcao,
(INDUSTRI-AL) existentes no mercado (p6 e liquidos), pois a operacionalizacao de
seu uso da margem a erros e riscos, por ser necessaria troca de
filtros e secagem quando se alterna o uso de uma funcao e outra,
acarretando em maior treinamento dos profissionais e necessidade
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de maior nivel de atencédo e tempo na execucdo das tarefas, entre
outros inconvenientes.

ASPIRADOR
(INDUSTRIAL)

DE

Deve ser restrito as areas administrativas, pois pode desencadear
surtos de aspergilose. Usado para a limpeza de pisos com tapetes e
carpetes ou areas de arquivos. Os carpetes e tapetes devem ser
limpos diariamente e, lavados a cada 6 meses ou, de acordo com a
rotina implantada em cada hospital.

MAQUINAS POLIDORAS
(TIRAR?)

As maquinas polidoras sao utilizadas para dar brilho aos pisos
enceraveis e tém economizado tempo e recursos para os hospitais
e profissionais de limpeza.

MAQUINA DE ALTA PRESSAO
DE VAPOR QUENTE

Jatos de vapor saturado sob pressdo em superficies fixas, com
acao desinfetante, sem necessidade de produto quimico, enxagulie e
secagem. Os equipamentos existentes no mercado tém pequena
duracdo da emissdo do vapor e tempo prolongado para forma-lo
novamente, tornando o processo de limpeza muito lento. Devem
ser utilizados em areas semi-criticas e/ou conforme solicitacao da
necessidade em areas criticas. Os jatos de vapor d’agua formam
uma nuvem de vapor, colocando em suspensao particulas
(aerosséis), que podem ser inaladas pelos funcionarios, em
unidades com pacientes com tuberculose, representa um risco a
saude desses profissionais, devendo portanto, ser evitado.

VASSOURA FECHADA COM
FIBRAS ADERENTES OU
“VASSOURA MAGICA”

Sao equipamentos utilizados para retirar sujidades de carpetes e
tapetes em areas nao criticas (administrativas). Geralmente
possuem um cabo ligado a um componente metalico que contém
uma ou mais escovas que, em contato com o tapete, retiram a
sujidade levando-a para o interior do equipamento. Nao utilizam
energia elétrica como os aspiradores de p6. Recomenda-se limpar e
desinfetar o equipamento ao final de cada turno de trabalho, com
a solucao indicada pelo presente documento e de acordo com a
legislacao da ANVISA. Guardar sempre limpa e seca.

Conjunto de pa com recipiente de plastico e com cabo longo.
Utilizado para o acondicionamento de pequenos detritos,
principalmente nas areas externas do hospital. Agiliza o trabalho
e evita que o executante se curve constantemente. Devem ser
desinfetadas logo apos o uso. (lavar e secar bem).

Conjunto de pa com recipiente e cabo. Utilizado para o
acondicionamento de pequenos detritos durante o processo de
varricdo de grandes areas externas do hospital, como patios,
jardins e estacionamentos. Agiliza o trabalho e evita que o
executante tenha que se curvar constantemente, além de oferecer
melhor aspecto visual. Lavar com agua e detergente, secar bem e
guardar apoés uso.

PA AUTOMATICA

Os dispensadores devem ser analisados criteriosamente, pela
facilidade de serem contaminados, observar antes da compra:
correto funcionamento, facilidade de limpeza, liberacao de volume
suficiente do produto e existéncia de dispositivo que néao favoreca
a contaminacdo do produto. Devem ser fixos, de material lavavel,
de facil limpeza e que evitem contato direto das maos com o local
de saida do produto. A limpeza interna pode ser feita, no momento
da troca do refil, com agua e detergente (ndo utilizar o sabonete
restante no recipiente), secagem adequada e desinfeccao com
alcool etilico a 70% (rinsagem). No minimo uma vez por semana, o
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recipiente devera ser limpo, mesmo que ndo tenha troca de refil.

CONTEINER

RECIPIENTE PARA LIXO
(LIXEIRA)

Recipientes de material lavavel, resistente a punctura, ruptura e
vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem
contato manual, com cantos arredondados e ser resistentes ao
tombamento.

Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de
cirurgia e nas salas de parto ndao necessitam de tampa para
vedacdo. Os residuos devem ser recolhidos imediatamente apds o
término dos procedimentos.

Os residuos liquidos devem ser acondicionados em recipientes
constituidos de material compativel com o liquido armazenado,
resistentes, rigidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante.

Devem possuir a cor, a identificacdo e a simbologia conforme a
legislacdo vigente deve ser seguida as orientacdes dos locais e
tamanhos de acordo com a Comissao de Residuos.

Residuos do Grupo A - recipiente branco com simbologia para
risco biolégico.

Residuos do Grupo D - recipiente cinza.

Residuos do Grupo B - recipiente branco com simbologia para
risco quimico.

Recipientes para a coleta seletiva — padronizacdo internacional
(VERDE para vidro, AZUL para papel, AMARELO para metal e
VERMELHO para plastico).

Os recipientes devem ser lavados diariamente interna e
externamente.

A quantidade a ser adquirida dependera do volume de residuos
gerados pela Unidade de Saude.

RECIPIENTE PARA RESIDUOS
LiQuIDOS

Recipientes constituidos de materiais resistentes, rigidos e
estanques, com tampa rosqueada e vedante. Devem ser
identificados com simbologia de risco conforme o tipo de residuo
que contenham. A quantidade a ser adquirida dependera do
volume de residuos gerados pela Unidade de Satide. Os materiais
deverao ter amostra aprovada pela Geréncia de Hotelaria antes da
aquisicdo. A amostra aprovada devera ficar guardada para
comparativo com os itens adquiridos.

SACOS PLASTICOS PARA
RESIDUOS DOS GRUPOS “A”
E PARA CAIXAS CONTENDO
RESIDUOS DO GRUPO “E”

Saco plastico especifico padronizado, espessura padronizada pela
ABNT (saco lixo tipo II da NBR 9120, 9190, 9191, 13056 e 7500,
observando-se o disposto no item 4.8 da NBR 9191 - devem
constar em saco individualmente, a identificacao do fabricante e o
simbolo da substancia infectante, posicionando a um terco da
altura de baixo). Devem apresentar solda continua, homogénea e
uniforme, que proporcione vedacdo e que nao favoreca vazamento
durante o manuseio. Com resinas termoplasticas, virgens ou
recicladas. O fabricante do saco devera deter o registro no 6rgao de
Vigilancia Sanitaria competente do Ministério da Satude, conforme
Lei 6360/76, regulamentada pelo Decreto Federal n°® 79.094/77 e,
ainda, possuir comprovante de registro ou certificado de isencao
do produto.
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Os residuos do Grupo A, subgrupos Al (tratado, mas nao
descaracterizado), A2 e A4, deverao ser acondicionados em saco
plastico especifico padronizado, branco leitoso.

No caso de RSS do subgrupo Al (sem tratamento), A3 e A5, o
acondicionamento devera seguir o descrito acima, porém os sacos
deverao ser na cor vermelha. Com estes residuos, assim como com
os residuos liquidos, devera ser usada dupla embalagem ou
conforme orientacao da Comissao de Residuos. Os residuos do
Grupo E deverdo ser acondicionados em recipientes préprios que,
ap6s atingirem 2/3 de sua capacidade, deverdao ser lacrados e
acondicionados em sacos plasticos com as mesmas caracteristicas
dos sacos usados para os residuos do Grupo A.

No caso de RSS provenientes de areas altamente contaminadas,
(como unidades de isolamento e laboratérios) ou com liquidos
devera ser usada dupla embalagem ou conforme orientacdo da
Comissao de Residuos.

Devem ser recolhidos quando estiverem com 2/3 de sua
capacidade preenchida e terem seus limites de peso de cada saco,
sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.

SACOS PLASTICOS PARA
RESIDUOS DO GRUPO D

Os sacos plasticos especificos para residuos comuns poderdo ser
pretos, azuis ou transparentes.

Saco plastico especifico padronizado, espessura padronizada pela
ABNT (saco lixo tipo II da NBR 9120, 9190, 9191, 13056 e 7500,
observando-se o disposto no item 4.8 da NBR 9191.

Devem apresentar solda continua, homogénea e uniforme, que
proporcione vedacdo e que ndo favoreca vazamento durante o
manuseio. Com resinas termoplasticas, virgens ou recicladas.

Devem ser recolhidos quando estiverem com 2/3 de sua
capacidade preenchida e tiver seus limites de peso de cada saco,
sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.

SACOS PLASTICOS PARA
RESIDUOS DO GRUPO B

Os sacos plasticos especificos para residuos do grupo B (quimicos)
deverao ser brancos com simbologia para risco quimico.

Saco plastico especifico padronizado, espessura padronizada pela
ABNT (saco lixo tipo II da NBR 9120, 9190, 9191, 13056 e 7500,
observando-se o disposto no item 4.8 da NBR 9191.

Devem apresentar solda continua, homogénea e uniforme, que
proporcione vedacdo e que nao favoreca vazamento durante o
manuseio. Com resinas termoplasticas, virgens ou recicladas.

Devem ser recolhidos quando estiverem com 2/3 de sua
capacidade preenchida e tiver seus limites de peso de cada saco,
sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.

CONTAINER INTERNO DE
RESIDUOS

Confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade);
capacidade de litros variavel, conforme a necessidade e acordo
com a Comissdo de residuos; com tampa; rodas de aro externo em
borracha macica; trava de seguranca; armazenamento seguro de
lixo; cantos arredondados para facilitar limpeza; pecas metalizadas
tratadas contra corrosao; atender padrdo internacional: DIN EM
840 e NBR 7500 - simbolos de risco e manuseio para transporte e
armazenamento de material — simbologia.

Para Residuo Comum sera verde e Residuo Infectante branco.
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CONTAINER PARA
TRANSPORTE DE RESIDUOS -
EXTERNO DE RESIDUOS

Confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade) na cor
VERDE OU BRANCA; capacidade de 360 litros; com tampa; 4
(quatro) rodas de aro externo em borracha macica; trava de
seguranca em 2 (duas) rodas; carga maxima: 400kg; compativel
com os sistemas de coleta mecanizada do Servico de Limpeza de
Brasilia; armazenamento seguro de lixo; cantos arredondados para
facilitar limpeza; pecas metalizadas tratadas contra corrosao;
atender padrao internacional: DIN EM 840 e NBR 7500 - simbolos
de risco e manuseio para transporte e armazenamento de material
— simbologia; resistente as variacoes climaticas e intempéries;

Para Residuo Comum sera verde e Residuo Infectante branco.

RECIPIENTE
LAMPADAS

PARA

Caixa, descartavel ou permanente, com divisoria, para
armazenamento de lampadas fluorescentes tubulares e /ou
compactas até seu recolhimento e destinacdo final. Quando
permanentes, deverdo ser feitas de material lavavel que permita a
remocao das divisérias para higienizacdo do recipiente. Deverao
ser identificadas com a simbologia de residuos perigosos — risco
quimico. A quantidade a ser adquirida dependera do volume de
residuos gerados pela Unidade de Satude. Os materiais deverao ter
amostra aprovada pela Geréncia de Hotelaria antes da aquisicao. A
amostra aprovada devera ficar guardada para comparativo com os
itens adquiridos.

RECIPIENTE PARA PILHAS E
BATERIAS

Caixa, descartavel ou permanente para armazenamento de pilhas
e baterias até seu recolhimento e destinacao final. Quando
permanentes, deverdo ser feitas de material lavavel e resistente a
produtos usados para a higienizacao do recipiente. Deverdo ser
identificadas com a os nomes pilhas e baterias e o simbolo de
reciclagem. Deverao possuir fechamento da tampa por chave ou
cadeado e pode ser preso a parede. Capacidade entre 10L e 30L. A
quantidade a ser adquirida dependera do volume de residuos
gerados pela Unidade de Saude.

SUPORTES

SUPORTE
TOALHA

PARA PAPEL

Deve ser de material de boa qualidade. Preferencialmente deve ser
de material que nao favoreca a oxidacao, sendo de facil limpeza.

A instalacao deve ser de tal forma que ele nao receba respingos de
agua e detergente.

PAPEL TOALHA

Absorvente, suave, de cor branca, boa qualidade, facil de retirar
dos suportes, de folhas individuais e que nao libere particulas.

Nao pode ser reciclado devido ao risco de contaminacao.

A Gerencia de Hotelaria Hospitalar podera solicitar analise desse
papel, quando nao estiver atendendo as especificacoes citadas.

Toalhas de tecido sao contra-indicadas para o ambiente
hospitalar. Nao é recomendavel o uso de secadores automaticos de
maos.

DISPENSA-DORES DE SABAO
LIQUIDO E ANTISSEPTI-CO
(PRONTO USO/BAG)

Preferencialmente deve ser de material que nao favoreca a
oxidacdo, sendo de facil limpeza.

A instalacao deve ser de tal forma que ele nao receba respingos de
agua e detergente.
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Preferencialmente deve ser de material que néao favoreca a
PULVERIZA-DOR ou oxidacdo, sendo de facil limpeza.

BORRIFA-DOR (SPRAY) A instalacao deve ser de tal forma que ele nao receba respingos de
agua e sabao.

16. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) E COLETIVA (EPC)

EPI e EPC sao todos os dispositivos ou produtos, de uso
individual/coletivo utilizado pelo trabalhador, destinado a protecao de
riscos suscetiveis de ameacar a seguranca e a saude no trabalho.

Os EPIS deverao ter Certificado de Aprovacao (CA), emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego - Portaria SIT/DSST N° 452 DE
20/11/2014.

A maioria dos acidentes envolvendo profissionais no ambito hospitalar
€ decorrente do desconhecimento e da negligencia as normas de
seguranca. Por estarem eminentemente expostos a agentes quimicos e
biologicos, tornam — se vulneraveis a contracao de patologias. Todavia
se ao executar suas tarefas o fizerem de forma segura, respeitando as
normas de seguranca e usando os Equipamentos de Protecédo
Individual (EPI) e Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC), a
possibilidade de se acidentarem reduzira consideravelmente.

A Portaria n°® 3.214, de 08 de junho de 1978, apresenta na forma de Normas
regulamentadoras, relativo a seguranca e saude do trabalhador:

* A NR 04 define o SESMT (servico especializado em engenharia de seguranca
e em medicina do trabalho), cuja finalidade é promover a saude e a
integridade do trabalhador no ambiente laboral. * A NR 05 CIPA (comissao
interna de prevencao de acidente), tem como objetivo a prevencao de
acidentes e doencas decorrentes do trabalho. Deve ser implantada quando ha
mais de 70 funcionarios.

* A NR 06 estabelece quais sdo os materiais e equipamentos de protecao
individual (EPI), como uma dentre varias medidas de protecao da saude no
desempenho das atividades. A portaria SIT/DSST n° 194 de 07.12.2010
altera a NR 06.

* A NR 07 PCMSO (programa de controle médico de saude ocupacional) tem
suas funcées focalizadas no trabalhador, contemplando desde o
reconhecimento do PPRA quanto a avaliacdo dos riscos até as medidas
necessarias frente aos mesmos. Deve manter lista nominal dos
trabalhadores, local de trabalho, tipo de risco exposicao. Manter vigilancia
meédica dos trabalhadores potencialmente expostos. Manter programa de
vacinacdo. Emitir a comunicacdo de acidente de trabalho com ou sem
afastamento do trabalhador em toda ocorréncia envolvendo riscos biologicos.

* A NR 09 PPRA (programa de prevencao de riscos ambientais) atua através
da antecipacdo, reconhecimento, avaliacdo e controle dos riscos ambientais
que existem ou que possam existir no ambiente de trabalho, visando a
preservacao da saude dos trabalhadores. Para uma eficiente avaliacdo do
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local de trabalho e do trabalhador deve ser considerada a finalidade e
descricdo do local de trabalho; a organizacao e procedimentos de trabalho, a
possibilidade de exposicao; a descricao das atividades e funcoes de cada local
de trabalho; as medidas preventivas aplicaveis e seu acompanhamento. No
processo de elaboracdo e implementacdo do PPRA e PCMSO devem ser
considerados as atividades desenvolvidas pela CCIH.

* A NR 15 define as atividades ou operacoes insalubres.

* A NR 32 sobre Seguranca e Saude no Trabalho em Servico de Saude. A
portaria n° 1.748/2011 altera a NR 32 acrescentando o anexo III que
estabelece diretrizes para elaboracdo, implantacdo de plano de prevencao de
riscos de acidentes com materiais perfurocortantes com probabilidade de
exposicao a agentes biolégicos, visando a protecdo, seguranca e saude dos
trabalhadores dos servicos de saude, bem como daqueles que exercem
atividades de promocao e assisténcia a saude em geral.

16.1. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI

A Contratada devera:

Cumprir rigorosamente as exigéncias relativas a seguranca e medicina
do trabalho, conforme legislacao do Ministério do Trabalho e suas NR's,
e demais legislacoes pertinentes, oferecendo a seus empregados as
garantias e medidas indispensaveis de protecao, seguranca e higiene do
trabalho, mediante o uso de meios de protecdo na execucao dos
servicos, tais como ferramentas e EPI’s;

S6 adquirir EPIs com certificacdo de qualidade do Ministério do
Trabalho;

Os EPIs devem ser utilizados, pelos profissionais, em procedimentos
que possam provocar riscos a saude, conforme as
orientacoes/indicacoes do NCIH e do Setor de Biosseguranca da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, considerando os critérios de
precaucoes basicas;

A empresa CONCORRENTE é responsavel pelo fornecimento de EPIs e
EPCs adequados e em quantidade suficiente, para uso e reposicao, aos
profissionais do servico de higiene e limpeza;

A aquisicao de EPI devera ser precedida de testes operacionais e
checagem do certificado de aprovacao, que sera determinado pela
Gerencia de HotelariaHospitalar;

Os equipamentos de assisténcia respiratéria recebem tratamento
conforme orientacao do NCIH;

Todo profissional deve ser capacitado sobre EPIs com abordagens como:
tipos, onde e quando utilizar, importancia da utilizacao, técnicas de
utilizacao correta e adequada, riscos da nao utilizacao e outros;

A tabela abaixo sintetiza a relacao dos principais EPIs na area de limpeza
hospitalar, seus objetivos, seu uso adequado, limpeza e conservacao de cada
item:
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Quando e como

EPI Objetivo Quando usar limpar

Protecao contra impacto . .

Capacete de . Em locais com obras ou Apbs o uso com

P de objetos sobre o - .

seguranca cranio risco de queda de objetos | agua e detergente
Sao utilizadas durante

Touca todo o plantdo para | Todo ' o plaptao, Descartar apés o

. protecao do couro | especialmente em areas )

descartavel ou A . uso no final do

cabeludo e cabelos | nas quais sdo exigidas a

gorro

plantao.

contra respingos e | paramentacao completa.
poeiras.
Oculos de
Protecao
Individual -
Lentes Ao
panoramicas, Em limpeza de tetos e pos o uso ou

sempre que

incolores, ser Prevenir respingos de | paredes ou areas e .
s s . Lo, : necessario devem
de plastico materiais biolégicos, | equipamentos que
. . S ; . , ser lavadas com
resistente, com | poeira, liquidos | estejam acima do nivel Aoua o
armacao em contaminados ou | da cabeca, em que se diler ente
plastico produtos quimicos nos | corra o risco de SLerg C
. . . . Nao wusar alcool,
flexivel, com olhos e laterais. respingos, poeira ou . -
= . p pois danifica o
protecao impacto de particulas. o
acrilico.
lateral e
valvulas para
ventilacao
(ABNT-NBR)
. Limpeza imediata
Prevenir contato com . ~ .
Luvas . Desinfeccao de matéria
s . sangue, fluidos .
Descartaveis . - organica. .
corporeos, secrecoes, - Descartar apoés o
de ~ As maos dos
. excrecoes, e qualquer . . uso
procedimentos . profissionais devem ser
= e .. procedimento que )
nao ciriargicos lavadas antes e apés o
envolva estes.
uso.
Todos os procedimentos
de limpeza e na coleta de
residuos
Obs: devem ser retiradas
a cada vez que o
profissional tocar em
locais como macanetas, | Ap6s o uso ou
Prevenir contato com | batentes, corrimoes, | sempre que
Luvas de sangue, fluidos | botdes, etc. necessario devem
. corporeos, secrecoes, | Ao usar luvas, deve-se | ser lavadas com
Latex cano alto - . X
. excrecoes, e qualquer | segura-las pelo lado | agua e detergente
Individual . . . .
item contaminado por | interno, calcando-se sem | desinfetado com
estes. tocar na face externa. Ao | Hipoclorito de
se retira-las, deve-se | Sodio 1%.
segura-las  pela  face
externa sem tocar a pele.
As maos dos

profissionais devem ser
lavadas antes e apods o
uso.

Luvas de vinil
(PVC)
Individual

Evitar contato direto
com o latex das luvas,
reduzindo o risco de

Embaixo das Iluvas de
PVC quando em limpeza
de medicamentos e

Apés o uso ou
sempre que
necessario devem
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Mascara
comum

manifestacoes produtos quimicos ou em | ser lavadas com
sistémicas ou locais. pessoas  sensiveis ao | agua e
latex. detergente,
desinfetado com
Hipoclorito de
Sodio 1%.
Em todos os

Prevenir inspiracdo de
particulas que estejam
no ar

procedimentos de risco
de respingos na pele ou
mucosas da face.

Descartar apos o
uso

Mascara para

Prevenir respingos

E obrigatéria em todos os

Uso na Coleta e

respingos . Transporte de
Individual procedimentos Residuos II
Descartar quando
estiver timida ou
suja €é de uso
individual. A
Mascara Prevenir inspiracdo de | E obrigatéria em todos os PFngs; descar“cta‘l
N-95 ou particulas que estejam | procedimentos em | S _1asdou§1 ©
respirador no ar e gases toxicos | isolamentos com gzrcep@:fbsgé%c?;
valvulado classe | resultantes dos vapores | precaucoes por aerossois. .
- . . . pelo usuario ou
P2 com carvao produzidos por | Em areas de isolamento 1 d
(PFF2-VO) produtos quimicos | ou em area de odor aua qb}er ano
Individual utilizados. fétido. Y1s1ve.1, -
identificacao
interna da
mascara com
nome e data;

guarda em saco
plastico fechado.

Mascara semi-
facial de
protecao
respiratoria
para precaucao
por aerossois-
respirador
particulado
com eficacia
minima de
filtracao de
95% de
particulas de
até 0,3 micras
(tipo N95, N99,
N100, PFF2 ou
PFF3), com
eficiéncia de
filtragem
bacterioldogica
interna maior
que 99%, com
capacidade de
vedacao na
face.

Indicado para reducao
de exposicao
ocupacional a
bioaerossois.

E obrigatéria em todos os
procedimentos em
quartos de pacientes com
precaucoes por aerossois.
Em areas de isolamento.

Descartar quando
estiver iimida ou
suja. E de uso
individual.

Observacoes

importantes:

As

mascaras

N95

(nomenclatura americana)

/ PFF

(nomenclatura brasileira) sao indicadas para protecdo das vias respiratérias que captura
tanto particulas ndo biolégicas (fumos, névoas, e poeiras toxicas, como fibras de vidro, p6
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de carvao, chumbo, ferro, silica, e aluminio) como de microrganismos na forma de
aerossois de aspecto fisico da particula (forma: esféricos, cilindricos, filamentoso e
tamanho: menor que Sy), ndo sendo importante se a particula é “viva” ou nao.

As pecas semifacial filtrante (PFF) para protecdo das vias respiratorias sao classificadas de

acordo com as substancias que devera filtrar:

P1 - contra poeira e névoas;
P2 - contra poeira, névoas e fumos;
P3 - contra poeira, névoas, fumos e radionuclideos;

Protege a pele e o
uniforme do | Os aventais sao
trabalhador de | classificados em: de
higienizacao durante | tecido, de nao tecido Descartar apés o
Avental atividades ou em | (devem ser utilizadosem |[|uso o de néao
descartavel situacdbes que possa | precaucoes de contato) e | tecido.
suja-lo, por meio do | impermeavel (deve ser (descartavel)
respingo ou do contato | utilizado para protecao
com sangue e outras | contra respingos).
substancias corporais.
Limpeza terminal e
descarte de residuos
. Processado pela
. Em procedimentos que . .
Proteger o uniforme e o . lavanderia  apés
o . possam contaminar a
Avental profissional de agua, . cada uso, ou
s as L roupa com agua, sangue
Plastico produtos quimicos, . B sempre que
. . .. i e fluidos corpéreos, .
Individual matéria organica ou se . necessario devem
. produtos quimicos ou
longo, houver risco de contato - ser lavadas com
. T . contaminados. X
impermeaveis. | com grande quantidade agua e detergente

de liquidos.

Retirar sem ter contato
com a parte externa, e
em seguida deve-se fazer
a desinfeccao.

e desinfetar com
alcool 70%.

Botas (material
impermeavel,
com cano alto
e de solado
antiderrapante)
Individuais

Proteger os pés e parte
das pernas durante
atividades com agua e
produtos e, ainda, para
evitar quedas.

Em lavagens e locais

contaminados.

Higienizar as
maos apos a sua
colocacao e
retirada, uma vez
que sao
considerados
fontes de
contaminacao.

Sao equipamentos, de
protecao dos pés contra
impactos de quedas de

objetos sobre os .
Sapatos Apés o uso ou
artelhos, contra agentes
fechados, . : sempre que
. abrasivos e escoriantes, | - P .
resistentes, . E obrigatéria em todos os | necessario devem
. - contra  respingos e X
impermeavel, procedimentos ser lavadas com
extravasamentos de .
com solado . P agua e
. material biologico ou
antiderrapante. _ O detergente.
produtos quimicos e
minimizar o risco com o
impacto de materiais
perfurocortantes.
Apoés o uso e
sempre que

Capa de chuva
Individual

Proteger o profissional
da chuva enquanto
realiza sua funcao em
area externa.

Em chuvas

necessario devem
ser lavadas com
agua e detergente
desinfetado com
Hipoclorito de
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Sodio 1%.
Cintos de Conforme
seguranca para | Proteger o profissional | Em situacdes de risco de ?arllirilé:;‘;?:s do
janelas, vidros | de quedas queda ’
e outros. sempre que for
necessario.
Apos cada
Uniforme de . . término do
cor clara, em Identificar o proflssmnal plantéo ou
bom estado, durante o periodo de sempre que
limpo; calca e trabalho necessario, devem
. Prevenir acidentes e ~ ser lavados com
blusa ou jaleco . - Todo o plantao X
identificado cor’lta'mlnagao de roupa agua e detergente
com a propria do proﬁ;swnal e passados com
simbologia da durgnte as atividades ferro em
empresa. de limpeza temperatura
adequada apos
estarem Secos.
Apos cada
Confeccionado de término do
material leve, plantao ou
Conjunto confortével e resistente, sempre que
privativo para porém com necessario, devem
areas criticas caragterlgtlcas € ser ' lavados
/ou fechado funcu?nahdades ) preferencialmente
identificado espgmﬁcas para  as Todo o plantao em  processo de
com a at1v1_dades que serao lavagderlas
simbologia da realizadas, ~ com lzlospltalares, com
empresa. seguranca, qualidade, agua e detergente
conforto e comodidade. e passados com
Ajuda na identificacao ferro (calandra)
do funcionario. em temperatura
adequada.
OBS:

e Todos estes equipamentos sao indicados para a protecao do
profissional. Porém, nenhum deles isenta o profissional da
higienizacao das maos.

e Todos os EPI utilizados por pessoas que lidam com residuos de
servicos de saude tém que ser lavados e desinfetados diariamente e
sempre que ocorrer contaminacdo por contato com material
infectante, os EPI devem ser substituidos imediatamente e enviados
para lavagem e higienizacao.

16.2. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA - EPC

Os equipamentos de protecao Coletiva visam a protecao de acidentes de
usuarios, funcionarios e visitantes durante a realizacao de determinadas
tarefas. Consistem de placas ilustrativas (que permita aos transeuntes
identificar a situacdo da area delimitada), cones de sinalizacao e fitas
demarcatorias (sinalizacao e delimitacao de area), fita antiderrapante (para
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evitar quedas e escorregamento, especialmente em rampas e escadas), E
(ao redor do leito do paciente), sinais de perigo, sinalizacao com instrucoes
de seguranca e/ou que indicam direcao.

16.3. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

Para todo produto sera elaborada uma ficha técnica com a estratificacao
do risco, orientacoes para armazenamento, uso e descarte, identificacao
da necessidade de uso de EPI e acoes emergenciais em casos de acidentes.

A ficha técnica sera afixada no local de uso, apos treinamento do usuario.
Caso a CONTRATANTE detecte que um equipamento ndo é adequado ou
esta sendo mal utilizado ou ainda esta em quantidade insuficiente
encaminhara documentacao a CONTRATADA para resolucao da situacao.

17.HIGIENIZACAO DAS MAOS

A principal via de transmissao de infeccao dos EAS sao as maos dos
profissionais de saude. A higienizacdo das maos € a medida individual
mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagacao das
infeccoes relacionadas a assisténcia a satde. E a friccdo mecanica das
maos, associada ao uso de agua e detergente neutro ou produto
antisséptico, com o objetivo de remover a flora microbiana transitoria das
maos. E o meio mais eficaz de prevenir a infeccdo hospitalar cruzada.
Engloba a higienizacdo simples, a higienizacao antisséptica, a friccao
antisséptica e a anti-sepsia cirurgica das maos.

17.1. HIGIENIZACAO SIMPLES COM AGUA E SABONETE

No servico de limpeza na area de saude, recomenda-se o uso de agua e
sabonete para as maos:

e Quando as maos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com
sangue e outros fluidos corporais,

e Ao inicio e término do turno de trabalho,

e Antes e apos ir ao banheiro,

e ApOs tossir, espirrar ou assoar o nariz,

e Antes e depois das refeicoes,

e ApoOs varias aplicacoes consecutivas de produto alcodlico,

e Nas situacoes indicadas para o uso de preparacoes alcoodlicas.
Técnica (Tempo: 40 a 60 segundos):

e Retirar acessorios (anéis, pulseiras, relogio), para nao acumular
microrganismos em volta dos mesmos,

e Abrir a torneira e molhar as maos, evitando encostar na pia;
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e Aplicar na palma da mao produto em quantidade suficiente para cobrir
as maos (conforme fabricante);

e Friccionar as palmas das maos entre si, com a palma da mao direita
contra o dorso da mao esquerda entrelacando os dedos e vice-versa,;

e Friccionar os espacos interdigitais com os dedos entrelacados, com o
dorso dos dedos de uma méao com a palma da mao oposta, segurando
os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa;

e O polegar direito, com o auxilio da palma da mao esquerda, utilizando-
se movimento circular e vice-versa;

e As polpas digitais e unhas da mao esquerda contra a palma da mao
direita, fechada em concha, fazendo um movimento circular e vice-
versa;

e O punho esquerdo, com o auxilio da palma da mao direita, utilizando
movimento circular e vice-versa,

e Enxaguar as maos, retirando os residuos de sabonete. Evitar contato
direto das méaos ensaboadas com a torneira;

e Secar as maos com papel toalha descartavel, iniciando pelas maos e
seguindo pelos punhos.

Em torneiras com contato manual para fechamento, fecha-las com papel
toalha.

17.2. HIGIENIZACAO COM SOLUCAO ANTISSEPTICA COM PREPARACOES
ALCOOLICAS

No servico de limpeza na area de saude, recomenda-se o uso de
preparacao alcodlica para as maos:

e Apos risco de exposicao a fluidos corporais,

e Apo6s contato com objetos inanimados e superficies imediatamente
proximas ao paciente,

e Antes e apos remocao de luvas
Técnica (Tempo: 20 a 30 segundos):

e Aplicar na palma da mao produto em quantidade suficiente para cobrir
as maos (conforme fabricante);

Friccionar:

As palmas das maos entre si;

A palma da mao direita contra o dorso da mao esquerda entrelacando
os dedos e vice-versa;

A palma das maos entre si com os dedos entrelacados;

O dorso dos dedos de uma mao com a palma da mao oposta, segurando
os dedos e vice-versa;
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e O polegar direito, com o auxilio da palma da mao esquerda, utilizando-
se movimento circular e vice-versa;

e As polpas digitais e unhas da mao esquerda contra a palma da mao
direita, fechada em concha, fazendo um movimento circular e vice-
versa;

e O punho esquerdo, com o auxilio da palma da mao direita, utilizando
movimento circular e vice-versa;

e Até secar, sem usar papel toalha.

17.3. HIGIENIZACAO ANTISSEPTICA DAS MAOS

No servico de limpeza na area de saude, recomenda-se o uso de agentes
antissépticos para as maos:

e Nos casos de precaucdo de contato recomendados para pacientes
portadores de microrganismos multirresistentes e

e Nos casos de surtos.
Técnica (Tempo: 40 a 60 segundos):

Igual a utilizada para higienizacao simples das maos, porém com o
sabonete associado a um antisséptico (Ex: clorexidina).

18.RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE e REDUCAO DE PRODUCAO DE RESIiDUOS
SOLIDOS

Os Residuos de Servicos de Saude (RSS) podem constituir sério risco as
saudes do trabalhador, publica e ambiental. A Resolucdao da ANVISA. RDC
n° 306 de 07 de Dezembro de 2004 e a Resolucao CONAMA 358 de 29 de
Abril de 2005 determinam que toda instituicao, que € geradora de
residuos de saude deve elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento de
Residuos de Servicos de Saude (PGRSS) que contemple todas as suas
fases de manejo (segregacao, acondicionamento, armazenamento, coleta,
transporte, tratamento e disposicao final).

O PGRSS é o documento que aponta e descreve as acdes relativas ao
manejo de residuos, baseado em bases cientificas e técnicas, normativas e
legais, visando diminuir a producao de residuos e fazer um
encaminhamento eficiente e seguro dos residuos gerados, objetivando a
protecao dos trabalhadores, a preservacao da saude e do meio ambiente.
Abrange o planejamento dos recursos fisicos, de recursos materiais e de
capacitacao dos recursos humanos envolvidos no manejo de Residuos de
Servicos de Saude e das condicoes de implementacao e acompanhamento
do plano.

Assim, o planejamento deve ser feito em conjunto com todos os setores
definindo-se responsabilidades e obrigacées de cada um em relacdo aos
riscos. O plano é avaliado de modo ciclico, pois ele deve ser ajustado
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continuamente, de acordo com o contexto do momento de cada
estabelecimento de saude.

O PGRSS deve ser elaborado por cada estabelecimento de saude gerador
da CONTRATANTE, contemplando todos os Grupos de Residuos gerados
no estabelecimento (Grupos A, B, C, D e E).

Consideram-se quanto aos residuos que a simbologia e a identificacdo dos
locais de geracao de residuos e correspondentes fluxos sdo da
responsabilidade da CONTRATANTE.

Assim, a CONTRATADA devera:

e Participar das discussoes sobre o PGRSS com a Comissao de Residuos
da unidade;

e Proceder ao recolhimento dos residuos, conforme legislacdo vigente e o
Plano de Gerenciamento de Residuos de Servicos de Saude da Unidade
CONTRATANTE, também, observando as normas da ABNT;

e Fornecer e identificar os recipientes e sacos de lixo de
acondicionamento interno e externo especificos para cada tipo de
residuo, padronizados, conforme orientacdo da Comissao de Residuos,
nos tamanhos necessarios a sua utilizacdao, com vistas a otimizacao de
seu uso, bem como, a reducao da destinacao de residuos sélidos;

18.1. MANIPULACAO DOS RESIDUOS

e Residuos do GRUPO A - Devem ser acondicionados em sacos plasticos
brancos ou caixas coletoras resistentes ou em sacos plasticos vermelhos
com simbologia e identificados conforme legislacdes vigentes e
orientacoes da Comissao de Residuos. Os sacos plasticos devem estar
dentro de recipientes de material lavavel, resistente a punctura, ruptura
e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato
manual, com cantos arredondados e ser resistentes ao tombamento. Os
recipientes e sacos serao fornecidos pela CONTRATADA;

e Residuos do GRUPO B - Devem ser acondicionados em recipientes
adequados para cada tipo de substancia quimica serao fornecidas pela
CONTRATANTE. A CONTRATADA devera fornecer recipientes para
separacao e segregacao de pilhas e baterias, que contenham em suas
composicoes chumbo, cadmio, mercurio e seus compostos, em locais
orientados pela Comissdao de Residuos, responsabilizando-se pela
entrega aos estabelecimentos que as comercializam ou aos ecos pontos
indicados pelo SLU ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas
respectivas industrias, para o tratamento ou destinacao final, para que
estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos
de reutilizacao, reciclagem, tratamento ou disposicao final
ambientalmente adequada, em face dos impactos negativos causados ao
meio ambiente pelo descarte inadequado desses, materiais. Esta
obrigacao atende a Resolucao CONAMA n° 257, de 30 de junho de
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1999. Tratamento idéntico devera ser dispensado a lampadas
fluorescentes e frascos de aerossois em geral;

e Residuos do GRUPO C - Devem ser acondicionados em recipientes
adequados fornecidos pela CONTRATANTE.

e Residuos do GRUPO D - Devem ser acondicionados em sacos plasticos
pretos, identificados conforme legislacoes vigentes e orientacoes da
Comissao de Residuos. Os sacos plasticos devem estar dentro de
recipientes de material lavavel, resistente a punctura, ruptura e
vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato
manual, com cantos arredondados e ser resistentes ao tombamento. Os
recipientes e sacos adequados serao fornecidos pela CONTRATADA. Os
pneumaticos inserviveis, abandonados ou dispostos inadequadamente e
encontrados pela CONTRATADA durante a execucao dos servicos, serao
encaminhados aos ecos pontos indicados pelo SLU ou aos fabricantes
para a devida destinacao final. Quando implantadas, pela
CONTRATANTE, operacoes de compostagem/fabricacao de adubo
organico, a CONTRATADA devera separar os residuos organicos da
varricao de patios e parques (folhas, gravetos, entre outros.) e
encaminha-los posteriormente para as referidas operacdes, de modo a
evitar a sua disposicdo em aterro sanitario;

e Residuos do GRUPO E - Devem ser acondicionados em embalagens
fornecidas pela CONTRATANTE e transportados pela CONTRATADA em
sacos plasticos de residuos infectantes, evitando que possam umedecer
até a disposicao final. Apenas as caixas coletoras de perfurocortantes
serao fornecidas pela CONTRATANTE,

18.2. COLETA SELETIVA

A CONTRATADA devera colaborar de forma efetiva com o Programa de
Coleta Seletiva, quando implantado pela CONTRATANTE, no
desenvolvimento das atividades do programa interno de separacao de
residuos solidos e, disponibilizar os recipientes para coleta seletiva nas
cores internacionalmente identificadas. Quando, de Residuos, a
CONTRATADA devera Também devera observar as seguintes regras ou as
definidas pela Comissao de Residuos:

e Materiais Nao Reciclaveis - Sao todos os materiais que ainda nao
apresentam técnicas de reaproveitamento e estes sao denominados
rejeitos, como: lixo de banheiro; papel higiénico; lenco de papel,;
ceramicas, pratos, vidros pirex e similares; trapos e roupas sujas; toco
de cigarro; cinza e ciscos - que deverao ser segregados e
acondicionados separadamente para destinacao adequada; acrilico;
lampadas fluorescentes — sao acondicionadas em separado; papéis
plastificados, metalizados ou parafinados; papel carbono e fotografias;
fitas e etiquetas adesivas; copos descartaveis de papel; espelhos,
vidros planos, cristais; pilhas — sao acondicionadas em separado.
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Materiais Reciclaveis - Para os materiais secos reciclaveis, deverao
ser seguidos a padronizacgao internacional para a identificacao, por
cores, nos recipientes coletores (VERDE para vidro, AZUL para papel,
AMARELO para metal e VERMELHO para plastico).

Os recipientes adequados deverao ser disponibilizados pela CONTRATADA
para a coleta seletiva.

OBS.:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Utilizar, obrigatoriamente, paramentacao, incluindo botas, luvas de
borracha, mascara, quando do manuseio do residuo;

Trocar o saco plastico por outro da mesma cor, nunca despejando o
conteudo da lixeira em outro recipiente, utilizando-o até o limite de
2/3 de sua capacidade;

Retirar os sacos pelas bordas, amarrar com um noé ou presas com
presilhas proprias, nunca os encostando ao corpo;

Anotar o volume/peso do saco de lixo descartavel, conforme orientacao
do PGRSS;

Os sacos de lixo devem ser identificados com o nimero da enfermaria
e o setor, conforme orientacao do PGRSS, antes de serem colocados na
lixeira;

Colocar os sacos em recipientes de transporte, sem joga-los;

Utilizar, durante a coleta e transporte de residuo interno, carrinho
proprio para residuo cada tipo de residuo;

Discutir e seguir as orientacdes da Comissao de Residuos de Saude,
para planejamento e programacao dos roteiros e horarios, que devem
ser fixos, para a retirada interna dos residuos, de forma a evitar o
cruzamento de fluxo com outras atividades, tais como alimentacao,
visitas, lavanderia e transporte de pacientes e materiais limpos,
inclusive os melhores horarios para utilizacdo dos elevadores de
Servicos;

Verificar e anotar volume/peso dos residuos por area e total, conforme
orientacao do PGRSS. A balanca sera fornecida pela CONTRATADA,;

Armazenar o residuo, devidamente embalado, nos depoésitos de
residuos indicados pela CONTRATANTE;

Proceder a lavagem e desinfeccao dos containers ou similares e da area
reservada, apos cada uso;

Manter os carros de residuos, quando nao estiverem sendo usados, na
area de lavagem e higienizacao;

Os carros de lixo quando estiverem na unidade para a coleta externa,
devem permanecer na sala de material sujo ou expurgo;

O profissional que faz a coleta interna ou externa devera estar usando
uniforme completo, mascara, 6culos e touca descartaveis, luva de PVC
de cano alto e avental plastico;
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15. Fornecer recipientes externos adequados para cada tipo de residuo
(containers) para coleta do Servico de Limpeza Urbana, conforme
orientacoes do mesmo e legislacdo vigente e Comissao de Residuos, a
menos que a firma contratada pelo Servico de Limpeza Urbana os
forneca;

16. Os recipientes externos deverao ser lavados e higienizados apoés cada
coleta realizada pelo Servico de Limpeza Urbana;

17. Anotar e consolidar os dados dos residuos, volume e peso, conforme
orientacao do PGRSS da unidade;

18. Identificar os locais de geracao de residuos por Grupo, assinalando em
planta baixa, escala 1:100, bem como o fluxo daqueles residuos,
conforme simbologia abaixo:

e Unidade que gera residuos GRUPO A - GA

e Unidade que gera residuos GRUPO B - GB

e Unidade que gera residuos GRUPO C - GC

e Unidade que gera residuos GRUPO D - GD

e Fluxo dos residuos GRUPO A --> (seta na cor vermelha)
e Fluxo dos residuos GRUPO B --> (seta na cor verde)

e Fluxo dos residuos GRUPO C --> (seta na cor amarelo)
e Fluxo dos residuos GRUPO D --> (seta na cor preta)

e Uma mesma unidade podera ter duas ou mais legendas, bem como
seu fluxo, em funcao dos tipos de residuos gerados no local;

19. Elaborar e distribuir manuais de procedimentos para ocorréncias
relativas ao descarte de materiais potencialmente poluidores, a serem
observados tanto pelo CONTRATANTE como pela CONTRATADA, apos
aprovacao da Comissao Gestora do contrato.

19. SAUDE OCUPACIONAL DOS FUNCIONARIOS DA CONTRATADA

Os acidentes de trabalho (ocorrem pelo exercicio do trabalho a servico da
empresa ou pelo exercicio do trabalho dos segurados, causando lesao
corporal ou perturbacdo funcional que cause a morte ou a perda ou a
reducao permanente ou temporaria da capacidade para o trabalho — Lei
8.213, art. 19, de 24/07/1991) podem ser provocados por agentes fisicos,
quimicos, biologicos, ergondomicos ou mecanicos. A prevencao desses se
principalmente pela adocao de medidas preventivas que visem a
seguranca do empregado durante suas atividades rotineiras.

A saude ocupacional dos empregados de limpeza da CONTRATADA é de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo normatizado pela
Portaria 3.214/78 — MTE em suas Normas Regulamentadoras.

A lotacao dos empregados em areas insalubres fica condicionada, por
conta e onus da CONTRATADA, ao prévio exame de sanidade fisica e
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mental, devendo incluir a indispensavel anamnese e exame fisico, exame
dermatologico, exame parasitologico de fezes, hemograma, VDRL, HBsAg,
Anti-HBs, realizados com antecedéncia maxima de 03 (trés) meses, da
data de admissao, sendo os dois ultimos obrigatérios para quem trabalha
em area critica.

Para as mulheres deverao apresentar o exame de papanicolau (preventivo)
anual.

Devera ser realizado o PPD no exame admissional ou periédico, caso nao
tenha sido feito antes, principalmente os que trabalham em area critica.

A lotacao dos empregados em areas insalubres e médico-hospitalares fica
condicionada, por conta e onus da CONTRATADA, a vacinacao, a seguir
especificadas:

e Tétano e febre amarela;
e BCQG, nos casos de PPD negativos;

e Nos PPD positivos fazer avaliacao clinica-pneumolodgica, incluindo
radiografia de torax e PA e perfil;

Apoés avaliacao dos resultados da sorologia para VHB (HBsAg e Anti-HBs),
o uso da vacina devera obedecer a estes dados sorolégicos. Para os casos
com sorologia negativa (Anti HBs Negativo) sera indicado o esquema
completo de vacinacao contra Hepatite B (trés doses), salvo indicacdo em
contrario da Vigilancia Epidemiologica. Os HBsAg positivos deverao ser
acompanhados clinicamente e nao precisam de vacina contra o VHB. Os
Anti-HBs positivos nao precisam de vacina contra VHB, pois ja tem
protecao efetiva.

Vacinacao anual contra influenza.

A vacinacao é por conta da CONTRATADA e devera seguir a recomendacao
em vigor do Ministério da Saude, adotando o esquema das dosagens
recomendadas, salvo determinacado diferente emitida pelo Setor de
Biosseguranca das Unidades/Orgaos, ou outro similar, dispondo sobre
alteracao do esquema de vacinacao. O médico da empresa devera enviar
relatorio a Fiscalizacdo do contrato bem como coépias dos exames
realizados ou outras evidencias que comprovem o cumprimento das NRs;

A copia do ASO (atestado de satide ocupacional) devera ser encaminhada
a Fiscalizacao do contrato; ficando ainda condicionado que o exame
periodico de saude devera ser realizado anualmente ou em periodo menor,
a critério do Setor de Biosseguranca das Unidades/Orgaos, ou outro
similar, e da Fiscalizacdo do contrato, que julgardo a necessidade de se
realizarem outros exames complementares.

Afastamento das atividades do profissional com doenca infecta-contagiosa
ou doenca debilitante que aumente a susceptibilidade a agentes biolégicos

Por ocasiao do retorno ao trabalho, apdés afastamento por motivo de
doenca, o empregado devera ser submetido a reavaliacao clinica, cujo
resultado devera ser encaminhado a Fiscalizacao do contrato;
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Conforme legislacdo pertinente, as vacinas e/ou medicamentos
necessarios, em caso de acidentes biologicos, serao de responsabilidade da
CONTRATADA.

Em acidente com material perfurocortante, ou de contato de sangue e/ou
outros liquidos corpoéoreos em mucosa ou pele nao integra, o profissional
deve ter atendimento imediato no Pronto Atendimento, devera seguir o
protocolo de sorologia para Hepatite B (HBsAg e Anti-HBs) realizdo no dia
do acidente. Quando indicada a sorologia para HIV, essa devera ser
realizada até 48 (quarenta e oito) horas apos o acidente e repetida duas
outras vezes: 1 (um) més e 6 (seis) meses a partir da data do acidente.
Essa sorologia devera ser feita apenas com consentimento por escrito do
acidentado, e no caso de recusa, essa devera ser documentada, assinada e
testemunhada. Ou conforme protocolo e fluxo estabelecidos pela CCIH da
instituicao. Os acidentes com pérfuro-cortantes deverao ser monitorados
por indicadores e discutidos com os profissionais de saude e seguranca
além do fiscal do contrato.

Apresentar a Fiscalizacao da empresa, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contados a partir do inicio de suas atividades, o protocolo padronizado
para os casos de acidentes, para apreciacao do Setor de Biosseguranca da
Unidade/Orgao, ou outro similar.

Em Respingo em pele integra orienta-se lavar abundantemente em agua
corrente. Na presenca de sintomas, o profissional deve ser encaminhado
ao pronto socorro com nome e ficha do produto e, posteriormente, a
Medicina do Trabalho da CONTRATADA.

Em Respingo em mucosa ou pele nao integra, lavar o local (no caso de
respingo em mucosa), utilizar o lava olhos se houver acometimento ocular.
o profissional deve ser encaminhado ao pronto socorro com nome e ficha
do produto e, posteriormente, & Medicina do Trabalho da CONTRATADA.

Em inalacao, levar o profissional para um local arejado, encaminha-lo ao
pronto socorro com nome e ficha do produto e, posteriormente, a Medicina
do Trabalho da CONTRATADA.

Em Derramamento da solucido de Pequenas quantidades poderdo ser
removidas com o uso de papel toalha e descartadas conforme
recomendado na ficha técnica.

Em Derramamento da solucao de Grandes quantidades, a area devera
ser isolada. Um conjunto emergencial devera estar disponivel em todas as
areas de risco. O conjunto deve conter mascara para particulados e para
aerossois, protetor ocular, luvas de borracha de manga longa, avental
impermeavel, compressas absorventes, além da descricao do
procedimento. Acodes especificas, para produtos especificos sao
determinadas na ficha técnica, que deve ser consultada em situacoes de
acidente. Todo derramamento deve ser notificado através de impresso
proprio (Ficha de Notificacao de Eventos Adversos) da instituicdo. Saco
para descarte de quimicos.
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Em Derramamento ou extravasamento de qualquer quantidade de
material que leve a contaminacao ambiental, a area devera ser isolada.
O conjunto emergencial devera ser utilizado e o acidente notificado através
da ficha de Notificacao de Eventos Adversos ou de acordo com a
padronizacao da instituicao.

O Conjunto para Quimico Perigoso deve conter mascara para
particulados e para aerossois (respirador valvulado com carvao), protetor
ocular, luvas de borracha de manga longa, avental impermeavel, propé
plastico, compressas absorventes, sacos plasticos (com simbologia de
quimico perigoso), pa pequena e escova, impresso, além da descricao do
procedimento.

Procedimento:
e Pegar o conjunto de acidente para quimico Perigoso;

e Paramentar-se (avental impermeavel, 6culos, mascara, bota plastica
descartavel, luva de borracha);

e Arejar o ambiente do acidente;

e Recolher a substancia com compressas absorventes, ou em caso de po,
usar a pa pequena,;

e Descartar em saco para quimico perigoso ou em caixa pérfuro-cortante
quando necessario;

e Lacrar o saco;

e Transportar, cuidadosamente, o saco distante do corpo, segurando na
parte superior do saco, e encaminhar para o armazenamento
temporario ou para o armazenamento definitivo;

e Retirar a paramentacao utilizada com técnica adequada para nao se
contaminar, colocar outra paramentacao limpa para lavar a que foi
retirada;

e Lavar as maos;
e Repor o material do conjunto que foi utilizado durante o acidente;

e Encaminhar o impresso do acidente para ser preenchido.

20.USO RACIONAL DA AGUA

e A CONTRATADA devera capacitar sua equipe quanto ao uso racional da
agua;

e A CONTRATADA devera adotar medidas para se evitar o desperdicio de
agua tratada;

e Colaborar com as medidas de reducao de consumo e uso racional da
agua, cujos encarregados devem atuar como facilitadores das
mudancas de comportamento de empregados da CONTRATADA,
esperadas com essas medidas;
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Sempre que adequado e necessario, a CONTRATADA devera utiliza
utilizar-se de equipamento de limpeza com jatos de vapor de agua
saturada sob pressado. Trata-se de alternativa de inovacao tecnologica
de cuja utilizacao sera precedida de avaliacao pela CONTRATANTE das
vantagens e desvantagens. Em caso de utilizacao de lavadoras, sempre
adotar as de pressao com vazao maxima de 360 litros/hora;

Manter critérios especiais e privilegiados para aquisicao e uso de
equipamentos e complementos que promovam a reducao do consumo
de agua.

21.USO RACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

Manter critérios especiais e privilegiados para aquisicao de produtos e
equipamentos que apresentem eficiéncia energética e reducao de
consumo;

Durante a limpeza noturna, quando permitida e possivel, acender
apenas as luzes das areas que estiverem sendo ocupadas;

Comunicar a CONTRATANTE sobre equipamentos com mau
funcionamento ou danificados como lampadas queimadas ou piscando,
zumbido excessivo em reatores de luminarias e mau funcionamento de
instalacoes energizadas;

Sugerir, a CONTRATANTE, locais e medidas que tenham a possibilidade
de reducdo do consumo de energia, tais como: desligamento de
sistemas de iluminacao, instalacao de interruptores, instalacdao de
sensores de presenca, rebaixamento de luminarias, entre outros;

Ao remover o po de cortinas ou persianas, verificar se estas nao se
encontram impedindo a saida do ar condicionado ou aparelho
equivalente;

Verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos de
limpeza, sistema de protecdo elétrica e as condicoes de seguranca de
extensoes elétricas utilizadas em aspiradores de po, enceradeiras, entre
outros;

Realizar verificacoes e manutencdes periddicas nos seus aparelhos
elétricos, extensoes, filtros, recipientes dos aspiradores de p6 e nas
escovas das enceradeiras;

Evitar ao maximo o uso de extensoes elétricas;

Repassar a seus empregados todas as orientacoes referentes a reducao
do consumo de energia fornecidas pela CONTRATANTE.

22.POLUICAO SONORA
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e Adquirir equipamentos de limpeza que gerem baixo ruido em seu
funcionamento, observando a necessidade de Selo Ruido como forma de
indicacdo do nivel de poténcia sonora, medido em decibel - Db(A),
conforme Resolucdo CONAMA n° 020, de 07 de dezembro de 1994, em
face do ruido excessivo causar prejuizo a saude fisica e mental,
afetando particularmente a audicao;

e Selecionar a utilizacdo de tecnologias adequadas e conhecidas que
permitam atender as necessidades de reducao de niveis de ruido.

23.AVALIACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS

Este procedimento faz parte das especificacoes técnicas como obrigacao e
responsabilidade da CONTRATANTE e devera ser efetuado periodicamente
pela fiscalizacao / controle da execucao dos servicos, de forma a gerar
relatorios mensais. A avaliacdo da Contratada na Prestacao de Servicos de
Limpeza consiste na analise dos seguintes modulos:

e Equipamentos e Produtos;

e Técnica de Limpeza;

e Pessoal;

e Frequéncia e

e Inspecdo dos Servicos nas Areas.

Cabera a CONTRATANTE designar comissdao responsavel pelo
acompanhamento das atividades a serem executadas pela CONTRATADA,
emitindo certificados mensais de prestacdo e avaliacdo dos servicos,
observando, entre outros, os seguintes critérios:

e Avaliacao de limpeza de todas as superficies fixas, horizontais e
verticais (levar em consideracao areas em manutencao predial);

e Avaliacdo do cumprimento do Plano de Atividades Diarias e do
Cronograma de Limpezas Terminais;

e Avaliacao da execucao da limpeza hospitalar;

e Reabastecimento dos descartaveis como: papel toalha, higiénico,
sabonete liquido, e sacos para o acondicionamento dos residuos;

e Avaliacao das condicoes de limpeza dos dispensadores de sabonete;

e Verificacdo da composicao do carro funcional nos padroes especificados,
com todos os materiais e frascos com produtos quimicos identificados
corretamente;

e Avaliacao dos produtos wutilizados, com a correta diluicao em
quantidade adequada para a execucao das tarefas;

e Verificacdo dos cestos e sacos de lixo adequados para cada recipiente,
observando a quantidade de lixo que nao deve ultrapassar de 2/3 da
capacidade;
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e Avaliacao das condicoes de manutencao da ordem e limpeza no que
tange a higienizacao. O piso deve estar seco, limpo e com enceramento;

e Nas areas com maiores riscos para ocorréncia de infeccao hospitalar,
nao devera haver quebra das barreiras antiinfecciosas durante o
processo de higienizacao do local.

23.1. AVALIACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E TECNICA DE LIMPEZA

A avaliacao sera realizada por funcionario capacitado e determinado pela
Geréncia de Hotelaria Hospitalar, em periodo semestral.

163



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

23.1.1. AVALIACAO DOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR- Modelo I

Unidade: Empresa avaliada:
FUNCIONALID VALOR da
QUANTIDADE QUAI};;IDAD ADE PONTUACA
(organizacao) o
ITENS AVALIADOS
1=SUFICIENTE | . _po. 1 = BOA (Max 3
0=
= = pontos)
INSUFICIENTE 0 = RUIM 0 = RUIM
( ) SUFICIENTE
Carro funcional ( )BOA ( )BOA
( ) INSUFICIENTE
ou carro de utilidades ( JRUIM ( JRUIM
N° Existente:
() SUFICIENTE ( 1BOA ( 1BOA
Carro paral"l‘ransporte () INSUFICIENTE
de lixo ( )RUIM ( )RUIM
N° Existente:
( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
Maquina lavadora e () INSUFICIENTE
extratora ( )JRUIM ( )JRUIM
N° Existente:
S ( ) SUFICIENTE
Maquina lavadora com ( )BOA ( )BOA
injecao automatica de ( ) INSUFICIENTE ( JRUIM ( JRUIM
solugao N° Existente:
( ) SUFICIENTE
( )BOA ( )BOA
Aspirador de p6 () INSUFICIENTE
( )RUIM ( )RUIM
N° Existente:
() SUFICIENTE
( )BOA ( )BOA
Aspirador de liquido () INSUFICIENTE
( )RUIM ( )RUIM
N° Existente:
( ) SUFICIENTE
( )BOA ( )BOA
Maquina polidora () INSUFICIENTE
( )RUIM ( )RUIM
N° Existente:
() SUFICIENTE
( )BOA ( )BOA
Maquina de alta pressado | ( ) INSUFICIENTE
( )RUIM ( )RUIM
N° Existente:
( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
Pa automatica
() INSUFICIENTE | ( )RUIM ( )RUIM
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N° Existente:
SUFICIENTE
Conten?éior para () ( )BOA ( )BOA
resiauos ( ) INSUFICIENTE
It . ( )RUIM ( )RUIM
nternos N° Existente:
( ) SUFICIENTE
Contenedor para () INSUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
residuos externo ( )RUIM ( JRUIM
N° Existente:
Recipientes para (1) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
residuos (lixeira com () INSUFICIENTE ( JRUIM ( JRUIM
tampa e pedal) N° Existente:
Fluxo de coleta de () SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
residuos () INSUFICIENTE | ( )RUIM ( JRUIM
Sacos para residuos ( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
infectantes () INSUFICIENTE | ( )RUIM ( JRUIM
Sacos para residuo ( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
comum ( ) INSUFICIENTE | ( )RUIM ( JRUIM
Dispensadores de sabao | ( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
liquido e antisséptico ( ) INSUFICIENTE
RUIM RUIM
(pronto uso) N° Existente: . )
( ) SUFICIENTE BOA BOA
Suporte fixo de papel () INSUFICIENTE () ()
toalha ( )RUIM ( )RUIM
N°¢ Existente:_
( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
Papel toalha
() INSUFICIENTE | ( )RUIM ( )RUIM
( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
Porta papel higiénico
() INSUFICIENTE | ( )RUIM ( )RUIM
() SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
Papel higiénico
() INSUFICIENTE | ( )RUIM ( )RUIM
( ) SUFICIENTE ( BOA ( )BOA
Kits . Cri)ara llin{)eza de () INSUFICIENTE
vidros e tetos ( JRUIM ( JRUIM
N° Existente:
() SUFICIENTE ( Boa ( 1BOA
Kits” para limpeza de () INSUFICIENTE
paredes ( )RUIM ( )RUIM
N° Existente:
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) SUFICIENTE )BOA )BOA
Baldes
) INSUFICIENTE JRUIM JRUIM
) SUFICIENTE )BOA )BOA
Luvas
) INSUFICIENTE JRUIM JRUIM
) SUFICIENTE )BOA )BOA
Escadas
) INSUFICIENTE JRUIM JRUIM
) SUFICIENTE )BOA )BOA
MOP’s (piso)
) INSUFICIENTE JRUIM JRUIM
Panos de limpeza de ) SUFICIENTE JBOA JBOA
superficies ) INSUFICIENTE JRUIM JRUIM
Pulverizadores para ) SUFICIENTE JBOA JBOA
produtos ) INSUFICIENTE JRUIM JRUIM
) SUFICIENTE )BOA )BOA
Escovas de limpeza
) INSUFICIENTE JRUIM JRUIM
Rodo de cabo de ) SUFICIENTE )BOA )BOA
aluminio ) INSUFICIENTE JRUIM JRUIM
) SUFICIENTE )BOA )BOA
Mangueiras
) INSUFICIENTE JRUIM JRUIM
) SUFICIENTE )BOA )BOA
Produtos de limpeza
) INSUFICIENTE JRUIM JRUIM
Identificacao e rotulo ) SUFICIENTE JBOA JBOA
dos produtos de limpeza ) INSUFICIENTE JRUIM JRUIM
Armazenamento dos ) SUFICIENTE JBOA JBOA
produtos de limpeza ) INSUFICIENTE JRUIM JRUIM
Validade dos produtos ) SUFICIENTE JBOA JBOA
de limpeza ) INSUFICIENTE JRUIM JRUIM
Diluicao dos produtos de ) SUFICIENTE JBOA JBOA
limpeza ) INSUFICIENTE JRUIM JRUIM
Desenvolvi-mento das ) SUFICIENTE JBOA JBOA
técnicas de limpeza
correta ) INSUFICIENTE JRUIM JRUIM
) SUFICIENTE JBOA )BOA
Ceras
) INSUFICIENTE JRUIM JRUIM

166




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

Clorexidina () SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
(antisséptico) ( ) INSUFICIENTE | ( )RUIM ( )JRUIM
) ( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
Alcool-gel (antisséptico)
() INSUFICIENTE | ( )RUIM ( )RUIM
) ( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
Alcool 70%
() INSUFICIENTE | ( )RUIM ( )RUIM
( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
Sabonete liquido
( ) INSUFICIENTE | ( )RUIM ( )RUIM
( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
Detergente neutro
( ) INSUFICIENTE | ( )RUIM ( )RUIM
( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
Cloro organico
( ) INSUFICIENTE | ( )RUIM ( JRUIM
Hipoclorito de sédioa | ( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
1% ( ) INSUFICIENTE | ( )RUIM ( JRUIM
Treinamentos dos ( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
funcionarios ( ) INSUFICIENTE | ( )RUIM ( )RUIM
( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
Aparéncia
( ) INSUFICIENTE | ( )RUIM ( JRUIM
( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
Utilizacao de EPI
( ) INSUFICIENTE | ( )RUIM ( JRUIM
( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
Utilizacao de uniformes
( ) INSUFICIENTE | ( )RUIM ( )RUIM
( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
Uniformidade da equipe
( ) INSUFICIENTE | ( )RUIM ( )RUIM
Cumprimento do ( ) SUFICIENTE ( )BOA ( )BOA
cronograma e das
rotinas das atividades | ( ) INSUFICIENTE | ( )RUIM ( JRUIM
TOTAL
Nome e assinatura: Data:
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CONFERENCIA GERAL DE QUALIDADE E QUANTIDADE

Proceder a conferencia da limpeza observando os pontos a seguir, nos
modelos abaixo listados:

23.2.1. CONTROLE GERAL DE LIMPEZA - Modelo II

Setor:

LIMPEZA DOS SETORES

(

(

) TETO

) PAREDES

) JANELAS E VIDROS

JPARAPEITOS E TRILHOS

) LUMINARIAS

) TOMADAS E INTERRUPTORES

) PROTETOR DE PAREDES E

RODAPES

(

) CORTINAS OU PERSIANAS

) CAMA

) COLCHAO

) ESCADINHA

) SUPORTE DE SORO

) MESA DE REFEICAO

) MESA DE CABECEIRA

) CADEIRA

LIMPEZA DOS BANHEIROS
() COMPUTADOR () TETO
( ) TELEFONE ( ) PAREDES
( ) BEBEDOURO () AZULEJOS DO BOX
() ARMARIOS () LUMINARIAS
() CORREDOR ( )  TOMADAS
INTERRUPTORES
() GELADEIRA
( ) JANELA DE VENTILACAO
() TELEVISAO
() CHUVEIRO
( )PORTAS
( )PIA
( ) BATENTES
() TORNEIRA
() MACANETAS
( ) ESPELHO
() AR CONDICIONADO
() SABONETEIRA
( ) EXTINTOR DE
INCENDIO () PORTA PAPEL TOALHA
() QUADROS DE AVISO () VASO SANITARIO
() PISO ( ) DESCARGA
() LIXEIRAS () PORTA PAPEL HIGIENICO

E
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(

(

) ARMARIO

) SOFA

) BANCADAS

) PIAS

) TORNEIRAS

) PORTAS PAPEL TOALHA

) DML

() DIVISORIAS

( ) ELEVADOR

() EQUIPAMENTOS EM
GERAL

() EXPURGO

() CARRO FUNCIONAL

() CARRO PARA LIXO

(

(

(

(

(

) PECAS TIPO CORRIMAO

) RALOS

) PISO

) LIXEIRA

) PORTAS E MACANETAS

OBS:

OBS:

Nome e assinatura :

Data:
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23.2.2. CONTROLE DE LIMPEZA TERMINAL - Modelo III
Unidade: Empresa avaliada:
N° . DURACAO
LOCAL DATA Funcionirios INiciO FIM TOTAL
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Nome e assinatura : Data:
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CONTROLE DE LIMPEZA DE BANHEIRO
/20__

Diada limpeza

Periodo da
limpeza

PISO

M| T N M| T N M| T NM|T| N M|T| N M|T| N|M|T|N

Limpo e Seco

PAREDE

Limpa e Seca

LIXEIRA

Esvaziadas

PAPEL
HIGIENICO

Disponivel

PAPEL
TOALHA

Disponivel

SABONETEIR
A

Disponivel

PIA

Limpa

VASO
SANITARIO

Perfeito
Funcionamento

Rubrica
servente

Rubrica
Chefia de
Setor
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23.2.3. CONTROLE DE LIMPEZA CONCORRENTE- Modelo IV
Unidade: Empresa avaliada:
N° . DURACAO
LOCAL DATA Funcionérios INiciO FIM TOTAL
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Nome e assinatura : Data:
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23.2.4. CONTROLE DE DIARIO DE RESIDUOS - Modelo V
Unidade:
TIPO DE Volume ou
RESIDUOS LOCAL/SETOR DATA peso
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TOTAL

Nome e assinatura :

Data:
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23.2.5. CONTROLE MENSAL DE RESIDUOS - Modelo VI
Unidade: Més:

TIPO DE RESIiDUOS

LOCAL/SETOR
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TOTAL

A = residuos do grupo A B = residuos do grupo B C=

residuos do grupo C

D = residuos do grupo D E = residuos perfurocortantes
RE = residuos reciclaveis - papeldo, vidro, metais, outros

ES = residuos especificos - entulho, moveis, eletroeletronicos, lampadas fluorescentes

Nome e assinatura
Data:
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DA AVALIACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS

Este procedimento faz parte das especificacoes técnicas como obrigacao e
responsabilidade da CONTRATANTE e devera ser efetuado periodicamente pela
fiscalizacdo / controle da execucao dos servicos, de forma a gerar relatorios
mensais. A avaliacdo da empresa contratada na Prestacao de Servicos de
Limpeza consiste na analise dos seguintes modulos:

21.1.1. Equipamentos e Produtos;
21.1.2. Técnica de Limpeza;

21.1.3. Pessoal;

21.1.4. Frequéncia e

21.1.5. Inspecao dos Servicos nas Areas.

Cabera a empresa prestadora de servicos de higienizacao designar
comissdao responsavel pelo acompanhamento das atividades a serem
executadas pela empresa, emitindo certificados mensais de prestacao e
avaliacao dos servicos, observando, entre outros, os seguintes critérios:

e Avaliacdo de limpeza de todas as superficies fixas, horizontais e verticais
(levar em consideracado areas em manutencao predial);

e Avaliacao do cumprimento do Plano de Atividades Diarias e do
Cronograma de Limpezas Terminais;

e Avaliacdo da execucao da limpeza hospitalar;

e Reabastecimento dos descartaveis como: papel toalha, higiénico,
sabonete liquido, e sacos para o acondicionamento dos residuos;

e Avaliacdo das condicoes de limpeza dos dispensadores de sabonete;

e Verificacao da composicao do carro funcional nos padroes especificados,
com todos os materiais e frascos com produtos quimicos identificados
corretamente;

e Avaliacao dos produtos utilizados, com a correta diluicdo em quantidade
adequada para a execucao das tarefas;

e Verificacdo dos cestos e sacos de residuo adequados para cada
recipiente, observando a quantidade de residuo que nao deve ultrapassar
de 2/3 da capacidade;

e Avaliacao das condicoes de manutencao da ordem e limpeza no que
tange a higienizacao. O piso deve estar seco e limpo;

Nas areas com maiores riscos para ocorréncia de infeccao hospitalar,
nao devera haver quebra das barreiras anti-infecciosas durante o processo de
higienizacao do local.

Nao obstante ser a empresa prestadora de servicos de higienizacdo a
Unica e exclusiva Responsavel pela execucao de todos os servicos, a Secretaria
de Saude/DF, representada pela Comissao Gestora do Contrato, presidida pela
DIAU e composta por membros da GEH, NCIH, D.A., e CGRSS (Comissao de
Gestao de Residuos Solidos de Saude) — como apoio técnico, é reservado o
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direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacao dos servicos,
por meio dos prepostos designados, podendo para isso:

e Solicitar aos Supervisores/Encarregados da empresa prestadora de
servicos de higienizacao o reparo/correcao de eventual imperfeicao na
execucao dos servicos;

e Examinar os Registros profissionais dos funcionarios da empresa
prestadora de servicos de higienizacao, visando comprovar o Registro de
Funcao Profissional, bem como o de Escolaridade, exigidos para o
exercicio da funcao;

e Solicitar a empresa prestadora de servicos de higienizacao a substituicao
de qualquer produto, material, utensilio ou equipamento, de cujo uso
considere prejudicial a boa conservacao de seus pertences,
equipamentos ou instalacdoes, ou ainda, que nao atendam as
necessidades;

e Executar, mensalmente, a medicao dos servicos efetivamente prestados;
consolidar trimestralmente os indicadores e apresentar os resultados a
empresa prestadora de servicos de higienizacao, descontando-se o
equivalente aos nao realizados, desde que, por motivos imputaveis a
empresa, sem prejuizo das demais sancoes disciplinadas em Contrato.

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS

A metodologia de avaliacdo da qualidade e aceite dos servicos sera
executada através da supervisdao direta da administracdo e da Comissdo de
Controle de Infeccdo Hospitalar, onde o pagamento estara vinculado ao
INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS constante da metodologia de
avaliacao descrita abaixo.

METODOLOGIA DE AVALIACAO PARA ACEITE DOS SERVICOS

INTRODUCAO

Este procedimento esta vinculado aos contratos de prestacdao dos
servicos de limpeza hospitalar integrando as especificacoes técnicas como
obrigacdo e responsabilidade da Contratante e devera ser efetuado
periodicamente pela fiscalizacdo / controle da execucao dos servicos, de forma
a gerar relatorios mensais que servirao de fator redutor para os calculos dos
valores a serem lancados nas faturas mensais de prestacao dos servicos
executados, com base nas pontuacoes constantes dos relatorios.

OBJETIVOS

Definir e padronizar a avaliacao de desempenho e qualidade da
Contratada na execucao dos contratos de prestacdo de servicos de limpeza
hospitalar.
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REGRAS GERAIS

A avaliacao da Contratada na Prestacao de Servicos de Limpeza
hospitalar se faz por meio de analise dos seguintes médulos:

a - Equipamentos e Produtos e Técnica de Limpeza;
b - Pessoal;
c - Frequéncia e

d - Inspecao dos Servicos nas Areas

CRITERIOS

A avaliacao limita-se a atribuicao, no formulario de Avaliacdao de
Qualidade dos servicos, dos conceitos de muito bom, bom, regular e péssimo,
equivalente aos valores 3 (trés), 2 (dois), 1 (um) e O (zero) para cada item
avaliado:

CONCEITOS DA PONTUACAO A SER UTILIZADA EM TODOS OS ITENS:

MUITO BOM BOM REGULAR PESSIMO

03 (trés) pontos | 02 (dois) pontos | 01(um) ponto O (zero) ponto

MUITO BOM - Refere-se a conformidade total dos critérios:

Inexisténcia de poeira;

Inexisténcia de sujidade;

Vidros limpos;

Superficie sem sangue e ou fluidos corporeos;

Todos os dispensadores limpos e abastecidos corretamente;

Recipientes para o acondicionamento dos residuos limpos, com
embalagens adequadas volume até 2/3;

° Funcionario fixo e treinado no setor, uniformizado e com E.P.I;
° Materiais e produtos padronizados em quantidade suficiente;
° Carrinho de limpeza limpo, estado de limpeza das cabeleiras de MOP e

panos de limpeza, sala de residuos;

BOM - Refere-se a conformidade parcial dos critérios:

° Ocorréncia de poeira em local isolado que nao seja proximo a execucao
de procedimentos invasivos;

° Ocorréncia isolada de lixeira fora do padrao;

° Ocorréncia isolada no reabastecimento;

REGULAR - Refere-se a desconformidade parcial dos critérios:

° Ocorréncia de poeira em varios locais, que nao seja proximo a execucao
de procedimentos invasivos;
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Ocorréncia de varias lixeiras fora do padrao;

Ocorréncias por falta de reabastecimento;

Quebra de técnica de limpeza;

Saidas de ar condicionado sujas e moveis sujos com poeira;
Piso sujo e molhado;

PESSIMO - Refere-se a desconformidade total dos critérios:

° Poeira e sujidades em salas cirurgicas, locais de procedimentos
mobiliarios;

° Presenca de sangue e fluidos corporeos nas superficies;

° Ocorréncia de poeiras em superficies fixas proximas ao paciente, local de
preparo de medicamentos, salas de procedimentos;

° Quebra de técnica de limpeza;

° Carro de limpeza incompleto;

° Saidas de ar condicionado sujas € moéveis sujos com poeira;

° Nao reabastecimento de descartaveis, uso incorreto dos sacos de lixo nos
recipientes;

° Lixeiras sujas e transbordando;

° Piso molhado ou sujo, oferecendo risco de acidentes;

° Nao cumprimento do plano de atividades e do cronograma de limpeza
sem motivo ou sem comunicacao com o contato do contratante;

° Funcionario com uniforme e EPI incompleto nao uso de EPC;

° Execucao de limpeza sem técnica adequada;

° Materiais, produtos ou equipamentos incompletos ou em quantidade
insuficiente;

° Sanitarios e vestiarios sujos;

° Falta de funcionario no setor; com excecao dos horarios de café, almoco e
jantar.

MODULOS E ITENS DE AVALIACAO

MODULOS ITENS AVALIADOS
EQUIPAMENTO, A.1 - Carro de limpeza
A | PRODUTO E A.2 - Produtos de limpeza
TECNICA A.3 - Técnicas de limpeza
QUALIDADE DOS B.1 - Uniformidade da equipe
B | PROFISSIONAIS B.2 — Apresentacao — Uniformizacao

B.3 — Equipamento de Protecao Individual

C.1-Cumprimento do cronograma e das

C | FREQUENCIA atividades

D | INSPECAO DOS SERVICOS | D.1 — Avaliacdo direta nas areas em 17 itens

RESULTADO DA AVALIACAO DE QUALIDADE DOS SERVICOS DE LIMPEZA
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CRITERIOS E PONTUACOES PARA OS ITENS AVALIADOS
MODULO A - EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E TECNICA.

DESCRICAO E CRITERIO DOS ITENS AVALIADOS PONTOS
A.1 - CARRO DE LIMPEZA
O carro de limpeza esta limpo, organizado, sem falta de itens 3
padronizados e todos os componentes estdo identificados.
O carro de limpeza esta limpo e organizado, com falta de até 02 9
itens padronizados.
O carro de limpeza esta limpo e organizado, com falta acima de 02 1
itens padronizados.
O carro de limpeza esta desorganizado, sujo e itens faltando. 0
A.2 - PRODUTOS DE LIMPEZA
Todos os produtos estao sendo utilizados segundo as determinacoes 3
da CCIH e a especificacao técnica do edital. Diluicao correta, as
solucoes estdo em recipientes adequados e identificados.
Os produtos e a diluicao estdo corretos, porém nao segue a 5
indicacdo de uso no local.
Os produtos estdo corretos, mas a diluicdo é incorreta. Os produtos 1
estdo em recipientes inadequados.
Os produtos nao sao indicados para o uso no local e a diluicdo é 0
incorreta. Os produtos estdo em recipientes inadequados e sem
identificacao.
A.3 - TECNICAS DE LIMPEZA
A técnica de limpeza esta correta segundo as recomendacoes 3
estabelecidas.
Os equipamentos e materiais estdo corretos, mas ha erro na ordem
da realizacdao da técnica. 9
A técnica esta parcialmente correta, porém a solucao dos baldes 1
apresentam-se turvas.
A técnica esta incorreta e a solucao esta muito suja. 0
MODULO B - QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS

DESCRICAO E CRITERIO DOS ITENS AVALIADOS PONTOS

B.1 - UNIFORMIDADE DA EQUIPE
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Os servicos sao executados por funcionarios operacionais
capacitados e em quantidades adequadas para a area. Mantém fixas
as escalas dos funcionarios.

Os servicos sao executados por funcionarios operacionais
capacitados e em Quantidades adequadas para a area. Nao mantém
fixas as escala dos funcionarios.

Os servicos sao executados por funcionarios operacionais com
capacitacao precaria e/ou em quantidades inadequadas para a area.
Nao mantém fixas as escalas dos funcionarios.

Os servicos sao executados por funcionarios operacionais com
capacitacao precaria e/ou em quantidades inadequadas para a area.
Ocorrem atrasos e /ou absenteismo, prejudicando o fluxo e
qualidade das atividades a serem desenvolvidas; posturas
inadequadas; desrespeitam as chefias e demais profissionais de
saude da area, sdao agressivos no relacionamento com os colegas,
falam alto etc..

B.2 - APRESENTACAO - UNIFORMIZACAO

Uniformizados completamente como no descritivo. Uniformes
limpos, passados e integros e portando identificacao funcional. Os
cabelos presos e utilizando gorros.

Uniformes incompletos, passados e limpos, com identificacao
funcional.

Uniforme completo, rasgado, sujo, amarrotado. Usam os gorros,
unhas compridas e usam aderecos.

Uniformes incompletos. Usam pecas de uso pessoal, apresentam
sujidades no uniforme; cabelos soltos; usam aderecos e barba por
fazer.

B.3 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

EPI’s disponiveis para o uso e sao adequados (uniformes, luvas,
mascarras, gorros, calcados de seguranca / botas).

Disponibilidade parcial de EPI’s. Falta(m) um ou mais itens.

EPI’s utilizados incorretamente. Utilizam luvas cirargicas ao invés
das de borrachas.

Nao utilizam EPI’s para isolamentos e UTIS.

Nao utilizam EPI’s nas seguintes situacoes (avental e luvas de
acordo com o tipo de isolamento). Luvas para manipulacao de
materiais contaminados e solucao quimica.
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MODULO C - FREQUENCIA

DESCRICAO E CRITERIO DOS ITENS AVALIADOS PONTOS

C.1 - CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E DAS ATIVIDADES 3

A frequiéncia de limpeza terminal tem ocorrido com a rotina
preconizada diaria, semanal, mensal. Apresenta cronograma
checado, e o impresso de execucao da limpeza terminal esta
assinada pelo responsavel da empresa e da area.

A frequéncia de limpeza terminal tem ocorrido com a rotina 2
preconizada diaria, semanal, mensal. Nao apresenta o cronograma
checado, e o impresso de execucdao da limpeza terminal esta
assinada pelo responsavel da empresa e da area.

A frequiéncia de limpeza terminal tem ocorrido parcialmente de 1
acordo com o estabelecido pela area diaria, semanal, mensal. O
cronograma esta checado, porém o impresso de execucao da limpeza
terminal esta em desacordo com a programacao.

A frequiéncia de limpeza terminal nao tem ocorrido. O cronograma 0
nao esta checado, e nao apresenta o impresso de execucao da
limpeza terminal assinado pelo responsavel da empresa e da area.

MODULO D - INSPECAO DOS SERVICOS - AVALIACAO DAS AREAS

Relacao dos itens a serem vistoriados e respectivas pontuacoes para as
situacoes encontradas durante as vistorias e computados no modulo D:

ITENS VISTORIADOS E AVALIADOS NAS AREAS PONTOS
D.1 - ACESSORIOS SANITARIOS (Espelhos, Toalheiro e
Saboneteira) 3

Acessorios completos e isentos de sujidade

Pequena quantidade de sujidade 2

Presenca de sujidade nos cantos dos acessorios. Falta de material
(papel higiénico, toalha e sabonete liquido) 1

Presenca de sujidade em sua extensao e interior. Falta de material 0

D.2 - APARELHOS TELEFONICOS

Aparelho limpo e sem gordura 3
Aparelho com pouca sujidade no fone ou disco/teclas 2
Presenca de sujidade na fiacao, teclas e disco 1
Presenca de sujidade manchas e po em fiacao e no aparelho 0
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D.3 - BEBEDOURO

Isento de sujidade. Bandeja de bebedouro limpa

Presenca de sujidade na parede (carcaca). Bandeja do bebedouro
limpa

Presenca de manchas antigas de sujidade. Bandeja do bebedouro
isenta de sujidade organica

Presenca de sujidade organica e lodo

D.4 - BOX DE BANHO

Limpo e isento de manchas

Presenca de manchas (gordura do sabao e agua) antigas incrustadas

Presenca de sujidade nos trilhos e sujidade nos ralos (cabelos,
vassoura)

Presenca de lodo e sujidade organica

D.5 - EXTINTORES DE INCENDIO E QUADROS EM GERAL

Auséncia de po

Presenca de pouca quantidade de p6 em sua superficie

Presenca de grande quantidade de p6 na parte superior e lateral

Presenca de objetos de limpeza acondicionados inadequadamente e
com sujidades

D.6 - LAVATORIOS

Cubas sanitarias/ loucas limpas e sem manchas de sujeira.

Cubas sanitarias com manchas secas de agua e ou sabonete sem
sujidade

Comando de registros e valvulas hidra com sujidade e pouco brilho.
Isento de sujidade organica. Presenca de cabelos. Presenca de
crostas na superficie do ralo da pia.

Presenca de sujidade organica e lodo. Crostas na borda interna
superior do vaso e no ralo da pia.

D.7 - MOVEIS

Moveis limpos

Moveis com pouca sujidade nos cantos de sua superficie

Presenca de sujidades nos cantos e pés

Presenca de po e manchas em sua superficie
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D.8 - PAREDE

Parede isenta de sujidade;

Parede isenta de sujidade organica; presenca de sujidade em pontos
localizados; presenca de resquicios de material ou produto de
limpeza;

Parede isenta de sujidade organica; Presenca de manchas de fita
adesiva envelhecida, p6 em sua extensao.

Parede apresentando manchas de secrecao, restos de alimentos e
respingos principalmente nas areas mais baixas da parede.

D.9 - PERSIANAS

Persianas limpas

Persianas com algumas manchas

Persianas com sujidade em pontos isolados e po

Persianas com po e sujas

D.10 - PIAS - CUBAS

Pias isentas de sujidade

Presenca de manchas secas de agua e produto de limpeza

Presenca de sujidade de sujidade (resto de agua suja) Comando da
torneira com sujidades

Pias com presenca de sujidades organica e lodo

D.11 - PISO

Piso sem sujidades, com enceramento e com brilho

Piso com sujidades nos cantos (pd) em pequena quantidade de
material solido recente

Presenca de sujidades solidas em sua extensao (papel, ciscos); Piso
com alguma sujidade organica

Piso com sujidade organica (sangue, secrecao restos de alimentos po
acumulado)

D.12 - PORTA - BATENTES - MACANETAS

Portas e macanetas limpas sem manchas

Presenca de sujidade removivel na area proxima a macaneta;
Presenca de pequena quantidade de sujidade(po)

Presenca de sujidade removivel: mao fita adesiva, pd, respingo;
Presenca de sujidade entre a porta e a parede
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Presenca de sujidade organica e po.

D.13 - RECIPIENTE PARA RESIDUOS (Lixeiras)

Cesto de lixo limpo, seco, sem resquicios de matéria organica.
Embalagem na cor correta de acordo com o residuo gerado na area.
Sacos trocados com 2/3 da capacidade de acondicionamento

Cesto de lixo limpo, seco, com alguns resquicios de matéria
organica. Presenca de saco de lixo cheio além do limite 2/3.

Cesto de lixo sujo no seu interior. Molhada na parte interna, com
embalagem adequada, com os residuos transbordando.

Cesto de lixo sujo. Os residuos transbordando, respingos de matéria
organica, embalagem errada para o tipo de residuo gerado. Nao ha
troca dos sacos de lixo.

D.14 - SAIDAS DE AR CONDICIONADO - EXAUSTORES

Saidas de ar condicionado e/ou exaustores isentos de poeira ou
outras sujidades;

Saidas de ar condicionado e/ou exaustores com presenca de poeira
em pontos localizados;

Saidas de ar condicionado e/ou exaustores com presenca de poeira,
manchas e picoma na maioria dos itens vistoriados;

Todas as saidas de ar condicionado e/ou exaustores apresentam
poeira, manchas, picomas, sujidades

D.15 - TAPETES
Tapete limpo

Tapete limpo com algumas sujidades solidas

Tapete com sujidades nos cantos, adesivos (chicletes)

Tapete apresentando sujidade solida além de papéis e po

D.16 - TETO

Teto limpo, sem sujidades.

Teto limpo com sujidade em pontos isolados

Teto com presenca de sujidade nos cantos proximos a parede

Teto com sujidade como picoma, matéria organica etc...

D.17 - VIDROS

Vidros limpos. O cronograma € cumprido

Presenca de discreta sujidade. O cronograma € cumprido
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parcialmente

Vidro limpo com sujidades nos cantos. P6 em sua extensao. O 1
cronograma de limpeza nao esta sendo cumprido de acordo com a
freqiiéncia estabelecida

Presenca de sujidades solidas e manchas de liquidos em sua 0
extensao. A limpeza € deficiente. O cronograma nao esta sendo
cumprido.

MEDIA GERAL OBTIDA APOS AS AVALIACOES MENSAIS DAS AREAS

Pontuacao a ser obtida apos a realizacao de cada avaliacdo, | de O a
conforme tabela e critérios estabelecidos neste Termo de |51
Referéncia de 0 a 51

CALCULOS PARA OBTENCAO DOS VALORES A SEREM FATURADOS:
RESULTADOS DAS AVALIACOES DA QUALIDADE:

A cada total da pontuacao por modulo aplica-se peso percentual
diferenciado, que é obtido mediante a divisao deste total pelo respectivo peso
(%), compondo assim o resultado da avaliacao de qualidade dos servicos de
limpeza. Vide quadro ilustrativo (exemplo) abaixo:

TOTAL DE PONTOS |PESO (%) NA |PONTUACAO MAXIMA A SER
DOS MODULOS AVALIACAO | OBTIDA

A (9) 0,15 60

B (9) 0,15 60

C (3) 0,20 15

D (51) 0,50 102

RESULTADO DA AVALIACAO = 237

Ao final de cada periodo mensal, sera obtida a meédia aritmética dos
resultados das avaliacoes de qualidade dos servicos das areas de limpeza.

O resultado de cada avaliacao tera como teto maximo 237 pontos.

CONTINGENTE DE OPERACIONAIS ATUANDO NO PERIODO:

Sera apurada mensalmente a média diaria dos funcionarios
operacionais, atuando diretamente em cada Unidade, que devera ser dividida
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pelo contingente estipulado e proposto pela empresa prestadora do servigo e
multiplicado por 100, gerando assim valor numérico para efeitos de fatura.

O resultado da apuracao do contingente tera como teto maximo 100
pontos.

RESULTADO DOS VALORES PARA EMISSAO DAS FATURAS MENSAIS:

Para obtencdo do Valor Mensal da Fatura, os resultados das Avaliacoes
de Qualidade e do Contingente de Operacionais serao divididos por 0,50 e
posteriormente somados, conforme verificado abaixo:

PONTUACAO RESULTADO
ITEM . DIVISOR
MAXIMA FINAL
Resultado das 237 0,50 474
Avaliacoes
Contingente de 100 0,50 200
Operacionais
VALOR FINAL PARA FATURA = 674

- INTERVALOS DE PONTOS PARA LIBERACAO DA FATURA:

LIBERACAO DE 100 % DA FATURA DE: 500 A 674 PONTOS

LIBERACAO DE 95 % DA FATURA DE: 400 A 499 PONTOS

LIBERACAO DE 90 % DA FATURA DE: 350 A 399 PONTOS

LIBERACAO DE 80 % DA FATURA DE: 300 A 349 PONTOS

LIBERACAO DE 75 % DA FATURA ABAIXO DE: 299 PONTOS

AVISO IMPORTANTE

0S NUMEROS APURADOS EM TODAS AS AVALIACOES OU OPERACOES
MATEMATICAS REALIZADAS PARA OBTENCAO DOS VALORES PARA
FATURA, OBRIGATORIAMENTE SERAO NUMEROS NATURAIS, NAO
DEVENDO SER UTILIZADOS CASAS DECIMAIS E/OU
ARREDONDAMENTOS.
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PLANILHA PARA AVALIACAO DA QUALIDADE NAS UNIDADES:

O modelo abaixo exemplifica uma planilha contendo os campos a serem
preenchidos para a pontuacao da avaliacao mensal a ser efetuada:

AVALIACAO DE QUALIDADE DOS SERVICOS DE LIMPEZA

IDENTIFICACAO DA UNIDADE | N°. DA AVALIACAO
(prédio)

MES DE | DATA DA | HORARIO DE | IDENTIFICACAO DA
REFERENCIA AVALIACAO INICIO: AREA AVALIADA
HORARIO DO
TERMINO:
LEGENDA:
3=MUITO BOM 2= BOM 1=REGULAR 0=PESSIMO
MODULO A MODULO D
EQUIPAMENTO-PRODUTO-TECNICA. | AVALIACAO DAS AREAS
PONTOS PONTOS
A1l Carro de limpeza D.1 Acessorios
Sanitarios
A2 Produtos de limpeza D.2 Aparelhos
telefonicos
A3 Técnicas de limpeza D.3 Bebedouro
D.4 Box de Banho
D.5 Extintores -
Quadros em geral
MODULO B D.6 Lavatorios
PESSOAL - APRESENTACAO - EPI
PONTOS
B.1 Quantidade — Equipe Fixa D.7 Moveis
B.2 Apresentacao - D.8 Parede
Uniformizacao
B.3 Equipamento de Protecao D.9 Persianas
Individual
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D.10 Pias e Cubas

D.11 Piso
MODULO C D.12 Portas — Batentes
FREQUENCIA — Maganetas
PONTOS
C.1 Cumprimento do D.13 Recipiente

cronograma e atividades

Residuos (lixeiras)

D.14 Saidas ar
condicionado

D.15 Tapetes

D.16 Teto
TOTAL DA  PONTUACAO DOS |D.17 Vidros
MODULOS
X TOTAL | CIENTE DO REPRESENTANTE DA
MODULO | PONTOS | (Peso) | OBTIDO | CONTRATADA
A 0,15
B 0,15 DATA ASSINATURA E
IDENTIFICACAO
0,20
D 0,50
DATA ASSINATURA E

RESULTADO DA AVALIACAO =

Valor para transporte
liberacao de fatura

na ficha de

IDENTIFICACAO

192




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

10.

11.

12.

13.

ASSUNCAO AA, ROCHA LE. Agora ... até namorar fica dificil: uma
historia de lesoes por esforcos repetitivos. In: Rocha LE, Rigotto RM,
Buschinelli JTP, organizadores. Isto é trabalho de gente? Vida,
doenca e trabalho no Brasil. Petropolis (RJ): Vozes; 1994. p. 461-93.

BAGNATO MHS. Educacao continuada na area da saude: uma
aproximacao critica. In: Bagnato MHS, Cocco MIM, Sordi MRL,
organizadoras. Educacao, saude e trabalho: antigos problemas, novos
contextos, outros olhares. Campinas (SP): Alinea; 1999. p. 71-98.

BASSO M, ABREU ES. Limpeza, desinfeccao de artigos e areas
hospitalares e anti-sepsia. 2 ed. Sao Paulo: APECIH - Associacao
Paulista de Estudos e Controle de Infeccao Hospitalar, 2004.

CHILLIDA MSP, COCCO MIM. Género & reestruturacao produtiva:
terceirizacao e impactos sobre a saude. Relatorio Final de Pesquisa
PIBIC/CNPq. Campinas (SP): Universidade Estadual de Campinas;
2000.

COUTO, Renato Camargos — Infeccdo Hospitalar Epidemiologia e
Controle - MEDSI, 1997.

COUTO, Renato Camargos - Infeccdo Hospitalar Epidemiologia e
Controle - MEDSI, 2003.

FERNANDES, Antonio Tadeu — Infeccao Hospitalar e Suas Interfaces
na Area da Satide - ATHENEU,2000.

FIOCRUZ. CCIH. Manual de Limpeza, Rio de Janeiro-RJ 2003.

GONCALVES,E. L. Manual de higiene hospitalar, Ed. REVINTER
LTDA. Rio de Janeiro -RJ 2006

MOZACHI, N. O hospital: manual do ambiente hospitalar. 2.ed.
Curitiba: Os Autores, 2005.

NASCIMENTO RH, COCCO MIM, LOPES MHBM. Desenvolvimento da
especialidade saude e trabalho, no departamento de enfermagem do
hospital virtual brasileiro. Rev Latino-am Enfermagem 2003 mar/abr;
11(2):237-9. NR4 (Servico Especializado de Engenharia e Seguranca
da Medicina do Trabalho).

OLIVEIRA, Adriana C. — Infeccao Hospitalar Abordagem, Prevencao e
Controle - MEDSI

Organizacao das Nacoes Unidas para a Educacao e a Ciéncia -
Unesco. Nova estratégia para educacao. Rev Bras Est Pedag 1973
jan/mar; 59(129):157-72.

193



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

PRADE,S.S. et al. Avaliacao da qualidade das acdes de controle de
infeccao hospitalar em hospitais terciarios. Rev. Controle de Infeccao
Hospitalar, Brasilia, ano 2, p.26-40, 1995.

RAMALHO JR. Precarizacao do trabalho e impasses da organizacao
coletiva no Brasil. In: Antunes R, organizador. Neoliberalismo,
trabalho e sindicatos. Reestruturacdo produtiva no Brasil e na
Inglaterra. Campinas (SP): Boitempo; 1999. p. 85-113. [ Links |

REPULLO R. Os sindicatos, a terceirizacdo e a saude dos
trabalhadores. Rev Bras Saude Ocup 1997 set.; 23(85/86):79-82.

RODRIGUES, Edwal A. C. - Infeccdo Hospitalares Prevencao e
Controle — SARVIER, 1997.

SAVIANI D. Pedagogia historico-critica: primeiras aproximacoes. 4.
ed. Campinas (SP): Autores Associados; 1994.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Prefeitura Municipal de
Ribeirao Preto. Sao Paulo. Limpeza e desinfeccao de superficies em
servicos de saude. Comissao de Controle de Infeccao. 2006.

STIER, C.J.N. - Rotinas em Controle de Infeccao Hospitalar —
NETSUL, 1995.

STIER,C.J.N. — Manual Pratico em Controle de Infeccao Hospitalar —
NETSUL, 1996.

TARABOULSI, F.A. Administracao de Hotelaria Hospitalar. Sao Paulo:
Atlas, 2003.

TORRES, S. e outro. Gestao dos servicos — Limpeza, Higiene e
Lavanderia Hospitalar em estabelecimento de saude. Ed. SARVIER,
Sao Paulo — SP, 2008.

TORRES, S; LISBOA, T.C. Limpeza, higiene e lavanderia hospitalar.
3% ed. Sao Paulo: Sarvier, 2007.

YAMAUSHI, N.I.; LACERDA, R.A.; GABRIELLONI, M.C. Limpeza
Hospitalar. In: FERNANDES, A.T.; FERNANDES, M.O.V.; FILHO, N.R.
Infeccao hospitalar e suas interfaces na area da saude. Sao Paulo:
Atheneu, 2000.

www.cdc.gov
BRASIL. Resolucao n°. 257. CONAMA de 30 de junho de 1999.

BRASIL. Ministério da Saude. Secretaria Vigilancia Sanitaria.
Decreto n° 79094, de 05 de janeiro de 1977. Regulamenta a Lei no
6.360, de 23 de setembro de 1976, que submete a sistema de
vigilancia sanitaria os medicamentos, insumos farmacéuticos,
drogas, correlatos, cosmeéticos, produtos de higiene, saneantes e
outros.

BRASIL. Ministério da Saude. Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria. Resolucao RDC n° 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispde
sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programacao,

194


http://www.cdc.gov/

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

elaboracdo e avaliacdo de projetos fisicos de estabelecimentos
assistenciais de saude. Diario Oficial da Unido [da Uniao da
Republica Federativa do Brasil], Brasilia, 20 mar. 2002.

BRASIL. Ministério da Saude. Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria. Resolucao RDC n° 184, de 22 de Outubro de 2001. Altera
a Resolucao 336, de 30 de julho de 1999. Diario Oficial da Uniao [da
Unido da Republica Federativa do Brasil], Brasilia, 23 _out. 2001.

BRASIL. Ministério da Saude. Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria. Resolucdo RDC n° 13, de 28 de fevereiro de 2007. Aprova o
Regulamento técnico para Produtos de Limpeza e Afins harmonizado
no ambito do Mercosul através da Resolucao GMC n°® 10/04, que
consta em anexo a presente Resolucao. Diario Oficial da Uniao [da
Uniao da Republica Federativa do Brasil], Brasilia, 05 mar. 2007.

BRASIL. Ministério da Saude. Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria. Resolucao RDC n° 14, de 28 de fevereiro de 2007. Aprova o
Regulamento Técnico para Produtos Saneantes com Acao
Antimicrobiana harmonizado no ambito do Mercosul através da
Resolucado GMC n° 50/06, que consta em anexo a presente
Resolucao. Diario Oficial da Uniao [da Unido da Republica Federativa
do Brasil], Brasilia, 05 mar. 2007.

BRASIL. Ministério da Saude. Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria. Resolucao RDC n° 40, de 05 de junho de 2008, aprova o
Regulamento Técnico para Produtos de Limpeza e Afins harmonizado
no ambito do Mercosul através da Resolucao GMC n° 47 /07

BRASIL. Ministério da Saude. Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria. Resolucao RDC n° 46 de 20 de fevereiro de 2002.

BRASIL. Ministério da Saude. Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria. Resolucao RDC n° 252 de 16 de setembro de 2002.

BRASIL. Ministério da Saude. Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria. Resolucao RDC n° 306 de 07 de dezembro de 2004.

BRASIL. Ministério da Saude. Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria. Resolugao n°. 913 de 25 de junho de 2001.

BRASIL. Ministério da Saude. Coordenacao de controle de Infeccao.
Processamento de Artigos e Superficies em Estabelecimentos de
Saude. Brasilia, 1994.

BRASIL. Ministério da Saude. Lei n°. 6.360, de 23 de setembro de
1976. Dispdoe sobre a vigilancia sanitaria a que ficam sujeitos os
medicamentos, as drogas, os insumos farmacéuticos e correlatos,
cosmeéticos, saneantes e outros produtos, e da outras providéncias.
Diario Oficial da Uniao [da Republica Federativa do Brasil], Brasilia,
24 set.1976.

BRASIL. Ministério da Saude. Secretaria Vigilancia Sanitaria.
Portaria n°. 15, de 23 de agosto de 1988. Estabelece normas para
registro dos saneantes domissanitarios com acdo antimicrobiana.

195



41.
42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

Diario Oficial da Unidao [da Republica Federativa do Brasil], Brasilia,
05 ago. 1998.
BRASIL. Ministério da Saude. Portaria n°393, 1998.

D.O.U. - Diario Oficial da Uniao; Poder Executivo, de 07 de janeiro de
1977

BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE. ANVISA Higienizacido das maos em
Servicos de saude/ Brasilia 2007. Disponivel em:
http:/ /www.anvisa.gov.br/hotsite /higienizacao_maos/index.htm

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora
n°® NRS, de 8 de junho de1978, que versa sobre CIPA.

BRASIL. Ministério do Trabalho e do Emprego. Norma
Regulamentadora N°. NR6, de 8 de junho del978, que versa sobre
Equipamento de Protecao Individual.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora
n°® NR7, de 8 de junho del1978, que versa sobre Programa e Controle
Médico na Saude Ocupacional.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora
n° NR9, de 8 de junho del978, que versa sobre Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora
n°® NR24 (Condicoes Sanitarias de Conforto Locais de Trabalho).

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora
n°® NR32, de 11 de novembro de2005, que versa sobre seguranca e
Saude do trabalhador em estabelecimentos de saude .

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria GM/MTE 485,
de 11 de novembro de 2005 - Aprova a Norma Regulamentadora n°.
32, que versa sobre a Seguranca e Saude no Trabalho em
Estabelecimentos de Saude.

Lei N° 1.893, de 20 de novembro de 1991 - estabelece a
obrigatoriedade da limpeza e higienizacao dos reservatorios de agua
para fins de manutencao dos padroes de potabilidade.

MN - 353. R-O Manual de Limpeza e Desinfeccao de Reservatoérios
de Agua, aprovada pela deliberacido CECA n.° 2.918 de 06 de julho
de 1993, publicada no DOERJ de 05/10/93.

Portaria n°® 518, de 25 de marco de 2004, estabelece os
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilancia
da qualidade da agua para consumo humano e seu padrao de
potabilidade, e da outras providéncias.

Portaria MS n° 1469, de 29 de dezembro de 2000, DOU de
02/01/2001,

196


http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/index.htm

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.
65.
66.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle
e vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e seu
padrao de potabilidade, e da outras providéncias

D.O.U. - Diario Oficial da Uniao; Poder Executivo, de 10 de janeiro
de 2001

Portaria n.° 3.214 de 08 de junho de 1978 DOU de 06/07/1978,
aprova e Regulamenta as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Saude do Trabalho;

Portaria 874, de 5 de novembro de 1998 (DOU 18/11/1998)
Biodegradabilidade dos tensoativos anidnicos para produtos
saneantes domissanitarios.

RESOLUCAO N ° 336, DE 22 DE JULHO DE 1999 publicado DOU
30/07/1999 Revisao da Portaria n° 57, de 11 de julho de 1995.

PORTARIA N° 57/MS/SVS, DE 11 DE JULHO DE 1995 (*) ;O
Secretario de Vigilancia Sanitaria - Substituto do Ministério da
Saude, no wuso de suas atribuicoes legais e, considerando a
necessidade de atualizar as normas e procedimentos referentes a
registro de produtos saneantes, domissanitarios e outros de natureza
e finalidades idénticas, com base na Lei 6.360 e seu Regulamento
Decreto 79.094; considerando que a legislacdo sanitaria vigente se
aplica a produtos nacionais e estrangeiros; considerando a Lei
8078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor; considerando a Lei
8080/90, resolveArt 1° O Registro de Produtos Saneantes
Domissanitarios e Afins, de Uso Doméstico, institucional e
Profissional sera efetuado levando-se em conta a avaliacdo e o
gerenciamento do risco

Resolucao n.° 913, de 25 de junho de 2001 Dispoe sobre a
obrigatoriedade de Notificacado dos Saneantes Domissanitarios de
Risco L.

RESOLUCAO CONAMA N° 358, de 29 de abril de 2005 DOU
04.05.2005, dispoe sobre o tratamento e a disposicao final dos
residuos dos servicos de saude e da outras providéncias.

RESOLUCAO NORMATIVA N° 01, DE 04 DE ABRIL DE 1979 .
Considera a associacao de inseticidas, raticidas, e desinfetantes e
ceras para, assoalho.

LEI N° 8.213 - de 24 de julho de 1991 - DOU DE 14/08/1991,
Dispoe sobre os Planos de Beneficios da Previdéncia Social e da
outras providéncias.

Portaria DISAD n°. 08 de abril de 1987.
Portaria n°. 09 de 10 de abril de 1987.
Resolucao Normativa CNS n°. 01 de 04 de 04 de 1979.

197



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL
GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE

198



