REQUISITOS MINIMOS DE HOTELARIA HOSPITALAR PARA LEITOS DE UTI E ENFERMARIA

CODIGO SES

CODIGO BR

ITEM

DESCRITIVO

QUANTIDADE POR LEITO
DE UTI

QUANTIDADE POR LEITO
DE ENFERMARIA

P08005854

402648

CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER 3
MANIVELAS COM ELEVAGAO

CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER 3 MANIVELAS COM ELEVAGAO: cama tipo Fawler totalmente revestida em
material termoplastico de alta resisténcia. Leito radio transparente, com espessura minima de 0,2 cm, perfurado de forma
a permitir o escoamento de fluidos; Estrutura do leito em ago com tratamento antioxidante, articulada em tubo de 50 x 30 x
1,5 mm; com cabeceira e peseira removiveis em poliuretano injetado; para-choque de borracha sintética resistente ou PVC

resistente nos quatro cantos da cama para protegéo de parede; par de grades de protegdo moveis construidas em

poliuretano injetado, com estruturas reforgadas em ago inox (304/304L), equipadas com travas de seguranga tipo
alavanca; Base com pés recuados; Movimentos acionados através de trés manivelas escamoteaveis cromadas com cabo
de baquelite; Sendo uma manivela que permita a movimentagao do leito para baixo ou para cima; Movimentos minimos:
Fowler, elevacéo de dorso, flexdo de joelho, trendelenburg e seu reverso; Rodizios de, no minimo, 75 mm de diametro
com garfo e demais componentes metalicos em ago inoxidavel AlSI| 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com
nucleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de facil acionamento, sendo essa
trava confeccionada ago inoxidavel AISI 304 ou 304L. Rodizios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Capacidade:
minima 200 kg. Dimensdes minimas: Externas - 1,90 x 0,90 cm, altura minima 45 cm, altura maxima 80 cm, grades laterais
64 x 28 cm. Sera tolerada a variagdo maxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos). Garantia: um (1) ano
contra defeitos de fabricagdo. Acompanha: colchao hospitalar de espuma D 33, com 20 cm de altura, dimensdes
proporcionais as da cama, com passagem de ar para auxiliar na transpiragdo (pequenos furos/detalhes), revestido de capa
impermeavel de napa no minimo 0,33 mm de espessura (Composigao: Base 100% PVC; Parte Téxtil: 100% Poliéster),
sem ziper e com costura reforgada, na cor azul royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos quimicos para
desinfecgdo. Suporte de soro em ago inox (304/304L) com 2 cm de espessura e com quatro ganchos. Gancho para bolsas
do tipo foley/dispositivos urinarios, ganchos para drenos. Devera acompanhar o produto o Manual de instrugdes e Termo
de Garantia.

1 por leito

1 por leito

P08000601

400778

CADEIRA DE BANHO - 120KG

Cadeira de banho - uso sanitario; em ago carbono reforgado, estrutura em monobloco fixa, acopla ao vaso sanitario;
adulto, capacidade para 120 kg, encosto com punho tipo bengala, revestimento capa impermeavel; para uso banho e
sanitario, suporte pedal plataforma; com apoio de bragos removiveis e pedal escamoteavel; giratéria, garfo tubular ago
carbono com eixo vertical; com freio bilaterais dianteiros.

1 unidade para cada 10
leitos

1 unidade para cada 10
leitos

P08000127

404339

CADEIRA DE BANHO OBESO

Cadeira de banho para obeso, totalmente construida em ago inox AISI 304/304L; estrutura em tubo de 1"x1,25mm de
espessura. Encosto fixo, fechado e inteirico de no minimo 20cm. Assento fixo, vazado, com diametro central aproximado
de no minimo 25cm e distal de no minimo 10cm. Bragos fixos e lisos com distancia entre eles de no minimo 60cm, com
apoio para os bragos em espuma de alta densidade D33. Apoio para os pés fixos e inteirigo. Rodizios de, no minimo, 10

cm de diametro com banda de rodagem em poliuretano com nucleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo

duas fixas e duas giratérias com garfo e demais componentes metalicos em ago inoxidavel AlSI 304 ou 304L, com sistema
de trava nas quatro (4) rodas. Sera tolerada a variagdo maxima de 5% para as unidades de medidas
(tamanhos).Capacidade: minimo de 150 kg. Devera acompanhar o produto: Manual de instrugées e Termo de
Garantia.Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricacéo.

1 unidade para cada 50
leitos

1 unidade para cada 50
leitos

P08000209

407725

SUPORTE DE SORO COM VOLANTE:

Suporte de soro confeccionado em ago inoxidavel (AISI 304 ou 304L), com base e volante em ago inoxidavel sélido e
robusto de forma a propiciar seguranga para sua utilizagdo. O volante devera ter diametro de no minimo 30 cm, ndo
podendo haver variagdo para menos nessa medida. Haste superior fabricada em tubos de ago inox 304 ou 304L de 3/4 de
polegada, com quatro ganchos virados para cima. Haste inferior em tubo de aco inox 304 ou 304L de uma polegada, com
regulagem de altura através de manipulo. A base devera possuir cinco pernas com cinco rodizios giratérios de no minimo
3 cm de diametro com garfo e demais componentes metalicos em aco inoxidavel AlSI 304 ou 304L e banda de rodagem
em poliuretano com nucleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 3 sem trava e 2 com trava de facil
acionamento em diagonal, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodizios com giro livre, ou seja, movimentos de
360°. O produto devera ser reforgado e robusto, suportando a adaptagdo de no minimo quatro bombas de infusdo sem
oferecer risco de tombamento ou queda.




P08000727

422563

MESA DE REFEIGOES

Sindnimos: Mesa para Refeigdo, Apoio para Refeicdo, Mesa de Refeigdo.Mesa de refei¢ado no leito com tampo de inox
AISI 304 ou 304L com no minimo 0,5 cm de espessura; pés em tubos de aco inoxidavel quadrado com no minimo de 0,5
cm de espessura. A estrutura devera ser construida de forma que a mesa se sobreponha sobre o leito. Largura do tampo
de no minimo 60 cm e profundidade de no minimo 40 cm. Tampo com bordas arredondadas e bem-acabadas. A base da
mesa auxiliar devera ser em aco inoxidavel AlSI 304 ou 304L com tubos de 50X50 mm (dois longitudinais e dois
transversais para maior estabilidade do mével). Altura regulavel através de blocagem ou rosetas em ago inoxidavel AlSI
304 ou 304L, com medidas de no minimo 90 cm de altura com a mesa abaixada e no minimo de 120 cm de altura com a
mesa levantada. Sob a base deverao ser acoplados 4 rodizios de 5 cm com garfo e demais componentes metalicos em
aco inoxidavel AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com nucleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon
6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de facil acionamento, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodizios com giro
livre, ou seja, movimentos de 360°. Todas as medidas mencionadas poderéo ter variagdo de, no maximo, 2% a 5% para
mais ou para menos. Todas as faces da estrutura deveréo ter uma perfeita e reforgada fusdo. Devera acompanhar o
produto: Manual de instru¢cdes e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricagao.

P08001816

64955

BIOMBO SANFONADO MOVEL COM 02
HASTES

Biombo Sanfonado em PVC confeccionado com laminas extrudadas de no minimo 0,9 x 21 cm, interligadas por jungdes
extrudadas de 1 x 2 cm em PVC rigido de alto impacto. As laminas devem possuir tampas de acabamento superior e
inferior injetadas em resina termoplastica ABS. Rodizios giratérios com garfos confeccionados em aco inox, banda de
rodagem de no minimo 3 cm de didmetro, confeccionada em nylon ou poliuretano com nicleo em PVC. Deslizamento do
Biombo em uma orientagdo de no minimo 180 °. Estrutura estabilizada por 02 bases estruturais com tubo de ago inox
(304/304L) de 3x2 cm, com espessura de no minimo 0,12 cm; base de apoio de 32cm x 30cm, com 04 rodizios acoplados
nas 04 pontas extrema de, no minimo, 3cm de didmetro com garfo e demais componentes metalicos em ago inoxidavel
AIS| 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com nucleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2
sem trava e 2 com trava de facil acionamento em diagonal, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodizios com
giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Deve possuir puxador confeccionado em polipropileno para facilitar a abertura e
fechamento do biombo, assim como cinta para travamento e transporte. Dimensdes: 3,0 x 1,80 m. Sera tolerada a variagdo
maxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos).Devera acompanhar o produto: Manual de instrugdes e Termo de
Garantia.Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricagao.

P08001285

361445

ESCADA COM DOIS DEGRAUS

Escada com dois degraus, utilizada para auxiliar o paciente a subir e descer da maca, ou equipamento para realizagao dos
atendimentos, utilizada para auxiliar em varios exercicios. Estrutura feita com armagéo em tubos redondos de 01 polegada
em aco inoxidavel reforcado degraus revestidos com piso de borracha sintética resistente e cinta de aco inox. Pés com
ponteiras de PVC. Acabamento com degraus e ponteiras na cor preta e armagdo em ago inox, Todas as faces da estrutura
deverao ter uma perfeita e reforgada fusdo, com todas as partes metalicas em inox AlSI 304 ou 304L.Dimensdes:
Profundidade: 45 cm, Largura: 36 cm e Altura: 39 cm (PxLxA).Sera tolerada a variagdo maxima de 5% para unidades de
medidas .Devera acompanhar o produto: Manual de Instrugdes e Termo de Garantia.Garantia: um (1) ano de garantia
contra defeitos de fabricagéo.

P08001227

385757

COMADRE

Comadre utilizada para coletar urina em pacientes acamados ou com dificuldades de locomogéo. Constituida por estrutura
em aco inoxidavel 304 ou 304L, com capacidade total de no minimo 3,5 litros. Com alga em inox para facilitar o transporte
e o descarte. Todas as faces da estrutura deverao ter uma perfeita e reforgada fusédo, bordas arredondadas. Dimensdes:
Comprimento: 43 cm, Largura: 25 cm e Altura: 9 cm na parte mais alta e 4 cm a parte mais baixa. bocal medindo no
minimo 23 cm (Largura), (CxLxA). Sera tolerada a variagdo maxima de 5% para unidades de medida. Devera acompanhar
o produto: Manual de Instrugdes e Termo de Garantia.Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricag&o.

P08000625

385777

PAPAGAIO/COMPADRE

Papagaio/Compadre, constituido por coletor de urina masculino utilizado por pessoas acamadas ou com dificuldades de
locomogédo. Confeccionado em ago inoxidavel (AISI 304 ou 304L), com formato anatémico. Possui alga e capacidade
minima de 1000 ml.Dimensdes: 26 x 13 cm (CxL)Sera tolerada a variagdo maxima de 5% para unidades de
medidas.Devera acompanhar o produto: Manual de Instrugcdes e Termo de Garantia.Garantia: um (1) ano de garantia
contra defeitos de fabricagéo.

36823

439211

LIXEIRA 60L

Lixeira confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD), com tampa e abertura por pedal, com capacidade minima
de 60 litros. Cor branca e formato retangular. Dimensdes minimas: 51,5 cm de altura; 40,5 cm de largura e 40,5 cm de
comprimento. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricacéo.




P08001813

273379

MESA DE CABECEIRA

Estruturas laterais em chapa de aco inoxidavel AISI 304 ou 304L com, no minimo, 0,2 cm de espessura. Bandeja superior
e inferior, e faces frontal e traseira em chapa de ago inoxidavel AIS| 304 ou 304L com, no minimo 0,5 cm de espessura.
Devera possuir uma gaveta de no minimo 20 cm de altura, confeccionada em ago inoxidavel com no minimo 0,2 cm de
espessura. Os puxadores, as partes moveis e o trilho telescdpico deverdo ser em ago inox AlSI 304 ou 304L. Devera
possuir compartimento inferior com 1 prateleira, em chapa de ago inoxidavel em no minimo 0,5 cm de espessura, com
porta frontal e puxador em ago inoxidavel AlSI 304 ou 304L. A estrutura devera ser totalmente fechada. Rodizios montados
na bandeja inferior, com no minimo de 7,5 cm de diametro com garfo e demais componentes metalicos em ago inoxidavel
AIS| 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com nucleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2
sem trava e 2 com trava de facil acionamento, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodizios com giro livre, ou
seja, movimentos de 360°. Cabeceira confeccionada com as dimensdes de 40 cm x 55 cm x 80 cm (C x L x A). Todas as
medidas mencionadas poderéo ter variagao de, no maximo, 2% a 5% para mais ou para menos. Todas as faces da
estrutura deverao ter uma perfeita e reforgada fusdo. Devera acompanhar o produto: Manual de instrugdes e Termo de
Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricacéo.

P08000661

421263

MESA AUXILIAR EM AGO INOXIDAVEL

Mesa auxiliar de inox AISI 304 ou 304L, pernas com reforgos horizontais, fabricada em perfis estruturais quadrados, tampo
de trabalho reforgado fabricado em chapa retangular. Chapa de inox com espessura de no minimo 0,5 cm, com dobras
rebatidas. Deve possuir uma prateleira abaixo nas mesmas dimensées. Acabamento polido. Rodizios de, no minimo 5 cm
de diametro com garfo e demais componentes metalicos em ago inoxidavel AlSI 304 ou 304L e banda de rodagem em
poliuretano com nucleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de facil acionamento,
sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodizios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Devera suportar no
minimo 100 kg.Medidas aproximadas: 40 X 60 X 80 (CM)Sera tolerada a variagéo de 2% a 5% para as unidades de
medidas. Devera acompanhar o produto: Manual de instrugdes e Termo de Garantia.Garantia: um (1) ano contra defeitos
de fabricaco.

37598

425834

COLCHAO MODELAVEL A VACUO PARA
POSICIONAMENTO DE PACIENTES
CIRURGICOS/RADIOTERAPIA/ACAMADOS/CO
NTENGAO DE PACIENTES.

Colchado modelavel a vacuo para posicionamento de pacientes cirdrgicos/radioterapia/acamados/contengdo de pacientes.
Constituido por almofada composta de um envoltério de silicone e preenchida com bolinhas de PVC que se moldam as
regides anatdmicas do paciente, segurando-o na posigao cirdrgica determinada, podendo ser utilizado em
posicionamentos de pacientes em radioterapia e também como instrumento para auxiliar nas mudancgas de decubito em
pacientes acamados e/ou entubados. Também utilizavel em transporte de pacientes em ambulancias e em transporte aero
médico. Acionamento por vacuo em rede ou vacuo portatil. Apresentagdes: colchdo de corpo inteiro, colchdo para tronco
tamanho pediatrico, colchéo para tronco adulto, colchdo para tronco obeso, colchdo em “T”, colchdo para membros
superiores, colchéo para cabega. Devera acompanhar o Kit Manual de Instrugdées. Garantia minima de um ano. Unidade de
Fornecimento: Kit. Unidade de Estoque: Kit.

1 KIT por leito

50598

389020

LENCOL ADULTO ABNT NBR 13734:2016

Aplicagéo: cobertura do colchéo e do paciente. Material: tecido tela, pré-lavado e pré encolhido, na cor branca, 50%
algodéo e 50% poliéster, linha 100% algoddo, nimero minimo de fios de 200. Tamanho: 2,80 X 1,80m. Caracteristicas:
peca simples, com barras estreitas, com dobra dupla, costura reta e reforgcada com linha 100% algodéo, tecido tela 50%
algodéo e 50% poliéster, com variagdo de +5%; gramatura minima de 160g/m2. Apresentar no centro do lengol a
logomarca da SES-DF medindo 22x22cm e, abaixo, 0 nome da pega e o tamanho, em letra maiuscula tamanho da fonte 4
cm, ambos na cor preta tingida em Idanthrem. Forma de Apresentacéo: embalagem primaria em saco plastico com 10
unidades e secundaria em fardo plastico com no maximo 100 unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de
fornecimento: unidade.

15414

459615

LENGOL MOVEL ABNT NBR 13734:2016

LENGOL MOVEL ABNT NBR 13734:2016. Aplicagdo: movimentagao de pacientes acamados. Material: tecido tela, pré-
lavado e pré encolhido, na cor branca, 50% algodao e 50% poliéster, linha 100% algod&o, nimero minimo de fios de 200.
Tamanho: 1,80 X 1,20 m. Caracteristicas: pega dupla, com barras estreitas, com dobra dupla, costura reta e reforcada com
linha 100% algodao, tecido tela 50% algodao e 50% poliéster, com variagdo de +5%; gramatura minima de 160g/m2.
Apresentar no centro do lengol mével a logomarca da SES-DF medindo 22x22cm e, abaixo, o nome da pega e o tamanho,
em letra mailscula tamanho da fonte 4 cm, ambos na cor preta tingida em Idanthrem. Forma de Apresentagao:
embalagem primaria em saco plastico com 20 unidades e secundaria em fardo plastico com no maximo 100 unidades.
Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.

13934

411973

COBERTOR ADULTO

Composto de 100% microfibra, com 240g/m2, Cor: Marron, Tamanho: 2,80 X 1,80m. Antialérgico. Caracteristicas: peca
simples, com barras estreitas, com dobra dupla costura reta e reforgada, com linha 100% algodao, com variagao de +5%.
Apresentar no centro do cobertor a logomarca da SES-DF bordada na cor verde bandeira, medindo 22x22cm. Forma de
Apresentagao: embalagem primaria em saco plastico com 10 unidades e secundaria em fardo plastico com no maximo 100
unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.




36960

222225

CONJUNTO DE PIJAMA ADULTO TAMANHO
GG. DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR
16060:2012; NBR 14726:2001 E NBR
12071:2002.

DE aCUTuu CTUNMTAS TIOTTTIaS ADINT WD TOUOU. ZUTZ, WD\ T8#7Z20.Z0UT EINDIN TZUT T.Z2UUZ.

Aplicacao: para pacientes adultos. Material: tecido tela pré-lavado e pré encolhido, liso, cor amarelo claro, em tecido
composigao sarja 2:1; 67% poliéster e 33% algodao, gramatura minima 225 gr/m?, com variagdo de +5%. Linha 100%
algoddo. Manequim: 48/50. Caracteristicas: conjunto feito com costura dupla com linha 100% algod&o, com acabamento
em overlock com linha 100% algod&o.

MEDIDAS:

CAMISA:

Comprimento total (soma da extens&do posterior do tronco com o comprimento da cintura ao tergo proximal da coxa): 90 cm
Perimetro do pescogo: 43 cm

Perimetro do térax: 118 cm

Contorno de cava: 55 cm

Comprimento manga curta: 25,5 cm

Perimetro do biceps: 44 cm

Comprimento ombro a ombro: 52 cm

Extenséo posterior do tronco: 48,5 cm

Dimensoes dos bolsos: 20 X 16 cm

CALCA:

Perimetro da cintura: 100 cm

Perimetro do quadril: 118 cm

Perimetro da coxa e perna: 75 cm

Comprimento da cintura ao solo: 115 cm

Altura do entrepernas: 85 cm

Comprimento consolidado do gancho dianteiro e do gancho traseiro: 75 cm

Decote redondo com gola careca. Fechamento transpassado da camisa com velcro com costura reforgada. O transpasse
interno devera ser fixado com duas tiras de 3 cm de largura e 20 cm de comprimento, com velcro, que atravessam duas
pequenas aberturas na lateral da camisa (A primeira abertura devera ser a 5 cm abaixo da cava e, a segunda, na cintura).
As tiras deverao se fixar, separadamente, na lateral direita. O transpasse externo também devera ser fixado com velco no
ombro esquerdo, descendo até 10 cm abaixo da cintura. Gola com 3 cm de largura e barras das mangas e da camisa com
5 cm de largura. A camisa devera possuir dois bolsos, um em cada lateral inferior, medindo 20 X 16 cm. A cintura da calga

Ao Ao boveco deo aclon

36959

222226

CONJUNTO DE PIJAMA ADULTO TAMANHO G.
DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR
16060:2012; NBR 14726:2001 E NBR
12071:2002.

R GO SO TS TRITIAS AB =N B TO000 2T T2 S RBR T T 26 200 T S NER T2 12002
Aplicacao: para pacientes adultos. Material: tecido tela pré-lavado e pré encolhido, liso, cor amarelo claro, em tecido
composigao sarja 2:1; 67% poliéster e 33% algodao, gramatura minima 225 gr/m?, com variagdo de +5%. Linha 100%
algoddo. Manequim: 44/46. Caracteristicas: conjunto feito com costura dupla com linha 100% algod&o, com acabamento
em overlock com linha 100% algodéo.

MEDIDAS:

CAMISA:

Comprimento total (soma da extens&do posterior do tronco com o comprimento da cintura ao tergo proximal da coxa): 85 cm
Perimetro do pescogo: 41 cm

Perimetro do térax: 110 cm

Contorno de cava: 53 cm

Comprimento manga curta: 24,5 cm

Perimetro do biceps: 40 cm

Comprimento ombro a ombro: 50 cm

Extenséo posterior do tronco: 47 cm

Dimensoes dos bolsos: 20 X 16 cm

CALCA:

Perimetro da cintura: 92 cm

Perimetro do quadril: 110 cm

Perimetro da coxa e perna: 65 cm

Comprimento da cintura ao solo: 114 cm

Altura do entrepernas: 83 cm

Comprimento consolidado do gancho dianteiro e do gancho traseiro: 71 cm

Decote redondo com gola careca. Fechamento transpassado da camisa com velcro com costura reforgada. O transpasse
interno devera ser fixado com duas tiras de 3 cm de largura e 20 cm de comprimento, com velcro, que atravessam duas
pequenas aberturas na lateral da camisa (A primeira abertura devera ser a 5 cm abaixo da cava e, a segunda, na cintura).
As tiras deverao se fixar, separadamente, na lateral direita. O transpasse externo também devera ser fixado com velco no
ombro esquerdo, descendo até 10 cm abaixo da cintura. Gola com 3 cm de largura e barras das mangas e da camisa com

5 cm de largura. A camisa devera possuir dois bolsos, um em cada lateral inferior, medindo 20 X 16 cm. A cintura da calga
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P08000784

414817

MACA SIMPLES / MESA EXAMES

Maca simples confeccionada com toda estrutura em ago inox (AISI 304/304L), confeccionado em tubos de 1.1/4” x
1,20mm; leito confeccionado em chapa de no minimo 2mm; cabeceira reclinavel em 4 alturas através de cremalheira;
grades laterais em sistema de basculante em tubos de 7/8” x 0,9 mm; suporte de soro em “T”, ajustavel, com dois
ganchos, acoplado ao leito; para choque em PVC resistente montado em “U”, 1,5 mm de espessura, e séo utilizados
como puxadores para direcionamento da maca; suporte para cilindro de oxigénio. Rodizios de, no minimo, 15 cm de
diametro com garfo e demais componentes metalicos em ago inoxidavel AISI 304 ou 304L e banda de rodagem em
poliuretano com nucleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de facil acionamento,
sendo essa trava confeccionada ago inoxidavel AlSI 304 ou 304L. Rodizios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°.
Acessorios: Devera acompanhar o produto, colchonete de alta densidade (D33), revestido de capa impermeavel de napa
no minimo 0,33 mm de espessura (composicédo: base 100% PVC; parte téxtil: 100% poliéster) e com costura reforgada, na
cor azul royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos quimicos para desinfecgdo. Capacidade: Minima de 200 kg.
Dimensodes: 1.90 m C x 0,60 m L x 82 cm A. Sera tolerada a variagdo maxima de 5% para as unidades de medidas
(tamanhos). Devera acompanhar o produto: Manual de instrugdes e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano de garantia
contra defeitos de fabricagéo.

1 unidade para cada 20 leitos

P08002220

428265

MACA SIMPLES OBESO / MESA DE EXAMES
OBESO

Maca simples/Mesa Exames para obeso, confeccionada com toda estrutura em ago inox (AlSI 304/304L), confeccionado
em tubos de 1.1/4” x 1,20mm; Leito confeccionado em chapa de no minimo 2mm; Cabeceira reclinavel em 4 alturas
através de cremalheira; Grades laterais em sistema de basculante em tubos de 7/8” x 0,9 mm; Suporte de soro em “T”,
ajustavel, com dois ganchos, acoplado ao leito; Para choque em PVC resistente montado em “U”, 1,5 mm de espessura, e
séo utilizados como puxadores para direcionamento da maca; Suporte para cilindro de oxigénio. Rodizios de no minimo,
20 cm de diametro com garfo e demais componentes metéalicos em ago inoxidavel AlSI 304 ou 304L e banda de rodagem
em poliuretano com nucleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de facil
acionamento, sendo essa trava confeccionada ago inoxidavel AlSI 304 ou 304L. Rodizios com giro livre, ou seja,
movimentos de 360°. Acessorios: Devera acompanhar o produto, colchonete de alta densidade (D33), revestido de capa
impermeavel de napa no minimo 0,33 mm de espessura (composi¢do: base 100% PVC; parte téxtil: 100% poliéster) e com
costura reforgada, na cor azul royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos quimicos para desinfecgéo.
Capacidade: Minima de 200 Kg. Dimensdes: 2,00 m C x 0,70 m L x 70 cm A. Sera tolerada a variagdo maxima de 5%
para as unidades de medidas (tamanhos). Devera acompanhar o produto: Manual de instrugdes e Termo de Garantia.
Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricagao.

4 unidades para toda a estrutura

P08001267

380908

ARMARIO PARA MATERIAIS E
MEDICAMENTOS

Armario para materiais e medicamentos fabricado com perfis estruturais em ago inox AlSI 304 ou 304 L com espessura de
0,5 cm. Fechamentos laterais em ago inox com espessura minima de 0,2 cm. Fechamento do fundo em ago inox com
espessura minima de 0,5 cm. 04 prateleiras fixas em ago inox de 0,2 cm, excetuando-se a Ultima prateleira com espessura
minima de 0,5 cm. com dimensdes minimas da area util de 40 X 113 e equidistantes 30,5 cm. Portas frontais de correr em
aco inox. Rodizios giratérios com estrutura de apoio com 4 furos e garfos confeccionados em ago inox AlSI 304 ou 304L,
banda de rodagem de 12,5 cm de diametro, confeccionada em nylon 6 ou poliuretano com nucleo em PVC, sendo 2 rodas
sem trava e 2 com travas em diagonal, de ago inox de facil acionamento, com giro livre, ou seja movimentos de 360°.0bs:
Sera tolerada variagdo maxima de 5 % nas dimensdes e espessuras do produto. Medidas recomendadas: Altura 195 cm;
Largura 130cm; Profundidade entre 46 cm.Devera acompanhar o produto: Manual de instrugdes e Termo de Garantia.
Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricagéo.

1 unidade para cada 5 leitos




P0800028

421269

CAMA HOSPITALAR PARA OBESO TIPO
FAWLER 3 MANIVELAS COM ELEVACAO

CAMA HOSPITALAR PARA OBESO TIPO FAWLER 3 MANIVELAS COM ELEVAGAQ:Cama tipo Fawler totalmente
revestida em material termoplastico de alta resisténcia. Leito radio transparente, com espessura minima de 0,2 cm,
perfurado de forma a permitir o escoamento de fluidos; Estrutura do leito em ago com tratamento antioxidante, articulada
em tubo de 50 x 30 x 1,5 mm; com cabeceira e peseira removiveis em poliuretano injetado; para-choque de borracha
sintética resistente ou PVC resistente nos quatro cantos da cama para protegao de parede; par de grades de protegédo
moveis construidas em poliuretano injetado, com estruturas reforgadas em ago inox (304/304L), equipadas com travas de
seguranga tipo alavanca; Base com pés recuados; Movimentos acionados através de trés manivelas escamoteaveis
cromadas com cabo de baquelite; Sendo uma manivela que permita a movimentagao do leito para baixo ou para cima;
Movimentos minimos: Fowler, elevagado de dorso, flexdo de joelho, trendelenburg e seu reverso; Rodizios de, no minimo,
100 mm de diametro com garfo e demais componentes metalicos em ago inoxidavel AlS| 304 ou 304L e banda de
rodagem em poliuretano com nucleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava
(posicionadas em diagonal) de facil acionamento, sendo essa trava confeccionada ago inoxidavel AIS| 304 ou 304L.
Rodizios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Capacidade: minima 250 kg. Dimensdes minimas: Externas — 2,00 x
1,00 cm, altura minima 45 cm, altura méxima 80 cm, grades laterais 64 x 28 cm. Sera tolerada a variagdo maxima de 5%
para as unidades de medidas (tamanhos). Garantia: um (1) ano contra defeitos de fabricagdo. Acompanha: colchao
hospitalar com espuma de poliuretano e densidade no minimo D-33, espessura de no minimo 5 cm, devera ter passagem
de ar para auxiliar na transpiragao (pequenos furos/), revestido de capa impermeavel de napa no minimo 0,33 mm de
espessura (Composigao: Base 100% PVC; Parte Téxtil: 100% Poliéster), sem ziper e com costura reforgada, na cor azul
royal ou cinza chumbo, resistente ao uso de produtos quimicos para desinfecgéo. Suporte de soro em ago inox (304/304L)
com 2 cm de espessura e com quatro ganchos. Gancho para bolsas do tipo foley/dispositivos urinarios, ganchos para
drenos. Devera acompanhar o produto o Manual de instrugées e Termo de Garantia.

3 unidades para toda a estrutura

P08000786

410764

CARRO DE EMERGENCIA

Carro de emergéncia fabricado com perfis estruturais, fechamentos laterais e traseiros em aluminio extrudado com pintura
eletrostatica com chapa de 3 mm. Bandeja superior e inferior, puxadores laterais em ago inox 304 ou 304 L com chapa de
2 mm. Devera possuir 5 Gavetas com corredigas telescopicas em metal ndo oxidavel e puxadores em ago inox 304 ou 304
L, sendo a 1° e gaveta com colmeia de 30 divisérias confeccionada em poliestireno, 2° gaveta com 6 divisérias
transversais e duas divisdrias longitudinais. Lacre Unico. Suporte de soro ajustavel na altura em ago inox 304 ou 304 L,
com chapa de didametro de 2 mm. Suporte para desfibrilador, monitor, cardioversor, com bordas arredondadas em ago inox
304 ou 304 L. Suporte para cilindro de oxigénio com apoio em ago inox 304 ou 304 L e velcro nas laterais. Tabua de
massagem cardiaca em acrilico dimensdes 40 cm x 40 cm, e 0,6 cm de espessura. Calha de tomadas com 4 pontos, 2P +
T com cabo de 3 m. Rodizios, montados na bandeja inferior, de 100 mm de didametro com garfo em inox e banda de
rodagem poliuretano com ntcleo em PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava em ago inox
304 ou 304L de facil acionamento. OBS: Todas as medidas mencionadas poderao ter variagdo de no maximo 5%. O
licitante devera entregar certificado de aferigdo, emitido por 6rgdo reconhecido pelo “INMETRO”, juntamente com o
produto. Devera acompanhar o produto Manual de instrugdes e Termo de Garantia. Garantia de um (1) ano contra defeitos
de fabricagdo.Medidas: Carrinho: 113 cm x 86 cm x 54 cm (A x L x P)Descritivo Gavetas: - 4 gavetas de 14, 7 cm de altura
com medidas Uteis de 57 x 40 X 8,8 cm (A x L x P)- Ultima gaveta de 29,4 cm de altura com medidas Uteis 57 x 40 x 18 cm
(AxLxP)

1 unidade para cada 5 leitos

P08000632

402806

CARRO PARA CURATIVO

Carro para curativo fabricado em estrutura confeccionada em ago inox (AISI 304/304L); prateleiras com gradil aberto nos
dois lados; dispositivos para uso de bacia ou saco de lixo, chassi confeccionado em chapa de ago inox (AISI 304/304L)
com espessura de 5mm. Protecédo de bordas lateral e dobras rebatidas ndo cortantes; alga de transporte em tubo de no
minimo trés quartos de polegadas de diametro, nos dois lados do carrinho, para-choque em plastico nos quatro cantos
inferiores. Rodizios de, no minimo, 7,5 cm de didmetro com garfo e demais componentes metalicos em ago inoxidavel AlSI
304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com nucleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem
trava e 2 com trava de facil acionamento, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodizios com giro livre, ou seja,
movimentos de 360°.

Acessorios que acompanham o produto: balde em ago inoxidavel (AISI 304/304L), com alca e capacidade de 10 litros e
bacia em ago inoxidavel (AISI 304/304L).

Dimensodes: Comprimento de 75 cm, largura de 45 cm e altura de 80 cm. Sera tolerada a variagdo maxima de 5% para as
unidades de medidas (tamanhos).

Devera acompanhar o produto: Manual de instrugdes e Termo de Garantia.

Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricag&o.

1 unidade para cada 2 leitos




P08000794

447024

CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL
CONTAMINADO

Carro para transporte de material contaminado com fechamentos laterais e traseiro em chapa de ago inoxidavel AlSI 304
ou 304L. Bandeja superior em chapa de ago inoxidavel AIS| 304 ou 304L. Trés bandejas intermediarias em chapa de ago
inoxidavel AISI 304 ou 304L. Faixa vermelha indicativa de material contaminado. Uma porta frontal bipartida com fecho
tipo Cremona. Chapa de ago inoxidavel AlSI 304 ou 304L com espessura de no minimo 5mm, com dobras rebatidas e ndo
cortantes. Puxador lateral em tubo de ago inox AISI 304 ou 304L; para-choque em borracha sintética resistente ou PVC
resistente ao redor de toda a bandeja inferior. Rodizios de no minimo 12,5 cm de diametro com garfo e demais
componentes metalicos em ago inoxidavel AlSI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com nucleo de PVC ou
banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de facil acionamento em diagonal, sendo essa trava
confeccionada em Nylon 6. Rodizios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°.

Medidas aproximadas: Altura: 120 cm; Largura: 110 cm; Profundidade: 63 cm.

Sera tolerada a variagdo maxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos).

Devera acompanhar o produto: Manual de instrugdes e Termo de Garantia.

Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricagao.

1 unidade para cada 10 leitos

P08001150

447024

CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL
ESTERILIZADO

Carro para transporte de material esterilizado com fechamentos laterais e traseiro em chapa de ago inoxidavel AIS| 304 ou
304L. Bandeja superior em chapa de ago inoxidavel AIS| 304 ou 304L. Trés bandejas intermediarias em chapa de aco
inoxidavel AISI 304 ou 304L. Faixa verde indicativa de material esterilizado. Uma porta frontal bipartida com fecho tipo
Cremona. Chapa de acgo inoxidavel AlSI 304 ou 304L com espessura de no minimo 5Smm, com dobras rebatidas e ndo
cortantes. Puxador lateral em tubo de ago inox AISI 304 ou 304L; para-choque em borracha sintética resistente ou PVC
resistente ao redor de toda a bandeja inferior. Rodizios de no minimo 12,5 cm de diametro com garfo e demais
componentes metalicos em ago inoxidavel AlSI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com nucleo de PVC ou
banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de facil acionamento em diagonal, sendo essa trava
confeccionada em Nylon 6. Rodizios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°.Medidas aproximadas: Altura: 120 cm;
Largura: 110 cm; Profundidade: 63 cm.Sera tolerada a variagdo maxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos).
Devera acompanhar o produto: Manual de instrugdes e Termo de Garantia.Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos
de fabricacéo.

1 unidade para cada 10 leitos

P08000555

399822

MESA DE MAYO

Mesa de Mayo, totalmente confeccionada em ago inoxidavel AlSI 316 ou 316L. Base com dois garfos dianteiros em ago
inoxidavel, sendo cada garfo com espessura de, no minimo, 10 mm, largura de, no minimo, 6 cm e comprimento de, no
minimo, 40 cm. Os garfos deverdo acoplar-se a uma barra inferior de, no minimo, 10 mm de espessura; com largura de, no
minimo, 6 cm, e comprimento de, no minimo, 38 cm. A barra inferior devera possuir dois rodizios traseiros de, no minimo,
75mm de didmetro com com garfo e demais componentes metalicos em ago inoxidavel AISI 304 ou 304L e banda de
rodagem em poliuretano com nucleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de facil
acionamento, sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodizios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. A face
de acoplagem de cada garfo devera ser confeccionada em peca Unica inclinada a barra inferior, protegendo os rodizios
com, no minimo, 10 mm de espessura. A mesa de Mayo devera possuir duas hastes fixadas a barra inferior e
confeccionada em dois tubos paralelos redondos de ago inoxidavel com, no minimo, % de polegada de diametro e altura
regulavel com fixador tipo blocagem ou rosetas em cada uma das hastes. As duas hastes fixas deverdo possuir duas
barras transversais de reforgo, posicionadas a, no maximo, 10 cm de cada extremidade (superior e inferior). As duas
hastes ajustaveis deverdo possuir, cada uma, uma barra em “ L” a, no minimo, 3 cm de distancia da face inferior da
bandeja fixa, sendo a distancia da porgao longitudinal de, no minimo, 15 cm e, a porgéo de fixagdo a face inferior da
bandeja com, no minimo, 3 cm de altura. A mesa de Mayo devera possuir uma bandeja fixa, em ago inoxidavel, nas
medidas de, no minimo, 500 X 350 mm, com chapa com espessura de, no minimo, 10 mm e bordas com, no minimo, 2 cm
de altura, devendo as bordas serem levantadas e levemente inclinadas para fora. Todas as medidas mencionadas
poderao ter variagao de, no maximo, 2% para mais ou para menos. Todas as faces da estrutura deverdo ter uma perfeita e
reforgada fusdo. Devera acompanhar o produto Manual de instrugdes e Termo de Garantia. Garantia de um (1) ano contra
defeitos de fabricagao.

1 unidade para cada 5 leitos




P08000633

422646

CARRO PARA TRANSPORTE DE CADAVERES
COM TAMPA

Carro para transporte de cadaveres com tampa, com leito confeccionado em ago inox (AISI 304/304L), com rebaixo e
declive para escoamento de liquidos. Cobertura superior removivel em ago inox (304/304L). Leito com empunhadura para
transporte do carro em ambos os lados. Base em tubos de ago inox (304/304L), com duas barras inferiores paralelas,
fixadas por 2 barras transversais, contendo uma estrutura em forma circular, com grades de prote¢éo e dobras rebatidas e
nao cortantes, conforme as medidas do balde, para melhor seguranga ao transporte. Rodizios de, no minimo, 15 cm de
didmetro com com garfo e demais componentes metalicos em ago inoxidavel AlISI 304 ou 304L e banda de rodagem em
poliuretano com nucleo de PVC ou banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem trava e 2 com trava de facil acionamento,
sendo essa trava confeccionada em Nylon 6. Rodizios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Acessorios que
acompanham o produto: Um (1) balde em ago inox (AISI 304/304 L) de capacidade minimo de 2 litros. Dimensdes: Mesa
comp. 2,00 x larg. 0,77 x alt 081Tampa: compr 1,95 x larg. 071 x Alt 0,32Tamanho total: compr. 2,00 x larg 0,77 x alt
1,14Sera tolerada a variagdo maxima de 5% para as unidades de medidas (tamanhos).Devera acompanhar o produto:
Manual de instrugdes e Termo de Garantia.Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricag&o.

1 unidade para cada 5 leitos

P08001439

423866

PRANCHA PARA TRANSFERENCIA DE
PACIENTES

Prancha de transferéncia de pacientes confeccionada em Nylon 6 e plastico absorvente de impacto, dobravel e lavavel,
coberta com material anti-microbiano, anti-chama, anti-estatica e duravel. Possui duas algas resistentes (superior e
inferior) para transporte e sustentagdo permitindo deslizamento suave sobre a a prancha num sistema rolante,
transportando consigo o que estiver sobreposto. Capacidade minima de 200 kg. Etiqueta de lote rastreavel. Registro na
Anvisa e certificagdo CE.Dimensdes: 177cm x 55cm (CxL) (aberto) ou 88cm x 55cm (CxL) (dobrado)Peso: 3,3 kgSera
tolerada a variagdo maxima de 5% para unidades de medidas.Devera acompanhar o produto: Manual de Instrugdes e
Termo de Garantia.Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricagéo.

1 unidade para cada 5 leitos

P08000735

439134

RACK PARA ELETROCARDIOGRAFO

Rack para eletrocardidgrafo com estruturas reforcadas e chapas metélicas em pintura epoxi eletrostatica a pé na cor cinza.
Devera possuir duas prateleiras, uma superior com barra tubular em U com no minimo % de polegadas que servira de
puxador e segunda prateleira intermediaria. Cesta aramada confeccionada em estrutura metalica situada na base inferior
para o armazenamento de instrumentos e acessorios. Rodizios de no minimo 75 mm de didmetro com garfo e demais
componentes metalicos em ago inoxidavel AlSI 304 ou 304L e banda de rodagem em poliuretano com nucleo de PVC ou
banda de rodagem em Nylon 6, sendo 2 sem travas e 2 com travas de facil acionamento em diagonal, sendo essa trava
confeccionada em Nylon 6. Rodizios com giro livre, ou seja, movimentos de 360°. Medidas aproximadas: Rack: altura 96
cm, largura 60 cm e comprimento 56 cm. Bandeja Superior: largura 40 cm, comprimento 35 cm. Bandeja Intermediaria:
largura 36 cm, comprimento 32 cm.Cesto: largura 18 cm, comprimento 32 cm. Obs: Sera tolerada a variagdo maxima de
5% para as unidades de medidas.Devera acompanhar o produto: Manual de instruges e Termo de Garantia. Garantia: um
(1) ano de garantia contra defeitos de fabricagéo.

1 unidade para cada 5 leitos

P08002227

274579

CARRINHO PARA TRANSPORTE DE
MEDICAMENTOS EM DOSIE UNITARIA - 36
CAIXAS

CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS EM DOSE UNITARIA - Dimensdes entre 110 - 1200 mm de
altura, 650 - 750 mm de largura e 520 - 620 mm de profundidade; em material resistente, duravel e de facil limpeza e
higienizacéo; com porta frontal corredica tipo esteira e sistema de seguranga de travamento de bins e gaveta; com bandeja
superior em chapa de ago fosfotizada com laterais em aluminio injetado, frontal e traseiro em aluminio extrudado, puxador
traseiro aluminio extrudado e grades de protegao; rodizios com trava e borracha vulcanizada; Bandejas extraiveis para
armazenamento das caixinhas de medicagéo, com trilho telescépico. Capacidade par a aproximadamente 36 caixas bins
em policarbonato com dimensdes aproximadas de 60mm de altura, 67mm de largura e 320mm de profundidade; todos
com sistema frontal para identificagdo do paciente (porta-etiquetas) suficientes para 36 pacientes; Rodizios de 100mm de
diametro com garfo em zamak e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 em trava e 2 com trava de facil acionamento.

8 unidade para toda a estrutura

P08000805

361664

SUPORTE PARA SACO HAMPER

Suporte para saco hamper com estrutura reforgada, em tubo de ago com tratamento inoxidavel (AISI 304/316/316L)
redondo, com bandeja inferior redonda em ago inox com espessura de 5 mm, fixada na estrutura em tubo de ago inox
redondo. Rodizios de no minimo 75 mm de didametro com garfo em estrutura metalica ndo oxidavel e banda de rodagem
em poliuretano e nucleo em PVC ou toda em nylon 6, sendo 2 sem trava e 1 com trava metalica de facil acionamento e
fixados na estrutura em tubo de ago inox redondo.Medidas aproximadas: Altura minima entre 900 mm e 1000mm.
Didmetro minimo entre 500mm e 510mm. Capacidade para saco de 100 litros. Sera tolerada a variagdo de 2% a 5% para
as unidades de medidas (tamanhos), resguardada a capacidade de acomodar o saco de 100 litros. Devera acompanhar o
produto: Manual de instrugdes e Termo de Garantia. Garantia: um (1) ano contra defeitos de fabricagao.

2 unidades para cada 5 leitos

P080000838
P08000857

N/A

BALANGCA PORTATIL ADULTO E OBESO

Balanga portatil especifica para trabalho de campo (ndo pode pesar mais que 3 kg); - Alimentag&o por pilha, considerando
a facilidade da aquisicdo da mesma; - Material resistente e de facil higienizagao; - Indicador de pilha fraca; - Desligamento
automatico; - Capacidade maxima de 150kg; -Sensibilidade minima de 100g; - Indicador de sobrecarga, isto é caso haja
sobrecarga de peso a balanga deve indicar ao invés de demonstrar o peso alterado .

1 unidade para cada 10 leitos




P08000326

400774

CADEIRA DE RODAS ADULTO

Cadeira de rodas adulto, confeccionada em estrutura tubular em ago, com tratamento antioxidante e reforgo em formato de
X em sua porgao inferior. Ndo dobravel; apoio de brago escamoteavel, resistente, em espuma de alta densidade (D33);
encosto dorsal e assento em espuma de alta densidade (D33), forrados com material lavavel e impermeavel. Apoios para
os pés ajustaveis, ndo removiveis e rebativeis. Apoio de panturrilha ajustavel até 90°. Rodas traseiras em aros
movimentados sobre rolamentos de esfera com pneus de borracha maciga de no minimo 60 cm de diametro, com freios
bilaterais e aro impulsor bilateral. Rodas dianteiras em borracha maciga de no minimo 15 cm de diametro, com garfo em
acgo inox (304/304L). Sera tolerada a variagdo de 2% a 5% para as unidades de medidas (tamanhos).Capacidade: minima
de 100kg. Medidas minimas: encosto/assento — 45cm largura; Assento: 5cm de altura; Devera acompanhar o produto:
Manual de instrugdes e Termo de Garantia.Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricag&o.

1 unidade para cada 10 leitos

P08000611

416621

CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS

CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS: Cadeira de rodas para obesos, confeccionada em estrutura tubular em ago, com
tratamento antioxidante e duplo reforco em formato de X em sua porgéo inferior. Nao dobravel; apoios de bragos
escamotedveis e resistentes. Deve possuir estofamento anatémico e espuma de alta densidade (D-33) com revestimento
resistente e impermeavel, com forro de napa de, no minimo, 0,33 mm de espessura, sem ziper e com costura reforgada,
na cor preta no encosto dorsal, no assento, nos apoios de bragos e nos apoios de panturrilhas. Apoios para os pés
ajustaveis, ndo removiveis e rebativeis; Apoio de panturrilha ajustavel até 90°; Rodas traseiras em aros movimentados
sobre rolamentos de esfera com pneus de borracha maciga de no minimo 60 cm de diametro e de alta qualidade, com
freios bilaterais. Rodas dianteiras em borracha macica de alta qualidade de no minimo 20 cm de diametro, com garfo em
aco inox (304/304L). Devera possuir manetes emborrachados para impulsdo da cadeira pelo ajudante.Capacidade minima
de 150 kg. Dimensdes: encosto/assento — 66 cm largura. Assento: 5 cm de altura. Sera tolerada a variagdo maxima de 5%
para as unidades de medidas (tamanhos). Devera acompanhar o produto: Manual de instrugdes e Termo de Garantia.
Garantia: um (1) ano de garantia contra defeitos de fabricagao.

4 unidades para toda estrutura

14006

356088

FRONHA PARA TRAVESSEIRO ADULTO.

FRONHA PARA TRAVESSEIRO ADULTO. Aplicagéo: cobertura de travesseiro do paciente. Material: tecido tela, pré-
lavado e pré encolhido, na cor branca, 50% algod&@o e 50% poliéster, linha 100% algodao, nimero minimo de fios de 200.
Tamanho: 80 x 60 x 15 cm.. Caracteristicas: pega simples, com barras estreitas, com dobra dupla, costura reta e reforgada
com linha 100% algodao, tecido tela 50% algod&o e 50% poliéster, com variagdo de +5%; gramatura minima de 160g/m2 e
fechamento tipo envelope. Apresentar no centro da fronha a logomarca da SES-DF medindo 15 X 15 cm e, abaixo, o nome
da pega e o tamanho, em letra maitscula tamanho da fonte 4 cm, ambos na cor preta tingida em Idanthrem. Forma de
Apresentagao: embalagem primaria em saco plastico com 10 unidades e secundaria em fardo plastico com no maximo 100
unidades. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.
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TRAVESSEIRO ADULTO

TRAVESSEIRO ADULTO. Travesseiro para utilizagdo hospitalar confeccionado em espuma de bloco Unico de poliuretano
de alta qualidade, antiacaro, antifungo e antialérgica, com densidade D26, com forro de napa de, no minimo, 0,33 mm de

espessura, sem ziper e com costura eletronica reforgada, na cor azul marinho. Devera possuir quatro ilhoses para respiro
(dois em cada lateral). Medidas: 70 x 50 x 10 cm. : Embalagem primaria em saco plastico com uma unidade e secundaria
em caixa de papeldo com no maximo 20 unidades. Unidade de Estoque: Unidade. Unidade de fornecimento: Unidade.




